KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis Jedn. mia- llos¢é Cena Wartos¢
wyceny ry zt zt
- (115)
1 2 3 ) B 4 5 6 17
1 Utrzymanie obiektéw inzynierskich w drogach gminnych
1 KNNR 6 0605- Przepusty rurowe pod zjazdami - tawy fundamento- m3 1,000 291,84 291,84
d.1 01 ‘we zwirowe - - ) . B
2 KNNR 6 0605- Przepusty rurowe pod zjazdami - tawy fundamento- m3 1,000 668,69 668,69
d.1 02 we betonowe
3 KNNR 6 0605- Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o  m 1,000 232,13 232,13
d.1 06 Srednicy 40 cm
4 KNNR 6 0605- Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o m 1,000 385,63 385,63
d.1.07 Srednicy 50 cm
5 KNNR 6 0605- Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o m 1,000 496,76 496,76
d.1 08 Srednicy 60 cm
6 KNNR 6 0606- Scieki z elementow betonowych gr. 15 cm napod- m 1,000 150,04 150,05
d.1 03 sypce cementowo-piaskowej )
7 KNNR 6 1302- Oczyszczenie rowdw z wyprofilowaniem dna i skarp m 1,000 59,27 59,27
d.1 01 z namutu gr. 10 cm
8 KNNR 6 1302- Oczyszczenie rowow z wyprofilowaniem dna i skarp m 1,000 59,21 59,21
d.1 02 ) 'z namutu gr. 20 cm )
9 KNNR 6 1302- Oczyszczenie przepustéw $r. 0.4 m z namutu do m 1,000 125,96 125,96
d.1 03 50% jego srednicy
10 KNNR 6 1302- Oczyszczenie przepustéw $r. 0.6 m z namutu do m 1,000 120,26 120,26
d.1 04 50% jego $rednicy .
11 KNNR 6 1302- Oczyszczenie przepustéw $r. 0.8 m z namutu do m 1,000 107,03 107,03
d.1 05 50% jego $rednicy
12 KNNR 6 1302- Oczyszczenie przepustow ér. 1.0 lub 1.25 m z namu- m 1,000 107,03 107,03
d.1 06 tu do 50% jego srednicy
13 KNNR 6 1302- Oczyszczenie przepustéw $r. 1.5 m z namutu do m 1,000 112,90 112,90
d.1 07 50% jego $rednicy )
14 KNNR 6 1202- Odnawianie farbg poreczy ochronnych sztywnych z m 1,000 137,15 137,15
d.1 03 pochwytem i przeciagiem z rur $r. 60 i 38 mm o roz-
) stawie stupkéw z rur sr. 60 mm co 1.5 m
15 KNNR 6 1205- Odnawianie farbg barier stalowych dwustronnych o m 1,000 68,79 68,79
d.1 03 masie 28 kg/m
16 KNNR 6 0807- Rozebranie $ciekéw z elementdéw betonowych gr. 15 m 1,000 54,32 54,32
d.1 02 cm na podsypce piasko- wej ;
17 KNR 2-33 Utozenie drewnianej jezdni mostu drewnianego z m3 1,000 241475 241475
d.1 0103-01 podwdjnym poktadem z bali
18 KNR 2-33 Wykonanie rusztowan na kobytkach m?2 1,000 89,01 89,02
d.1 0110-02
19 KNR 2-33 Rozebranie rusztowan na kobytkach m?2 1,000 15,98 15,98
d.1 0110-04 )
20 KNR 2-33 Obudowy wlotow (wylotow) prefabrykowanych prze- m3 1,000 1519,53 1519,54
d.1 0606-01 pustéw drogowych ruro- wych
21 KNR 2-33 Zalanie szwu dylatacyjnego o szer.do 2 cm masg m 1,000 48,86 48,86
d.1.0701-08 asfaltowg _ ) B
22 KNR 2-33 Montaz porgczy mostowych - odcinki proste t 1,000 1279899 12798,99
d.1 0702-01
23 KNR 2-33 Demontaz poreczy mostowych t 1,000 1 547,65 1547,65
d.1 0702-03 ) »
24 KNR 2-33 Montaz kraweznikéw na prostej m 1,000 104,74 104,73
d.1 0706-01 : ) N
25 KNR 2-33 Demontaz kraweznikéw na prostej m 1,000 31,25 31,25
d.1 0706-03 '
26 KNR 2-33 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - m?2 1,000 24,90 24,90
d.1 0713-01 wykonywane na zimno - poziome z roztworu asfalto-

Wwego - pierwsza warstwa - powierzchnia w jednym
) ~_miejscu do § m2 I _ ]
27 KNR 2-33 izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - m?2 1,000 27,57 27,58
d.1 0713-05 wykonywane na zimno - poziome z roztworu asfalto-
wego - kazda nastepna warstwa - powierzchnia w
! . _ Jednym miejscudo5m2 B e —
28 KNR 2-33 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - m?2 1,000 28,82 28,82
d.1 0713-09 wykonywane na zimno - poziome z emulsji asfalto-
wej - pierwsza warstwa - powierzchnia w jednym
_miejscu do 5 m2 : ) :
29 KNR 2-33 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - m?2 1,000 20,54 20,54
d.1 0713-13 wykonywane na zimno - poziome z emulsji asfalto-
wej - kazda nastepna warstwa - powierzchnia w jed-
nym miejscu do 5 m2
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Lp. Podstawa

wyceny

1 4 2 -
30 KNR 2-33
d.1 0714-02

31 KNR 2-33
d.1 0714-05

32 KNR 2-33
d.1 0715-02

33 KNR 2-33
d.1 0715-06

34 NNRNKB 202
d.1 0618-01

35 KNR 2-33
d.1 0717-01
36 KNR 2-33
d.1 0718-01
37 KNR 2-33
d.1 0718-02

38 KNR 2-33
d.1 0718-03

39 KNR 2-33
d.1 0718-05

40 KNR 2-33
d.1 0718-07
41 KNR 2-33
d.1 0718-10
42 KNR 2-33
d.1 0808-03
43 KNR 2-33

' d.1.0808-07

44 KNR 2-33
d.1 0809-01

45 KNNR 1 0501-
d.101

46 KNNR 1 0503-
d.101

47 KNNR 1 0503-
d.103

48 KNNR 1 0503-
d.1.06

49 KNNR 1 0504-
d.101

50/ KNNR 1 0504-

d.1 04

51 KNNR 1 0507-
d.1.01 )

52 KNNR 1 0507-
d.1.02

53 KNNR 1 0507-
d.1.03

" 54/KNNR 1 0512-

d.101
55 KNNR 1 0512-
d.1'02

56 KNNR 10512-
'kazdy rozp. 1 m szer.skarp ponad 1T mdo 5 m

d.103
57 KNNR 1 0513-
d.101

58 KNNR 1 0518-
d.101

‘Umocnienie skarp ptytami chodnikowymi na podsyp- m2

KOSZTORYS OFERTOWY

Opis ) Jedn. mia-
ry
3 4

‘Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne - m2

wykonywane na goraco - poziome z lepiku asfalto-

wego - pierwsza warstwa - powierzchnia w jednym
miejscu do 20 m2 :
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - m?2
wykonywane na gorgco - poziome z lepiku asfalto-

wego - kazda nastepna warstwa - powierzchnia w

jed- nym miejscu do 5 m2

Izolacje przeciwwilgociowe z papy na lepiku asfalto- 'm?2
wym na goraco - powtoki poziome - pierwsza warst-

wa - powierzchnia w jednym miejscu do 20 m2 )
I1zolacje przeciwwilgociowe z papy na lepiku asfalto- m?2
wym na gorgco - powtoki poziome - kazda nastepna
warstwa - powierzchnia w jednym miejscu do 20 m2
(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej. m2
polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na osnowie

z wtokniny poliestrowej )
Zabezpieczenie izolacji przed uszkodzeniem - pozio- m?2
ma warstwa ochronna ce- mentowa grubo$ci 4 cm
Czyszczenie blachownic w konstrukgji stalowych t

_mostow reczne szczotkami do Ill st. czystosci

Czyszczenie elementdéw kratowych w konstrukcji sta- t
lowych mostéw reczne szczotkami do Il st. czystos-
ci o
Czyszczenie drobnych elementéw w konstrukcji sta- t
lowych mostow reczne szczotkami do il st. czystos-
ci ) o
Czyszczenie elementéw kratowych w konstrukgji sta- t
lowych mostéw strumie- niowo-$cierne (piaskowa-
nie) do Il st. czystosci

.Malowanie blachownic w konstrukcji stalowych mos- t

téow reczne pedzlem - jed- na warstwa

Malowanie blachownic w konstrukcji stalowych mos- 't
tow natryskiem pneuma- tycznym - jedna warstwa
Naprawa mostow trwatych; reczne rozebranie kons- m3

trukcji mostowych betono- wych

Naprawa mostow trwatych; rozebranie konstrukgji m?3
mostowych z kamienia lub cegty )
Naprawa uszkodzonych podpér lub ustrojow niosg- ms3
cych - konstrukcja betonowa )
Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego m?2
kat.I-1

Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wy- m?2
kopow wykonywanych recz- nie w gruntach kat.I-lll
Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wy- m2
kopow wykonywanych me- chanicznie w gruntach
kat.I-1l

Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony =~ m2
nasypéw w gruntach kat.IV

Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopéw m3
lezgcej wzdtuz krawedzi; grunt kat.I-Il B B
Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopow; 'm3
grunt kat.I-ll; dodatek za kazde 0,2 m3 objetosci na

dt. 1 m w zakresie 0,6-2,0 m3 ) ;
Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci war- m?2
stwy humusu5cm. B i
Humusowanie skarp z obsianiem; dodatek za kazdy m2
dalszy 1 cm humusu.

Obsianie skarp w ziemi urodzajne;. m?2

Umochnienie skarp ptytami chodnikowymi na podsyp- | m?2
ce piaskowej

ce cementowo-piaskowej R
Umocnienie skarp ptytami chodnikowymi - dod.za m?2

Umocnienie rowdw elementami prefabrykowanymi  m
[korytkami zelbetowymi] - osadzenie elem.na tawie
betonowej lub z pospétki i
Utozenie Sciekow prefabrykowanych korytkowych m
bez podbudowy
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Cena
zt
(715)
6
44,69

39,48

67,09

48,28

65,13

37,13

305,69

465,46

503,27

1 800,56

374,30
254,68
394,35
567,31

2 355,39
11,65
34,62

33,30

28,23

13,31

28,02

36,10

28,00

19,27

152,74
29,29

175,99

153,58

141,10

Wartos¢
zt

7
44,69

39,48

67,10

48,28

65,13

37,13
305,69

465,46

503,27

1.800,55

374,29
254,67
394,35
567,31

2 355,39
11,65
34,62

33,30

28,23
13,31

28,02

36,10
27,99
19,27
141,11
152,74
29,29

176,00

153,58



Lp. Podstawa
wyceny

1] 2

59 KNNR 6 0308-
d.101

60 KNNR 6 0308-
d.1.03 )
61 KNNR 6 0309-
d.101

62 KNNR 6 0309-
d.102

63 KNNR 6 1108-
d.1 01

64 KNNR 6 1108-
d.1 02

65 KNNR 6 0802-
d.103

66 KNNR 6 0802-
d.1.04

67 KNR 4-04

d.1 1101-02

68 KNR 2-31

d.1 1107-01

69 KNNR 6 1103-
d.1 01

70 KNNR 6 1103-
d.103

71'KNNR 6 1105-
d.101

72 KNNR 6 1102-
d.1 04

73 KNNR 6 1301-
d.1.05

74 KNR 2-31
d.1.0401-02
75 KNR 2-31
d.1.0401-04

76 KNR 2-31
d.1 0402-03

77 KNR 2-31
d.1 0402-04

78 KNR 4-04
d.1 1101-05

79 KNNR 6 0103-
d.1 01

80 KNNR 6 0103-
d.1 03

81/KNNR 6 0104-
d.1.01
82 KNNR 6 0204-
d.1.01

83 KNNR 6 0204-

d.1.02 o
84 KNNR 6 0204-
d.1.04

85 KNNR 6 0204-

d.1.05
86 KNNR 6 0204-
d.1.06

87 KNNR 6 0502-
d.103

KOSZTORYS OFERTOWY

Opis

3

'Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych

asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa wigzgca)

'Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych

asfaltowych o grubosci 6 cm (warstwa wigzgca)
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych
asfaltowych o grubosci po zageszczeniu 3 cm (wars-
twa scieralna) ) -
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych
asfaltowych o grubosci po zageszczeniu 4 cm (wars-

‘twa Scieralna)

Remonty czastkowe nawierzchni bitumicznych mie-
szankami mineralno-asfal- towymi z obcinaniem kra-
wedzi recznie -
Remonty czastkowe nawierzchni bitumicznych mie-
szankami mineralno-asfal- towymi z obcinaniem kra-
wedzi mechanicznie

'Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicz-

nych gr. 4 cm recznie
Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicz-
nych gr. 4 cm mechanicznie

‘Transport gruzu z terenu rozbioérki przy recznym za-

tadowaniu i wytadowaniu samochodem skrzyniowym
na odlegto$¢ do 1 km

Remont czastkowy nawierzchni mieszanka asfaltu
lanego

Remonty czaskowe nawierzchni z kostki kamiennej
nieregularnej wysoko$ci 6 cm na podsypce piasko-
wej i ze spoinami wypetnionymi piaskiem

Remonty czgskowe nawierzchni z kostki kamiennej
nieregularnej wysokosci 10 cm na podsypce piasko-

‘wej i ze spoinami wypetnionymi piaskiem

Remonty czastkowe nawierzchni z ptyt drogowych
betonowych szesciokatnych lub kwadratowych gru-

‘bosci 15 cm ze spoinami wypetnionymi piaskiem

Remonty czgstkowe nawierzchni tluczniowych z za-
geszczaniem ttlucznia me- chanicznie przy gt. wyboi
7cm

‘Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie
‘przy grubosci $cinania 10 cm

Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymia-

-rach 20x20 cm w gruncie kat.IlI-IV .
Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymia-

rach 30x30 cm w gruncie kat.Ill-IV
tawa pod krawezniki betonowa zwykta

‘tawa pod krawezniki betonowa z oporem

‘Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym za-

tadowaniu i wytadowaniu samochodem ciezarowym -
dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Profilowanie i zageszczanie podfoza wykonywane
recznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyj-

‘ne nawierzchni

Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane
mechanicznie w gruncie kat. |I-IV pod warstwy kons-

trukcyjne nawierzchni

Warstwy odsaczajace zageszczane mechanicznie o
gr.10 cm

‘Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa dolna’
0 gr. po uwatowaniu 10 cm s R
Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa dolna

o gr. po uwatowaniu 15 cm

'Nawierzchnie z tlucznia kamiennego - warstwa gor-

na o gr. po uwatowaniu 7 cm

Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa gor-
na o gr. po uwatowaniu 10 cm

Nawierzchnie z tlucznia kamiennego - warstwa gor-
na o gr. po uwatowaniu 15 cm

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm
na podsypce cementowo- piaskowej z wypetnieniem
spoin piaskiem
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis
wyceny

1. 2 | 3

88 KNNR 6 0101- Koryta wykonywane recznie gt. 10 cm w gruncie kat
d.107 1I-1V na catej szeroko$ci Jezginl i chodnikéw

89 KNNR 6 0101- Koryta wykonywane recznie gt. 20 cm w gruncie kat.
d.1 08 I-1V na catej szerokoéci jezdni i chodnikow

90 KNNR 6 0101- Koryta wykonywane recznie gt. 30 cm w gruncie kat.
d.1.09 AlI-IV na catej szerokosci jezdni i chodnikow

91 KNNR 6 0802- Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mecha-
d.1 06 nicznie
92 KNNR 6 0109- |Podbudowy betonowe o grubosci po zageszczeniu

d.1 01 o 10 cm pielegnowane pias- kiem i wodg

93 KNNR 6 0109- Podbudowy betonowe o grubosci po zageszczeniu

d.1 02 15 cm pielegnowane pias- kiem i woda

94 KNNR 6 0301- Nawierzchnie z kostki kamiennej rzedowej o0 wyso-

d.103 ‘kosci 18 cm na podsypce zwirowej

95 KNNR 6 0301- Nawierzchnie z kostki kamiennej rzedowej o wyso-

d.1 .02 kosci 16 cm na podsypce zwirowej

96 KNNR 6 0307- Nawierzchnie z ptyt drogowych betonowych szescio-

d.1 04 katnych grubosci 15 cm, spoiny wypetnione zaprawa
cementowg

97 KNNR 6 0502- Chodniki z kostki brukowej betonowe; grubosci 6 cm

d.1 01 na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin pias-
kiem

98 KNNR 6 0502- Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm

d.1 01 na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin pias-

‘kiem - kolorowa

99 KNNR 6 0502- Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm

d.1 01 na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin pias-
‘kiem - materiat z odzysku

100 KNNR 6 0502- Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm

d.1 02 na podsypce cementowo- piaskowej z wypetnieniem
_spoin piaskiem - kostka szara

101 'KNNR 6 0502- Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm

- d.102 na podsypce cementowo- piaskowej z wypetnieniem .

_spoin piaskiem - kostka kolorowa
102 KNNR 6 0502- Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm
d.1 02 na podsypce cementowo- piaskowej z wypetnieniem
_spoin piaskiem - materiat z odzysku
103 KNNR 6 0503- 'Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5

d.1 01 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypetnione pias-
‘kiem

104 KNNR 6 0503- Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5

d.1 01 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypetnione pias-

_kiem - materiat z odzysku
105 KNNR 6 0503- ChOdnlkI z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5
d.1 03 cm na podsypce cemento- wo-piaskowej, spoiny wy-
petnione zaprawa cementowg
106 KNNR 6 0503- Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5
d.1 03 ‘'cm na podsypce cemento- wo-piaskowej, spoiny wy-
) _petnione zaprawa cementowa - materiat z odzysku
107 KNNR 6 0503- Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7
d.1 04 ‘cm na podsypce cemento- wo-piaskowej, spoiny wy-
_petnione zaprawa cementowg
108 KNNR 6 0503- Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7
d.1 04 cm na podsypce cemento- wo-piaskowej, spoiny wy-
! _petnione zaprawa cementowa - materiat z odzysku
109 KNNR 6 0503- Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7

d.1 06 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypetnione pias-
kiem

110 KNNR 6 0503- Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7

d.1 06 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypetnione pias-

. - ‘kxem materiat z odzysku )
111 KNNR 6 0308- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych
d.1 01 asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa wigzaca)- do-
datek za 1 cm
N Krotnos¢ = 0,25
112 KNR AT-03 Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bitu-

d.1.0101-01 ‘micznych na gf. do 5 cm
113 KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitu-
d.1 0102-01 micznej o gr. do 4 cm z wy- wozem materiatu z roz-

biérki na odl. do 1 km
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'm2

m2

m?2

m2

m2

m2

m2

m2

m?2

m2

m?2

,m2

m?2

m2

m2

,m2

m?2

m2

'm2

m?2

'm2

m2

.m2

Am2

" Jedn. mia-

ry

4

llosé

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000
1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

1,000

1,000

Cena
zt
(715)
6

25,08

33,31
41,52

56,83

80,93

99,65

240,74
238,67

178,32

117,73

125,93

78,41

121,03

126,37

92,37

131,48

72,36

139,76

85,99

119,95

63,37

105,82

54,57

34,05

10,37

52,86

Wartosé
zt

7 s
25,08

33,31
41,51
56,83
80,92
99,64
240,74
238,67

178,31

117,74

125,93

78,41

121,03

126,37

92,37

131,47

72,36

139,76

85,99

119,95

63,37

105,82

54,58

34,06

10,37

52,85



Lp. Podstawa
wyceny

1 2

114 KNR 2-31
'~ d.1,0816-01

"115 KNR 2-31

d.1 0816-02

116 KNR 2-31

d.1 0816-03
117 KNR 2-31
d.1 0816-04
118 KNR 2-31
d.1 0816-05

119 KNR 2-01

d.1 0205-01

120 KNR 2-01
d.1 0205-02

121 KNR 2-01
d.1 0205-03

122 KNR 2-01
d.1 0205-04

123 KNR 2-01
d.1 0212-01

124 KNR 2-01
d.1 0212-02

125 KNR 2-01
| d.10212-03

126 KNR 2-01
d.1 0212-04

127 KNR 2-01
d.1 0214-01

128 KNR 2-01
d.1 0214-02

129 KNR 2-01

. d.1/0214-03

130 KNR 2-01
d.1,0214-04

131 KNR 2-01

| d.1/0217-01

132'KNR 2-01
d.1/0217-02

"133 KNR 2-01

d.1 0217-03
134 KNR 2-01
d.1.0217-04

135/ KNR 2-01

d.1.0108-04
136 KNR 2-01
d.1.0108-05

KOSZTORYS OFERTOWY

Opis

3

fRozebranle przepustow rurowych - rury betonowe o

Rozebrame pmepustow rurowych - rury betonowe o

.$r. 50 cm

Rozebranie przepustdéw rurowych - rury betonowe o
$r. 60 cm

'Rozebranie przepustéw rurowych - scianki czotowe i
tawy betonowe

'Rozebranie przepustow rurowych - $cianki czotowe i
tawy z kamienia tamane- go

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbier-
nymi o poj. tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. I-Il z trans-
portem urobku samochodami samowytadowczymi
‘na odlegto$¢ do 1 km

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbier-
nymi o poj. fyzki 0.15 m3 w gruncie kat. Ill z trans-
portem urobku samochodami samowytadowczymi
‘na od- legto$¢ do 1 km

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbier-
nymi o poj. tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. I-ll z trans-
portem urobku samochodami samowytadowczymi
'na odlegtos¢ do 1 km

'Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebier- '

nymi o poj. tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. Ill z trans-
portem urobku samochodami samowytadowczymi
‘na od- legto$¢ do i km

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebier-
nymi 0.15 m3 w ziemi kat. |-l uprzednio zmagazy-
nowanej w hatdach z transportem urobku samocho-
“da- mi samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbier-
nymi 0.15 m3 w ziemi kat. IV uprzednio zmagazyno-
‘wanej w-hatdach z transportem urobku samochoda-

_'mi samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbier-

‘nymi 0.25 m3 w ziemi kat. I-lll uprzednio zmagazy-
nowanej w hatdach z transportem urobku samocho-
da- mi samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbier- i

nymi 0.25 m3 w ziemi kat. IV uprzednio zmagazyno-
wanej w hatdach z transportem urobku samochoda-
mi samowyfadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
‘Nakitady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete
0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samo-
wytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych
‘zie- mi kat. -1l

Nakfady uzupe{majace za kazde dalsze rozpoczete
0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samo-
wytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych

~zie- mi kat. llI-IV

Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete

‘wytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.
111

Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete
0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samo-
wytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.
-1V

Wykopy oraz- przekopy wykonywane koparkami pod-
_ sigbiernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie kat. |-l
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkaml pod-
~siebiernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie kat. IlI
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami pod-
siebiernymi 0.25 m3 na odkfad w gruncie kat. I-II
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami pod-
_siebiernymi 0.25 m3 na odktad w gruncie kat. IlI
Mechaniczne karczowanie gestych krzakoéw i pod-

' szycia

‘Mechaniczne karczowanie $redniej gestosci krzakéw |
i podszycia

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 15580 Uzytkownik: Bis

Jedn. mia-

m

m =

m
m3
m3

m3

m3

m3

_
/0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samo-

.m3

'ha

ha

llosé

5 _
1,000

1,000.
1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

11,000

1,000

1,000

1,000

1,000/

1,000

 Cena

zt
(715)
6

104,18

12122

128,08

680,91

565,63

64,77

73,73

59,77

68,04

64,62

74,39
59,95

65,30

18,52

17,55

16,72

16,94

18,35
5875
53,89

57,75
- 5718,74

| 4636,02

" Wartosé

zt

7
104,18

121,22

128,08

680,92

565,63

64,77

73,73

59,77

68,04

64,61

74,39

59,95

65,30

18,52

17,55

16,72

16,94

18,35

53,39

57,75

5718,74

4 636,02

58,74



Lp. Podstawa

wyceny

1 2
137 KNR 2-01
d.1 0108-06
138 KNR 2-01
d.1.0109-04
139 KNR 2-01
d.1.0109-05
140 KNR 2-01
d.1 0109-06
141 KNR 2-31

d.1 1507- 03

143 KNR 2-31
d.1 1508-02
2
144 KNR 2-02
d.2 0290-03
145 KNR 2-02
d.2 0290-04
146 KNR 2-33
d.2 0209-04

147 KNR 2-01
~ d.2 0516-03
148 KNR 2-01
d.2 0516-03
analogia

149 KNR 2-02
d '2‘0902-01

150 KNNR 1 0514- Umocmeme skarp i dna kanatéw ptytami prefabryko-"

d.2 01

151 KNNR 1 0514-

d.2 01
152 KNR 7-28
d.2 0104-01
153 KNR AT-27
d.2 0102-04
154 KNNR-W 3
d.2 1010-05
_analogia
155 KNNR-W 3
d.2 1003-03

'krzakow i podszycia

KOSZTORYS OFERTOWY

Opis

3

‘Mechaniczne karczowanie rzadkich krzakow i pod-
‘szycia

Reczne $cinanie i karczowanie gestych krzakow i

‘podszycia

Reczne $cinanie i karczowanie sredniej gestosci

Reczne $cinanie i karczowanie rzadkich krzakow i

podszycia

Przepusty rurowe pod z;azdam| - rury betonowe o $r.

1100 cm

Transport wewnetrzny materiatow sztukowych o ma-
sie 200-1000 kg na odleg- to$¢ do 0.5 km z zatadun-
kiem i wytadunkiem mechanicznym samochodem 5-
10t )

Dodatek do tabl. 1507 za kazde 0.5 km transportu
‘samochodem skrzyniowym 5-10 t

7Mostk|

Przygotowame i montaz zbrolenla konstrukcji mono-
litycznych budowli - prety gtadkie
Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji mono-

litycznych budowli - prety zebrowane

Betonowanie przy uzyciu zurawia konstrukgcji zbrojo-
nych - podpory,$ciany opo- rowe i mury

_pachwinowe, $ciany przepustow

Umochnienie skarp i dna rowéw ptytami betonowymi

‘azurowymi na podsypce piaskowe

Jedn. mia-

‘ha
'ha
‘ha

ha

m

t

m3

,m2

Umocnienie skarp i dna rowéw ptytami betonowymi - ‘m2

przetozenie istniejacych piyt - wspétczynnik do R=
1,2 za demontaz istnieja- cych ptyt i przygotowanie

“ich do ponownego montazu

Tynki zewnetrzne zwykie kat. Ill na $cianach ptas-
kich i powierzchniach pozio- mych wykonywane

1FQCane

anymi
Umocmenle skarp i dna kanatow ptytami prefabryko-

‘wanymi - ptyty z odzysku

Osadzenie $rub fundamentowych w gotowych otwo-

‘rach o gtebokos$ci do 40 cm - zestaw 4 $rub

Piaskowanie powierzchni muru

‘Malowanie konstrukgji betonowych farbg epoksydo-

wa - powierzchnie pionowe, skosne i cylindryczne

'Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi starych

tynkéw zewnetrznych gtadkich. Farba elewacyjna o
zwiekszonej odpornosci na zabrudzenia farba si- li-
konowa

Warto$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Podatek VAT

Ogétem wartos$¢ kosztorysowa rob6t

m2

m2

zst.sr.

m?2

Am,z

,m2

Stownie: osiemdziesigt dwa tysigce siedemset osiemdziesiat jeden i 79/100 zt

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 15580 Uzytkownik: Bis

llogé

1,000/
1,000
1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000
1,000
1,000
1,000

1,000
1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

~ Cena

zt
(715)
6

3409,40
1729,23
1627,51

1525,79

821,61

200,57

22,76

8121,69

8 650,05

1051,47

116,42
121,51
65,05

373,47

204,26

159,97

136,46
58,51

180,11

Wartosé

zt

7

3409,40

1729,23
1 627,51
1 525,79

821,62

200,56

22,76

8 121,69

8 650,05

1051,48

116,42

121,51

65,05

373,46

159,97

136,46

58,51

180,11

67 302,27
15 479,52

82781,79

204,25





