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przykrycie na długości wejścia, istn. korytka ściekowego
blachą podestową ryflowaną gr. 4 mm
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istn. przepust z rur betonowych
 Ø 400 mm, L=4.5 m - przewidziany do remontu

ZJAZD NR 1

istn. przepust z rur betonowych
 Ø 400 mm, L=4.5 m - przewidziany do remontu

ZJAZD NR 2

istn. przepust z rur betonowych
 Ø 400 mm, L=4.5 m - przewidziany do remontu

ZJAZD NR 3

istn. przepust z rur betonowych
 Ø 400 mm, L=5.0 m - przewidziany do remontu

ZJAZD NR 4

istn. przepust z rur betonowych
 Ø 400 mm, L=5.0 m - przewidziany do remontu

ZJAZD NR 5

istn. przepust z rur betonowych
 Ø 400 mm, L=5.0 m - przewidziany do likwidacji

ZJAZD NR 6

istn. przepust z rur betonowych
 Ø 400 mm, L=5.0 m 

ZJAZD NR 7
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płyta betonowa przeznaczona do rozbiórki
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boisko do piłki siatkowej

Teren zielony 1

Teren zielony 2

Teren zielony 3

Teren zielony 4

Teren zielony 5

Teren zielony 6

Teren zielony 7
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drogowa

ZAGOSPODAROWANIE PASÓW ZIELENI PRZYULICZNYCH W SOŁECTWIE NIWNICA

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Opracował mgr inż. Zbigniew Reguła -drogowa

ul. Kolejowa 15
Gmina Nysa

48-300 Nysa

kwiecień 2016

Legenda:
nawierzchnia z kostki kamiennej 15x17 cm, (materiał Zamawiającego)
nawierzchnia z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-31,5 mm
teren zielony
istn. rowy przydrożne przewidziane do odmulenia i profilowania
istn. krawędź jezdni drogi powiatowej
istn. krawędź pobocza jezdni drogi powiatowej
krawędź drogi gminnej ograniczona kostką kamienną 15x17 cm, (materiał Zamawiającego)
krawędź drogi gminnej nieograniczona opornikiem

stół z szachownicą oraz ławki

istn. nasadzenia

istn. korytko ściekowe betonowe prefabrykowane przewidziane do pozostawienia
proj. korytko ściekowe betonowe prefabrykowane

proj. nasadzenia

eoliwa
Text Box
Nasadzenia dowykonania

eoliwa
Pencil

eoliwa
Text Box
Nasadzenia dowykonania

eoliwa
Text Box
Nasadzenia dowykonania w miejscu boiska

eoliwa
Text Box
Nasadzenia douzypełnienia 

eoliwa
Text Box
Korytko ściekowe do wykonania 

eoliwa
Text Box
Nawierzchnia gryntowa na zjeździe nr 2 do uzupełnienia 

eoliwa
Text Box
Od zjazdu nr 4 do zjazdu końca opracowania (0+209.97 km) ułozenie krawędzi drogi z kostki kamiennej

eoliwa
Text Box
Wyrównanie terenu i zasianie trawy.

eoliwa
Pencil
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