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Przedmiotowa inwestycja usytuowana jest przy ul. 11-go Listopada, na wydzielonym fragmencie działki o numerze ewiden-
cyjnym 51, obręb 0002 Górna Wieś, w obszarze graniczącym:
 - od strony północnej z istniejącą Szkołą Podstawową nr 10 (dz. nr 51 obręb 0002 Górna Wieś),
 - od strony wschodniej z drogą publiczną (dz. nr 57, obręb 0002 Górna Wieś)
 - od strony południowej z drogą wewnętrzną- dojazdem do przedszkola (dz. nr 50 obręb 0002 Górna Wieś), budynkiem
przedszkola (dz. nr 40 obręb 0002) oraz zabudową jednorodzinną bliźniaczą (dz. nr 39/17 obręb 0002)
 - od strony zachodniej z zabudową jednorodzinną (dz. nr 63/4 - 63/8 oraz 64/5 - 64/9 obręb, 0002)
Budynek zaprojektowano w południowej części terenu zajmowanego przez Szkołę Podstawową nr 10 wraz z Oddziałami In-
tegracyjnymi w Nysie, równolegle do istniejącej zabudowy oraz ul. 11-go Listopada. Teren rekreacyjny wraz z placami zabaw
przewidziano od strony południowej, na nasłonecznionym i częściowo zadrzewionym fragmencie działki. 
Budynek żłobka składa się z jednej bryły, kształtem zbliżonej do litery "L", z niszą mieszczącą wejście główne w elewacji od
południa. Właściwa orientacja budynku na działce skutkuje korzystnym nasłonecznieniem terenów rekreacyjnych i sal za-
baw dla dzieci oraz pozwala jednocześnie na pasywne zyski ciepła z promieniowania słonecznego. Do obsługi komunikacyj-
nej żłobka wykorzystano istniejące oraz zaprojektowane dojścia i drogi. Od strony kuchni zaprojektowano wyjście na nie-
wielki plac manewrowy z parkingiem na osiem miejsc postojowych, a w pobliżu wejścia głównego dodatkowo jedno miejsce
postojowe dla niepełnosprawnego. Dojście piesze do wejścia głównego prowadzi od ul. Jerzego Konarzewskiego,
pozostałe, pomocnicze i ewakuacyjne wejścia- od projektowanych ciągów pieszych, powiązanych z istniejącym dojściem do
budynku szkoły.
 
Planuje się następujące prace terenowe:
 - prace przygotowawcze związane z wycinką zieleni oraz rozbiórką istniejącej bieżni i fragmentów ogrodzenia;
 - prace ziemne związane z wykopem pod posadowienie budynku, wymianą gruntu oraz niwelacją terenu na potrzeby infras-
truktury technicznej (w zakresie wyrównania nierówności oraz dostosowania terenu do projektowanych chodników i utwar-
dzeń - bez ingerencji w naturalną rzeźbę terenu);
 - prace budowlane związane ze wniesieniem budynku żłobka; prace budowlane związane z zagospodarowaniem terenu: wy-
konanie placu zabaw, układu chodników i utwardzeń;
 - układ zieleni niskiej i średniej;
 - elementy małej architektury, takie jak: urządzenia placu zaba, stojaki na rowery, ławki, kosze na odpady, itp.
 
Projektowany obiekt, kształtem zbliżony do litery "L", zlokalizowano na działce kierując się następującymi determinantami:
zwartość bryły; mocna orientacja na południe- zwłaszcza pomieszczeń przebywania dzieci oraz dobre powiązanie komunika-
cyjne z ulicą dojazdową. Głównym wyzwaniem na etapie rozplanowania elementów żłobka było stworzenie prostego i czytel-
nego układu funkcjonalnego, w powiązaniu z elementami istniejącymi i orientacją na strony świata, mając na uwadze racjo-
nalizację kosztów.
Wejście główne do projektowanego budynku żłobka zlokalizowano od strony południowej - od strony istniejącego budynku
przedszkola oraz prowadzącej do niego drogi dojazdowej z parkingiem, które są z kolei powiązane z  ul. 11-go Listopada.
Strefę dojścia głównego powiązano z projektowanym dojazdem na plac gospodarczy i parking na osiem miejsc postojo-
wych, zlokalizowane na tyłach obiektu- od strony północnej. Zaprojektowano tam również wejście dla pracowników kuchni. 
W bezpośrednim sąsiedztwie budynku zaprojektowano tereny zielone oraz plac zabaw dostosowany do wieku i potrzeb dzie-
ci, oddzielone od terenów sąsiednich za pomocą ogrodzenia systemowego oraz żywopłotu. Plac zabaw zlokalizowano od
strony południowej, na dobrze nasłonecznionym fragmencie działki, z zachowaniem istniejącej zieleni wysokiej. Jest on do-
stępny z budynku za pomocą wyjścia zlokalizowanego na zakończeniu głównego wewnętrznego ciągu komunikacyjnego
(elewacja wschodnia).  Plac ma formę "wysp" o nawierzchni EPDM z urządzeniami do rekreacji. Z sal zajęć zapewniono moż-
liwość bezpośredniego wyjścia na taras. Uzupełnienie zespołu stanowi zieleń średniowysoka izolacyjna- żywopłoty- wpro-
wadzone wzdłuż granic obszaru opracowania oraz nasadzenia z rośłin ozdobnych kwitnących (barwinki) w strefie wejścia
głównego.
Place zabaw spełniają wymagania określone w §40 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w
sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Ponadto w odniesieniu do §40 ust.
3 powyższego rozporządzenia wyznaczono obszar oddziaływania pokazany na projekcie zagospodarowania terenu.
Obsługa komunikacyjna działki odbywa się z wykorzystaniem istniejących zjazdów, a dla nowoprojektowanego żłobka z pro-
jektowanego zjazdu.
Planuje się ogrodzenie terenu płotem z siatki stalowej ocynkowanej ogniowo, powlekanej z podmurówką systemową, o wy-
sokości 1,5 m od strony północnej oddzielając teren szkoły. Od strony wschodniej i południowej ogrodzenie istniejące pane-
lowe z kształtowników zamkniętych z podmurówką o wysokości 1,5m. Przebieg ogrodzenia wg rysunku Projektu zagospo-
darowania terenu. 
Elementy małej architektury: ławki, kosze na drobne odpady komunalne, stojaki na rowery - szczegóły doboru na dalszych
etapach projektowych.
 
CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY
BUDYNEK ŻŁOBKA 
powierzchnia zabudowy: 1 620,00 m2
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powierzchnia użytkowa: 1 404,87 m2
kubatura netto: 4 860,85 m3
ilość kondygnacji: 1
wysokość: 4,28m 
grupa wysokości budynku: niski [N]
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 45100000-8 Roboty przygotowawcze
2 77211400-6 Wycinka zieleni
1

d.2
KNNR 1 0101-
01

Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 10-15 cm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

2
d.2

KNNR 1 0101-
02

Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 16-25 cm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

3
d.2

KNNR 1 0101-
03

Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 26-35 cm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

4
d.2

KNNR 1 0101-
06

Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 56-65 cm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

5
d.2 analiza indywi-

dualna

Pielęgnacyjne przycięcie koron istniejących drzew kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

6
d.2

KNR 13-12
0201-07
analogia

Wywiezienie drewna na odległość 1 km m3

14.5 m3 14.500
RAZEM 14.500

7
d.2

KNR 13-12
0201-08
analogia

Wywiezienie drewna za każdy następny 1 km
Krotność = 9

m3

poz.6 m3 14.500
RAZEM 14.500

8
d.2

 
analiza indywi-
dualna

Opłata za składowanie drewna na wysypisku m3

poz.6 m3 14.500
RAZEM 14.500

3 45111300-1 Roboty rozbiórkowe
9

d.3
KNR 2-31
0807-01

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin pias-
kiem

m2

10.5 m2 10.500
RAZEM 10.500

10
d.3

KNR 2-31
0802-07

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm m2

poz.9 m2 10.500
RAZEM 10.500

11
d.3

KNR 2-31
0802-08

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1 cm grubości
Krotność = 5

m2

poz.9 m2 10.500
RAZEM 10.500

12
d.3

KNR 2-31
0802-07
analogia

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm
Krotność = 15

m2

477.97 m2 477.970
RAZEM 477.970

13
d.3

KNR 2-31
0814-02

Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej m

141+6.01+6 m 153.010
RAZEM 153.010

14
d.3

KNR 2-31
0812-03

Rozebranie ław pod krawężniki z betonu m3

(poz.13)*0.15*0.2 m3 4.590
RAZEM 4.590

15
d.3

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samocho-
dem samowyładowczym na odległość 1 km

m3

poz.9*0.08+poz.10*0.15+poz.11*0.05+poz.12*0.15+poz.13*0.08*0.3+poz.14 m3 82.898
RAZEM 82.898

16
d.3

KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samocho-
dem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km
Krotność = 9

m3

poz.15 m3 82.898
RAZEM 82.898
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
17
d.3

 
analiza indywi-
dualna

Opłata za składowanie gruzu na wysypisku m3

poz.15 m3 82.898
RAZEM 82.898

18
d.3

KNR 2-31
0818-05
analogia

Rozebranie ogrodzenia panelowego wys. ok. 1,5 m. Komplet wraz z bramami i furtkami. Do po-
zostawienia i ponownego wykorzystania na odcinku o dł. ok. 13.5 m.

m

24.63 m 24.630
RAZEM 24.630

4 45111200-0 Roboty ziemne
19
d.4

KNR-W 2-01
0115-01

Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym m3

poz.20*0.1+poz.23 m3 1726.655
RAZEM 1726.655

20
d.4

KNR-W 2-01
0119-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek m2

3543.80 m2 3543.800
RAZEM 3543.800

21
d.4

TZKNBK II -190 Wywiezienie ziemi samochodami na wyznaczone wysypisko z załadowaniem i wyładowaniem
na odl. do 1 km - grunt kat. I-II

m3

poz.20*0.10 m3 354.380
RAZEM 354.380

22
d.4

TZKNBK II -191 Wywiezienie ziemi samochodami , grunt kat. I-II - dodatek za każde rozpoczęte 0,5 km ponad 1
km
Krotność = 18

m3

poz.21 m3 354.380
RAZEM 354.380

23
d.4

KNR-W 2-01
0201-11

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0.60 m3 w gruncie
kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km

m3

695.05+641.85+35.375 m3 1372.275
RAZEM 1372.275

24
d.4

KNR-W 2-01
0210-04

Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochoda-
mi samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV
Krotność = 18

m3

poz.23 m3 1372.275
RAZEM 1372.275

25
d.4 analiza indywi-

dualna

Opłata za składowanie ziemi t

poz.23*1.6 t 2195.640
RAZEM 2195.640

26
d.4

KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - pospółka m3

poz.23 m3 1372.275
RAZEM 1372.275

27
d.4

KNNR 1 0408-
03

Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kat.I-II zagęszczarkami m3

poz.23 m3 1372.275
RAZEM 1372.275

5 45214100-1 Budynek
5.1 45262210-6 Roboty fundamentowe
28

d.5.1
KNR-W 2-02
0205-01

Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu. Beton C30/37 wodo-
szczelny - W8

m3

1550.74*0.25 m3 387.685
RAZEM 387.685

29
d.5.1

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane BSt500 t

(5227.303+3270.758)/1000 t 8.498
RAZEM 8.498

30
d.5.1

KNR 13-12
0404-04

Przygotowanie i montaż zbrojenia z prefabrykowanych siatek wykonanych fabrycznie - Q513 t

(15234.5+15110.716)/1000 t 30.345
RAZEM 30.345

5.2 45320000-6 Roboty izolacyjne
31

d.5.2
KNR-W 2-02
0608-03
analogia

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt z polistyrenu ekstrudowanego XPS 50 poziome na
wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 10 cm, płyty na zamek

m2

1614.41 m2 1614.410
RAZEM 1614.410

32
d.5.2

KNR-W 2-02
0608-04
analogia

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt z polistyrenu ekstrudowanego XPS 50 poziome na
wierzchu konstrukcji na sucho - każda następna warstwa gr. 10 cm, płyty na zamek
Krotność = 2

m2

poz.31 m2 1614.410
RAZEM 1614.410

Norma PRO Wersja 4.54 Nr seryjny: 13648
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33

d.5.2
KNR-W 4-01
0602-02

Izolacje poziome murów dwuwarstwowe z papy termozgrzewalnej na sucho, wraz z wywinię-
ciem pionowym wys. 50 cm

m2

1614.41+0.5*210.90 m2 1719.860
RAZEM 1719.860

34
d.5.2

ZKNR C-2
0307-01

Docieplenie ścian płytami polistyrenowymi XPS 30 gr. 30 cm mocowanymi punktowo m2

210.90*0.4 m2 84.360
RAZEM 84.360

5.3 45262520-2 Roboty murowe
35

d.5.3
KNR K-02
0104-07

Ściany z bloków SILKA M24 w budynkach 1-kond. o wys. do 4,5 m na zaprawie cienkospoino-
wej (klejowej) - ściany zewnętrzne

m2

686.28 m2 686.280
RAZEM 686.280

36
d.5.3

KNR K-02
0104-07

Ściany z bloków SILKA M24 w budynkach 1-kond. o wys. do 4,5 m na zaprawie cienkospoino-
wej (klejowej)

m2

571.77 m2 571.770
RAZEM 571.770

37
d.5.3

KNR K-02
0104-06

Ściany z bloków SILKA M18 w budynkach wielokond. na zaprawie cienkospoinowej (klejowej) -
ściany wewnętrzne konstrukcyjne

m2

368.44 m2 368.440
RAZEM 368.440

38
d.5.3

KNR K-02
0105-06

Ścianki działowe z bloków SILKA M12 o wys. do 4,5 m na zaprawie cienkospoinowej (klejowej) m2

662.43 m2 662.430
RAZEM 662.430

39
d.5.3

KNR-W 2-02
0132-05

Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych m

0.9*2*5+1.2*2*7+1.5*2*21+1.8*2*3+2.1*2*2+2.4*2+2.7*2+1.2*28+1.5*2 m 154.800
RAZEM 154.800

40
d.5.3

KNR-W 2-02
0132-01

Otwory na okna w ścianach murowanych grubości 1 cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i
pustaków

szt.

19 szt. 19.000
RAZEM 19.000

41
d.5.3

KNR-W 2-02
0132-02

Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości 1 cegły z cegieł po-
jedynczych, bloczków i pustaków

szt.

47 szt. 47.000
RAZEM 47.000

5.4 45223500-1 Roboty żelbetowe
42

d.5.4
KNR-W 2-02
0247-03

Słupy żelbetowe o wysokości do 4 m w deskowaniu PERI o stosunku deskowanego obwodu do
przekroju do 10 - transport betonu pompą, pozostałych materiałów wyciągiem. Beton C30/37.

m3

2.15+0.714+0.5+3+0.43+0.61+3.3+1.66+0.49+0.75+2.14+0.71+2.69 m3 19.144
RAZEM 19.144

43
d.5.4

KNR-W 2-02
0247-04

Słupy żelbetowe o wysokości do 4 m w deskowaniu PERI o stosunku deskowanego obwodu do
przekroju do 12 - transport betonu pompą, pozostałych materiałów żurawiem. Beton C30/37.

m3

0.43+3.08+0.43+0.43+0.78+2+0.69+0.43 m3 8.270
RAZEM 8.270

44
d.5.4

KNR-W 2-02
0247-05

Słupy żelbetowe o wysokości do 4 m w deskowaniu PERI o stosunku deskowanego obwodu do
przekroju do 16 - transport betonu pompą, pozostałych materiałów wyciągiem. Beton C30/37.

m3

0.33+1+1+0.42+0.96+0.27+1.228 m3 5.208
RAZEM 5.208

45
d.5.4

KNR-W 2-02
0249-01

Belki i podciągi w deskowaniu PERI o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 8 -
transport betonu pompą, pozostałych materiałów żurawiem. Beton C30/37.

m3

0.422*4+1.791+1.74+0.985 m3 6.204
RAZEM 6.204

46
d.5.4

KNR-W 2-02
0249-02

Belki i podciągi w deskowaniu PERI o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 10 -
transport betonu pompą, pozostałych materiałów żurawiem. Beton C30/37.

m3

2.343*4+8.03*2+2.305+1.57+0.599+0.364 m3 30.270
RAZEM 30.270

47
d.5.4

KNR-W 2-02
0249-03

Belki i podciągi w deskowaniu PERI o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 12 -
transport betonu pompą, pozostałych materiałów żurawiem. Beton C30/37.

m3

0.228*4+0.353*2+0.304+0.334+0.394+0.336+0.364+0.36 m3 3.710
RAZEM 3.710

48
d.5.4

KNR-W 2-02
20226-04

Stropy żelbetowe-płytowe z nadbetonem (Filigran) - płyty stropowe grubości 5-7 cm o różnoksz-
tałtne

m2

1550.73-13 m2 1537.730
RAZEM 1537.730

49
d.5.4

KNR-W 2-02
20226-05

Stropy żelbetowe-płytowe z nadbetonem (Filigran) - wykonanie nadbetonu do 15 cm m3

(1537.73-98.62-185.44)*0.15 m3 188.051
RAZEM 188.051

50
d.5.4

KNR-W 2-02
20226-06

Stropy żelbetowe-płytowe z nadbetonem (Filigran) - wykonanie nadbetonu ponad 15 cm m3

(98.62+185.44)*0.17 m3 48.290
RAZEM 48.290
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51

d.5.4
KNR-W 2-02
20226-07

Stropy żelbetowe-płytowe z nadbetonem (Filigran) - wieńce monolityczne m3

0.24*0.24*(186.0+108.0+91.0) m3 22.176
RAZEM 22.176

52
d.5.4

KNR-W 2-02
20227-01

Przygotowanie otworów konstrukcyjnych o powierzchni do 0,25 m2 do zabetonowania w stro-
pach (Filigran)

szt.

20 szt. 20.000
RAZEM 20.000

53
d.5.4

KNR-W 2-02
20227-02

Przygotowanie otworów konstrukcyjnych o powierzchni 0,25-0,50 m2 do zabetonowania w stro-
pach (Filigran)

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

54
d.5.4

KNR-W 2-02
20227-03

Przygotowanie otworów konstrukcyjnych o powierzchni powyżej 0,50 m2 do zabetonowania w
stropach (Filigran)

szt.

13 szt. 13.000
RAZEM 13.000

55
d.5.4

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane BSt500 t

(3932.642+7340.562+1438+150)/1000 t 12.861
RAZEM 12.861

5.5 45261100-5 Konstrukcja drewniana
56

d.5.5
KNR-W 2-02
0409-01
analiza indywi-
dualna

Dostawa i montaż konstrukcji drewnianej z drewna C24 - komplet wraz z łącznikami i okuciami m3

21.7 m3 21.700
RAZEM 21.700

57
d.5.5

ZKNR C-2
0703-06
analogia

Montaż kotew chemicznych w systemie Pattex; wiercenie otworu o śr. 14 mm i gł. 150 mm w
betonie

szt.

140+84 szt. 224.000
RAZEM 224.000

5.6 45261000-4 Roboty dachowe
58

d.5.6
NNRNKB 202
0618-03
analogia

Izolacje z papy paroizolacyjnej - papa samoprzylepna m2

1569.4 m2 1569.400
RAZEM 1569.400

59
d.5.6

KNR-W 2-02
0608-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS 100-038 poziome na wierzchu
konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 20 cm

m2

1722.37 m2 1722.370
RAZEM 1722.370

59'
d.5.6

KNR-W 2-02
0608-04

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS 100-038 poziome na wierzchu
konstrukcji na sucho - każda następna warstwa gr. 15 cm

m2

poz.59 m2 1722.370
RAZEM 1722.370

60
d.5.6

 
analiza indywi-
dualna

Kliny spadkowe ze styropianu EPS 100-038 m3

1722.37*0.14 m3 241.132
RAZEM 241.132

61
d.5.6

 
analiza indywi-
dualna

Izokliny trójkątne ze styropianu EPS 100-038 m

206.6 m 206.600
RAZEM 206.600

62
d.5.6

KNR-W 2-02
0504-02

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe m2

1722.37 m2 1722.370
RAZEM 1722.370

63
d.5.6

KNNR 6 0202-
01
analogia

Nawierzchnie żwirowe, warstwa dolna gr. 5 cm z kruszywa rozściełanego ręcznie. Żwir płukany m2

Strefa lokalizacji
urządzeń da-
chowych

1722.37 m2 1722.370

RAZEM 1722.370
64

d.5.6
KNR 2-31
0502-06

Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm. Ułożenie płyt betonowych na warstwie żwiru docisko-
wego

m2

179*0.5*0.5 m2 44.750
RAZEM 44.750

65
d.5.6

KNR 0-21
4007-03
analogia

Ślepa podłoga z płyt wiórowych - płyty OSB-3 gr. 25 mm na wierzchu konstrukcji m2
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Podkład pod
koryto zlewowe

222.02 m2 222.020

RAZEM 222.020
66

d.5.6
KNR 0-21
4004-06
analogia

Poszycie ścian szkieletowych z płyt wiórowych - płyty OSB-3 gr. 25 mm m2

Części pionowe
attyk

0.5*206.6+0.25*206.6 m2 154.950

RAZEM 154.950
67

d.5.6
KNR-W 2-02
2009-02
analogia

Konstrukcje rusztów z listew drewnianych pod okładziny elewacyjne na stropach m2

Podbitka attyk 386.98 m2 386.980
RAZEM 386.980

68
d.5.6 analiza indywi-

dualna

Okładziny z płyt włóknocementowych gr. 12,5 mm (np. Aquapanel Outdoor) pojedyncze na stro-
pach na rusztach

m2

Podbitka attyk 94.75 m2 94.750
RAZEM 94.750

69
d.5.6 analiza indywi-

dualna

Poszycie ścian szkieletowych z płyt włóknocementowych gr. 12,5 mm (np. Aquapanel Outdoor)
- attyka

m2

Części pionowe
attyk

0.57*206.6 m2 117.762

RAZEM 117.762
70

d.5.6
NNRNKB 202
0541-01

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm m2

206.6*0.12 m2 24.792
RAZEM 24.792

71
d.5.6

KNR 2-15/GE-
BERIT 0405-01
analogia

Wpusty dachowe grawitacyjne podgrzewane DN 150/160, wyposażone fabrycznie w kołnierze
uszczelniające

kpl.

9 kpl. 9.000
RAZEM 9.000

72
d.5.6

KNR 2-15/GE-
BERIT 0401-07
analogia

Rury spustowe o połączeniach zgrzewanych na ścianach budynków o śr. zewn. 160 mm m

9*4.5 m 40.500
RAZEM 40.500

73
d.5.6

KNR 2-15/GE-
BERIT 0403-07
analogia

Kształtki o połączeniach zgrzewanych o śr. zewn. 160 mm szt.

9*2 szt. 18.000
RAZEM 18.000

74
d.5.6

KNR 2-15/GE-
BERIT 0501-07
analogia

Izolacja matami rur HDPE o śr. zewn. 160 mm m

poz.72 m 40.500
RAZEM 40.500

75
d.5.6

KNR 2-15/GE-
BERIT 0305-03
analogia

Dostawa i montaż - czyszczaki rur spustowych wraz z kratką rewizyjną wykończoną płytkami
klinkierowymi

szt.

9 szt. 9.000
RAZEM 9.000

5.7 45261100-5 Konstrukcja stalowa
76

d.5.7
KNR 2-05
1006-02
analiza indywi-
dualna

Montaż konstrukcji uzupełniających o masie elementów do 30 kg z profili zimnogiętych pod lek-
ką obudowę
R*0.955

t

(2109.3+1501.7+877.25)/1000 t 4.488
RAZEM 4.488

77
d.5.7 analiza indywi-

dualna

Dostawa elementów podkonstrukcji dachowej t

4.488 t 4.488
RAZEM 4.488

78
d.5.7

ZKNR C-2
0703-06
analogia

Montaż kotew chemicznych w systemie Pattex; wiercenie otworu o śr. 14 mm i gł. 150 mm w
betonie

szt.

37*4+32*4+10*4+6*4 szt. 340.000
RAZEM 340.000

79
d.5.7

KNR 7-12
0205-01

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji pełnościennych m2

1.5*37+1.2*32+6.73*6+3.76*10 m2 171.880
RAZEM 171.880
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80

d.5.7
KNR 7-12
0205-01
z.sz.1.4. 

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji pełnościennych - na-
stępna warstwa
R*0.85;  M*0.95

m2

1.5*37+1.2*32+6.73*6+3.76*10 m2 171.880
RAZEM 171.880

81
d.5.7

KNR 7-12
0211-01

Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi konstrukcji pełnoś-
ciennych

m2

poz.79 m2 171.880
RAZEM 171.880

81'
d.5.7 analiza indywi-

dualna

Dopłata za wypełnienie ram siatką stalową cięto ciągnioną ocynkowaną ogniowo. Siatka
62x20x7, prześwit 30%

m2

22.61*1.5*2+34.97+67.2 m2 170.000
RAZEM 170.000

5.8 45421130-4 Ślusarka okienna i drzwiowa zewnętrzna
82

d.5.8
KNR-W 2-02
1039-02
analiza indywi-
dualna

Okna aluminiowe o powierzchni 1.0-2.0 m2
UWAGA: Pakiety 3-szybowe (Ug=0,5 W/m2K zgodnie z zestawieniem stolarki). Współczynnik
przenikania ciepła dla całego okna U<0,8 W/m2K. Ciepły montaż na konsolach w warstwie
ocieplenia.

m2

O1 1.1*1.8*4 m2 7.920
RAZEM 7.920

83
d.5.8

KNR-W 2-02
1039-03
analiza indywi-
dualna

Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2
UWAGA: Pakiety 3-szybowe (Ug=0,5 W/m2K zgodnie z zestawieniem stolarki). Współczynnik
przenikania ciepła dla całego okna U<0,8 W/m2K. Ciepły montaż na konsolach w warstwie
ocieplenia.

m2

O2+O3+W1+
W2+W3

(2.76*11)+3.1+9.75+(6.9*3) m2 63.910

RAZEM 63.910
84

d.5.8 analiza indywi-
dualna

Dopłata za moskitierę m2

O1 poz.82 m2 7.920
RAZEM 7.920

85
d.5.8

KNR-W 2-02
1017-01
analiza indywi-
dualna

Świetliki i klapy dymowe o powierzchni do 1.0 m2
UWAGA: Pakiety 3-szybowe (Ug=0,5 W/m2K zgodnie z zestawieniem stolarki). Współczynnik
przenikania ciepła dla świetlika U<0,7 W/m2K. Szkło hartowane, bezpieczne. Montaż świetlika
w warstwie ocieplenia.

kpl

S1 13 kpl 13.000
RAZEM 13.000

86
d.5.8 analiza indywi-

dualna

Dopłata za podstawę montażową do świetlików kpl.

S1 13*2 kpl. 26.000
RAZEM 26.000

87
d.5.8

KNR-W 2-02
1017-03
analiza indywi-
dualna

Świetliki i klapy dymowe o powierzchni ponad 1.5 m2 
UWAGA: Pakiety 3-szybowe (Ug=0,5 W/m2K zgodnie z zestawieniem stolarki). Współczynnik
przenikania ciepła dla świetlika U<0,7 W/m2K. Szkło hartowane, bezpieczne. Montaż świetlika
w warstwie ocieplenia.

m2

1.91*1.91 m2 3.648
RAZEM 3.648

88
d.5.8 analiza indywi-

dualna

Dopłata za podstawę montażową do świetlika kpl.

1*2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

89
d.5.8

KNR-W 2-02
1040-06
analiza indywi-
dualna

Witryny aluminiowe z drzwiami
UWAGA: Pakiety 3-szybowe (Ug=0,5 W/m2K zgodnie z zestawieniem stolarki), szkło bezpiecz-
ne P2. Współczynnik przenikania ciepła dla całego zestawu U<0,8 W/m2K. Ciepły montaż na
konsolach w warstwie ocieplenia. Drzwi z odbojnikami.

m2

W4+W5+W11+
W7+W8+W9+
W10

(5.96*2.3)+(1.9*2.3)+(2.45*2.3)+(4.5*2.3*6)+(4.73*2.3*2) m2 107.571

RAZEM 107.571
90

d.5.8
KNR-W 2-02
1040-01

Drzwi aluminiowe pełne jednoskrzydłowe zewnętrzne. Wypełnienie - panel aluminiowy ciepły.
Współczynnik przenikania ciepła dla drzwi U<0,9 W/m2K. Montaż drzwi w warstwie ocieplenia.
Drzwi z odbojnikami.

m2

D14+D15+D16 (1.2*2*2)+(1*2*2) m2 8.800
RAZEM 8.800

91
d.5.8

 
analiza indywi-
dualna

Dopłata za kratki wentylacyjne wentylacyjne kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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92

d.5.8 analiza indywi-
dualna

Dostawa i montaż - samozamykacz ramieniowy kpl.

4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000

93
d.5.8

 
analiza indywi-
dualna

Dostawa i montaż rolet zewnętrznych przeciwsłonecznych (refleksoli). Komplet wraz z automa-
tyką pogodową i sterowaniem. Kolor RAL 7024.

m2

7.92+(5*2.76)+3.1+9.75+(6.9*3)+(5.96*2.3)+(4.5*2.3*6)+(4.73*2.3*2) m2 152.836
RAZEM 152.836

94
d.5.8

 
analiza indywi-
dualna

Dostawa i montaż rolet wewnętrznych przeciwsłonecznych. Sterowanie ręczne. Kolor RAL
7024.

m2

6*2.76 m2 16.560
RAZEM 16.560

5.9 45400000-1 Roboty wykończeniowe zewnętrzne
95

d.5.9
KNR 0-33
0122-01

Montaż listew cokołowych lub początkowych m

49.2+3.5+4.4+5.2+9.1+40.6+14.4+17+48.3+22.0 m 213.700
RAZEM 213.700

96
d.5.9

KNR 0-33
0101-04
analogia

Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian - przyklejenie płyt styropianowych o gr. 30 cm (roboty
wykonywane ręczne). Styropian grafitowy EPS 031

m2

poz.109 m2 454.410
RAZEM 454.410

97
d.5.9

KNR 0-33
0102-04
analogia

Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian - przyklejenie płyt z wełny mineralnej z welonem szkla-
nym o gr. 30 cm (roboty wykonywane ręczne)

m2

poz.102+poz.103 m2 267.220
RAZEM 267.220

98
d.5.9

KNR 0-33
0102-04
analogia

Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian - przyklejenie płyt z wełny mineralnej z welonem szkla-
nym o gr. 30 cm (roboty wykonywane ręczne)

m2

poz.101 m2 3.640
RAZEM 3.640

99
d.5.9

KNR 0-33
0123-01
analogia

Przymocowanie płyt styropianowych lub z wełny mineralnej kołkami do ścian szt.

(poz.96+poz.97+poz.98)*5 szt. 3626.350
RAZEM 3626.350

100
d.5.9

KNR-W 2-02
0606-01
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii paroizolacyjnej m2

poz.101+poz.102+poz.103 m2 270.860
RAZEM 270.860

101
d.5.9 analiza indywi-

dualna

Okładziny z płyt włókno-cementowych (np. Equiton) na ruszcie metalowym podwójnym. Płyty
cięte na wymiar, klejone do podkonstrukcji. Kolor szary.

m2

2*1.82 m2 3.640
RAZEM 3.640

102
d.5.9 analiza indywi-

dualna

Okładziny z płyt włókno-cementowych (np. Equiton) na ruszcie metalowym podwójnym. Płyty
cięte na wymiar, klejone do podkonstrukcji. Kolory niestandardowe.

m2

105.79+10.58 m2 116.370
RAZEM 116.370

103
d.5.9

KNR-W 2-02
2009-01
analogia

Konstrukcje rusztów z listew drewnianych pod okładziny elewacyjne na ścianach m2

14.95+37.37+86.54+4.83+7.16 m2 150.850
RAZEM 150.850

104
d.5.9

KNR-W 2-02
20203-02
analogia

Boazeria z listew drewnianych - modrzew syberyjski gr. 22 mm m2

poz.103 m2 150.850
RAZEM 150.850

105
d.5.9

TZKNBK XV
0651-01
analogia

Olejowanie desek wraz z malowaniem na kolory akcentowe - pierwszy raz m2

poz.103 m2 150.850
RAZEM 150.850

106
d.5.9

TZKNBK XV
0651-02
analogia

Olejowanie desek - drugi raz m2

poz.103 m2 150.850
RAZEM 150.850
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107

d.5.9
KNR 0-33
0121-01

Ochrona narożników wypukłych m

3*3.7+8*2.05+23*2.3+2*1.1 m 82.600
RAZEM 82.600

108
d.5.9

KNR 0-28
2629-06

Montaż listwy kapinosowej m

1.15*2+1.35*2+1.2*10+1.9+10.83+27.1+10.5+62.71+3.5+5.2+53.57 m 192.310
RAZEM 192.310

109
d.5.9

KNR 0-33
0101-05

Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian - szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włók-
na szklanego (roboty wykonywane ręczne)

m2

203.82+94.29+38.51+35.72+(23.16*2)+35.75 m2 454.410
RAZEM 454.410

110
d.5.9

KNR 0-33
0101-05
analogia

Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian - szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włók-
na szklanego (roboty wykonywane ręczne)- na stropach i attykach

m2

poz.68+poz.69 m2 212.512
RAZEM 212.512

111
d.5.9

KNR 0-33
0125-01

Tynki elewacyjne silikonowe wykonywane ręcznie - warstwa pośrednia m2

poz.109 m2 454.410
RAZEM 454.410

112
d.5.9

KNR 0-33
0125-01
analogia

Tynki elewacyjne silikonowe wykonywane ręcznie - warstwa pośrednia- na stropach i attykach m2

poz.110 m2 212.512
RAZEM 212.512

113
d.5.9

KNR 0-33
0125-02

Tynki elewacyjne silikonowe o wysokiej przepuszczalności pary wodnej o strukturze baranek - o
uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane ręcznie

m2

poz.109 m2 454.410
RAZEM 454.410

114
d.5.9

KNR 0-33
0125-02
analogia

Tynki elewacyjne silikonowe o wysokiej przepuszczalności pary wodnej o strukturze baranek - o
uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane ręcznie- na stropach i attykach

m2

poz.110 m2 212.512
RAZEM 212.512

115
d.5.9

KNR 0-33
0123-03
analogia

Wykonanie dylatacji przez montaż profilu dylatacyjnego- dylatacja konstrukcyjna m

4.3 m 4.300
RAZEM 4.300

116
d.5.9

Blenda estetyczna czerpni na elewacji frontowej szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

117
d.5.9

NNRNKB 202
0541-01

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm m2

Parapety ze-
wnętrzne

(1.8*4)*0.24 m2 1.728

RAZEM 1.728
118

d.5.9
KNR 2-02
1610-01

Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 10 m m2

(64.31+42.24+15.96+17.8+49.07+23.55)*4.25 m2 904.953
RAZEM 904.953

119
d.5.9

KNR 2-02 r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:35,39,66,67,68,69,82,83,89,93,96,97,98,99,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,
113,114,116,117)

5.10 45432100-5 Podłogi i posadzki
120

d.5.1
0

KNR-W 2-02
0606-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadz-
kowe

m2

poz.121 m2 1500.350
RAZEM 1500.350

121
d.5.1

0

KNR-W 2-02
0608-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS 100 poziome na wierzchu kons-
trukcji na sucho - jedna warstwa gr. 5 cm

m2

1500.35 m2 1500.350
RAZEM 1500.350

122
d.5.1

0

KNR-W 2-02
1116-01

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm - jastrych cementowy
klasy C25

m2

1500.35 m2 1500.350
RAZEM 1500.350

122'
d.5.1

0

KNR-W 2-02
1116-03

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubości posadzki o 10 mm - jastrych
cementowy klasy C25
Krotność = 3

m2
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poz.122 m2 1500.350

RAZEM 1500.350
122''
d.5.1

0

KNR-W 2-02
1116-07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową m2

poz.122 m2 1500.350
RAZEM 1500.350

123
d.5.1

0

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome m2

1404.87 m2 1404.870
RAZEM 1404.870

124
d.5.1

0

NNRNKB 202
1131-01

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej wykonywane przy
użyciu "Miksokreta" grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2

m2

6.73+6.17+6.88+6.16+7.16+6.16+7.15+6.17+7.17+4.3+4.28+3.4+2.98+6.17+6.63+7.29+3.39+
7.96+6.19+5.69+3.79+6.22+7.44+6.47+7.61+7.89+4.56+5.36+6.95+5.36

m2 179.680

RAZEM 179.680
125

d.5.1
0

NNRNKB 202
1131-02

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej wykonywane przy
użyciu "Miksokreta" grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

m2

1404.87-poz.124 m2 1225.190
RAZEM 1225.190

126
d.5.1

0

KNR K-04
0602-05

Wykonanie izolacji z folii w płynie - gruntowanie podłoża m2

20.8+6.17+20.87+6.16+20.87+6.16+20.81+6.17+4.28+2.98+6.17+5.69+3.79+7.44+6.47+
32.35+4.56+9.7+6.95+9.33+37.15

m2 244.870

RAZEM 244.870
127

d.5.1
0

KNR K-04
0602-01

Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie m2

poz.126 m2 244.870
RAZEM 244.870

128
d.5.1

0

KNR K-04
0602-03

Wykonanie izolacji z folii w płynie - wklejenie taśmy uszczelniającej poziomej m

(29.25*4)+7.23+6.06+8.14+11.38+7.93+10.17+11.25+48.54-12+8+11.53+13.63+12.1+8.76+
1.66+4.1

m 275.480

RAZEM 275.480
129

d.5.1
0

NNRNKB 202
2806-03

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 20x20 cm na zaprawie kle-
jowej o gr. warstwy 4 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2

m2

27.07+27.12+27.12+27.12 m2 108.430
RAZEM 108.430

130
d.5.1

0

NNRNKB 202
2805-03

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 20x20 cm na zaprawie kle-
jowej o gr. warstwy 4 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2

m2

4.95+5.55+3.72+7.44+6.35+4.48+0.76 m2 33.250
RAZEM 33.250

131
d.5.1

0

NNRNKB 202
2806-05

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES TECHNICZNY o wym. 30x30 cm
na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2

m2

37.3+37.21+34.37+53.81 m2 162.690
RAZEM 162.690

132
d.5.1

0

NNRNKB 202
2805-05

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES TECHNICZNY o wym. 30x30 cm
na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2

m2

6.82+3.69+9.72+7.97+9.3+9.31+9.7+5.36+5.46 m2 67.330
RAZEM 67.330

133
d.5.1

0

KNR AT-23
0216-05
analogia

Cokoliki przyścienne z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie cienkowarstwowej;
kształtki o długości 18-28 cm

m

0.02 2.84+1.45+2.2+0.85+0.8 m 8.140
RAZEM 8.140

134
d.5.1

0

KNR AT-23
0216-05
analogia

Cokoliki przyścienne z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie cienkowarstwowej;
kształtki o długości 18-28 cm. GRES TECHNICZNY

m

9.6+6.25+12.2+12.2+6.06+5.24+8.58+6.66+11.4+7.27+15.79+8.5 m 109.750
RAZEM 109.750

135
d.5.1

0

ZKNR C-2
0603-04

Gruntowanie przygotowanego podłoża mineralnego chłonnego m2

poz.136 m2 1005.840
RAZEM 1005.840
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136

d.5.1
0

ZKNR C-2
0606-06

Klejenie wykładzin rulonowych linoleum na przygotowanym podłożu - wykładzina linoleum gr. 3,
2 mm

m2

10.55+96.02+141.84+55.27+56.87+6.88+55.33+56.88+7.16+55.33+56.83+7.15+55.33+56.83+
7.17+16.7+6.19+16.83+6.22+14.59+14.59+14.59+18.17+7.61+7.89+67.83+89.19

m2 1005.840

RAZEM 1005.840
137

d.5.1
0

ZKNR C-2
0606-06
analogia

Klejenie wykładzin rulonowych linoleum na przygotowanym podłożu - wykładzina linoleum gr. 3,
2 mm- WYKONANIE COKOŁÓW

m2

poz.136*0.1 m2 100.584
RAZEM 100.584

138
d.5.1

0

ZKNR C-2
0610-04

Klejenie wykładzin na przygotowanym podłożu. Zgrzewanie wykładzin z tworzyw sztucznych m2

poz.136 m2 1005.840
RAZEM 1005.840

5.11 45400000-1 Roboty wykończeniowe wewnętrzne
5.11.

1
45410000-4 Tynkowanie

139
d.5.1

1.1

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe m2

poz.140+poz.141+poz.142 m2 3645.580
RAZEM 3645.580

140
d.5.1

1.1

KNR K-04
0304-01
analogia

Tynki cementowo-wapienne na ścianach na podłożu gazobetonowym wykonywane mechanicz-
nie lekkie grubości 15 mm

m2

3448.20 m2 3448.200
RAZEM 3448.200

141
d.5.1

1.1

KNR K-04
0304-06
analogia

Tynki cementowo-wapienne na ościeżach na podłożu gazobetonowym wykonywane mecha-
nicznie lekkie grubości 15 mm

m2

98.35 m2 98.350
RAZEM 98.350

142
d.5.1

1.1

KNR K-04
0304-05
analogia

Tynki cementowo-wapienne na stropach na podłożu betonowym wykonywane mechanicznie
lekkie grubości 15 mm

m2

6.73+3.4+9.72+9.73+2.98+6.17+6.63+3.39+7.96+36.96+5.36 m2 99.030
RAZEM 99.030

5.11.
2

44112310-4 Ściany i obudowy gipsowo-kartonowe

143
d.5.1

1.2

NNRNKB 202
2024-03

(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych na pojedynczych rusztach
metalowych dwuwarstwowe z pokryciem obustronnym 100

m2

(1.12+2.7)*3.45*4+(2.5*3.45)+(3.5*3.45)+(2.2*3.45)+(4.3*3.45)+(2.95*3.45) m2 106.019
RAZEM 106.019

144
d.5.1

1.2

NNRNKB 202
2027-03
analogia

(z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych na ścianach na ruszcie metalowym
50

m2

274.94 m2 274.940
RAZEM 274.940

145
d.5.1

1.2

NNRNKB 202
2027-03
analogia

(z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach na ruszcie metalowym 50 - obudowy
świetlików

m2

13*4*0.9 m2 46.800
RAZEM 46.800

5.11.
3

45431200-9 Licowanie ścian płytkami ceramicznymi

146
d.5.1

1.3

KNR K-04
0602-05

Wykonanie izolacji z folii w płynie - gruntowanie podłoża m2

394.6 m2 394.600
RAZEM 394.600

147
d.5.1

1.3

KNR K-04
0602-02

Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie m2

poz.146 m2 394.600
RAZEM 394.600

148
d.5.1

1.3

KNR K-04
0602-04

Wykonanie izolacji z folii w płynie - wklejenie taśmy uszczelniającej pionowej m

186.55 m 186.550
RAZEM 186.550
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149

d.5.1
1.3

KNR 2-02
0829-06

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą m2

359.59 m2 359.590
RAZEM 359.590

150
d.5.1

1.3

KNR 2-02
0829-07 z.sz.
5.7.a 

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą kombinowaną Płytki o specjal-
nych wzorach. - mozaika z płytek
R*1.5

m2

(39.28*4)+7.33*2.05+25.81+16.75+21.05+22.9 m2 258.657
RAZEM 258.657

5.11.
4

45421146-9 Sufity podwieszane

151
d.5.1

1.4

NNRNKB 202
2702-01

(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych
z zastosowaniem profili poprzecznych o dług. 60 cm

m2

16.83+6.22+14.59+14.59+14.59+18.17 m2 84.990
RAZEM 84.990

152
d.5.1

1.4

NNRNKB 202
2702-01

(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych
z zastosowaniem profili poprzecznych o dług. 60 cm - pomieszczenia mokre

m2

20.8+6.17+6.88+20.87+6.16+7.16+20.87+6.16+7.15+20.81+6.17+7.17+4.28+7.29+16.7+6.19+
5.69+3.79+7.44+6.47+32.35+7.61+7.89+4.56+9.3+9.31+9.7+5.36+6.95+9.33+37.15-8.58

m2 325.150

RAZEM 325.150
153

d.5.1
1.4

KNR 2-02
2007-03
analogia

Konstrukcje rusztow pod okładziny z płyt dźwiękochłonnych pojedyncze z kształtowników meta-
lowych na stropach

m2

poz.153' m2 850.900
RAZEM 850.900

153'
d.5.1

1.4

KNR 2-02
2005-05
analogia

Okładziny z płyt dźwiękochłonnych z wełny drzewnej 120x60 cm na stropach na rusztach meta-
lowych

m2

17.03+96.02+141.84+55.27+56.89+55.33+56.88+55.33+56.83+55.33+56.83+4.3+67.83+
89.19-14

m2 850.900

RAZEM 850.900
153''
d.5.1

1.4
analiza indywi-
dualna

Wykonanie rewizji w suficie podwieszanym. Płyta sufitowa przykręcona do rusztu za pomocą ni-
tonakrętek. Ochrona płyty wykonana z tulei meblowych. Zgodnie z detalem architektury.

kpl.

24 kpl. 24.000
RAZEM 24.000

5.11.
5

45442110-1 Malowanie

154
d.5.1

1.5

KNR K-04
0201-05

Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - tynków mineralnych, powierzchni betono-
wych z jednokrotnym gruntowaniem

m2

poz.140+poz.141+poz.142-poz.155 m2 3473.060
RAZEM 3473.060

155
d.5.1

1.5

KNR K-04
0201-05

Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - tynków mineralnych, powierzchni betono-
wych z jednokrotnym gruntowaniem- KOLORY AKCENTOWE

m2

46.76+(31.44*4) m2 172.520
RAZEM 172.520

156
d.5.1

1.5

KNR K-04
0201-02

Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartono-
wych z jednokrotnym gruntowaniem

m2

poz.143+poz.144+poz.145 m2 427.759
RAZEM 427.759

5.12 45421131-1 Stolarka drzwiowa wewnętrzna
157

d.5.1
2

KNR-W 2-02
1040-05

Ścianki aluminiowe wewnętrzne oszklone z drzwiami. Drzwi z odbojnikami. m2

W12+W6 (2.79*2.8)+1.9*2.8 m2 13.132
RAZEM 13.132

158
d.5.1

2

KNR-W 2-02
1040-05

Ścianki aluminiowe wewnętrzne oszklone z drzwiami. Drzwi z odbojnikami - ścianka dymosz-
czelna

m2

W15 1.9*2.8 m2 5.320
RAZEM 5.320

159
d.5.1

2

KNR-W 2-02
1040-05

Ścianki aluminiowe wewnętrzne oszklone z drzwiami. Odporność ogniowa EI15. Drzwi z odboj-
nikami.

m2

W13+W14 2*7.63*2.8 m2 42.728
RAZEM 42.728

160
d.5.1

2

KNR-W 2-02
1040-05

Ścianki aluminiowe harmonijkowe pełne z drzwiami. Drzwi z odbojnikami. - ŚCIANKI MOBILNE m2
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4*9.45*3 m2 113.400

RAZEM 113.400
161

d.5.1
2

KNR-W 2-02
1039-02
analogia

Okna aluminiowe o powierzchni 1.0-2.0 m2
Okna podnoszone - podawcze

m2

O4 0.6*1.4*4 m2 3.360
RAZEM 3.360

162
d.5.1

2

KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fa-
brycznie wykończone fornirem naturalnym. Drzwi z odbojnikami.

m2

D2+D3+D5+
D6+D5.2+D9+
D8

(0.9*2*35)+1.2*2 m2 65.400

RAZEM 65.400
163

d.5.1
2

KNR 2-02
1017-02
analogia

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne dwuskrzydłowe, o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycz-
nie wykończone fornirem naturalnym.Skrzydło bierne przeszklone. Drzwi z odbojnikami.

m2

D1 1.9*2*4 m2 15.200
RAZEM 15.200

164
d.5.1

2

KNR 2-02
1017-02
analogia

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fa-
brycznie wykończone okleiną HPL. Drzwi z odbojnikami.

m2

D10+D11+
D12+D13+
D18+D17

(13*0.9*2)+(0.8*2*2)+(0.8*1.5*12) m2 41.000

RAZEM 41.000
165

d.5.1
2

 
analiza indywi-
dualna

Dopłata za kratki wentylacyjne wentylacyjne kpl.

30 kpl. 30.000
RAZEM 30.000

166
d.5.1

2

KNR-W 2-02
1024-02

Drzwi wewnętrzne przesuwne fabrycznie wykończone m2

D4+D4.2 0.9*2*5 m2 9.000
RAZEM 9.000

167
d.5.1

2

KNR-W 2-02
1024-03

Prowadnice do drzwi przesuwnych z kasetą kpl.

DD+D4.2 5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000

168
d.5.1

2

KNKRB 2 1003-
03
analogia

Ościeżnice drzwiowe stalowe malowane proszkowo 1,00x2,05 szt.

41 szt. 41.000
RAZEM 41.000

169
d.5.1

2

KNKRB 2 1003-
03
analogia

Ościeżnice drzwiowe stalowe malowane proszkowo 1,30x2,05 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

170
d.5.1

2

KNKRB 2 1003-
03
analogia

Ościeżnice drzwiowe stalowe malowane proszkowo 2,0x2,05 szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

171
d.5.1

2

KNKRB 2 1003-
03
analogia

Ościeżnice drzwiowe stalowe malowane proszkowo 1,00x2,80 szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

172
d.5.1

2

KNR-W 2-02
1015-03

Naświetla stałe fabrycznie wykończone o powierzchni 0.7-1.0 m2. ODPORNOŚĆ OGNIOWA EI
15

m2

D5 EI 15 1.0*0.8*5 m2 4.000
RAZEM 4.000

173
d.5.1

2

KNR-W 2-02
1015-03

Naświetla stałe fabrycznie wykończone o powierzchni 0.7-1.0 m2 m2

D5.2 1*0.8*2 m2 1.600
RAZEM 1.600

174
d.5.1

2
analiza indywi-
dualna

Dostawa i montaż - samozamykacz ramieniowy kpl.

36 kpl. 36.000
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RAZEM 36.000

175
d.5.1

2

 
analiza indywi-
dualna

Dostawa i montaż ścianek laminowanych HPL do toalet. m2

1.87*2.0+2.6*2.0+(3.07+2*1.15)*1.5*4 m2 41.160
RAZEM 41.160

5.13 44400000-4 Wyposażenie obiektu
5.13.

1
39290000-1 Wyposażenie różne

176
d.5.1

3.1

 
analiza indywi-
dualna

Dostawa i montaż - wycieraczki systemowe aluminiowe szczotkowe-gumowe m2

7.0+4.64+2.74 m2 14.380
RAZEM 14.380

177
d.5.1

3.1

 
analiza indywi-
dualna

Dostawa i montaż - wyroby stalowe różne - wycieraczki systemowe z krat typu Wema - ocynk
ogniowy

m2

4.68+(0.9*3)+0.97+1.9 m2 10.250
RAZEM 10.250

178
d.5.1

3.1
analiza indywi-
dualna

Dostawa i montaż - drabina stalowa ocynkowana z obręczą ochronną z zabezpieczeniem przed
osobami niepowołanymi

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

179
d.5.1

3.1
analiza indywi-
dualna

Dostawa i montaż - gaśnica proszkowa ABC 4 kg kpl.

8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000

5.13.
2

44411000-4 Wyposażenie sanitarne

180
d.5.1

3.2

KSNR 4 0212-
02

Umywalki porcelanowe pojedyncze z syfonem gruszkowym z baterią umywalkową stojącą -
umywalka z półnogą

kpl.

8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000

181
d.5.1

3.2

KSNR 4 0212-
02
analogia

Umywalki porcelanowe pojedyncze z syfonem gruszkowym z baterią umywalkową stojącą -
umywalki dla niepełnosprawnych

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

182
d.5.1

3.2

KSNR 4 0212-
02

Umywalki porcelanowe pojedyncze z syfonem gruszkowym z baterią umywalkową stojącą -
umywalka dla dzieci z półnogą

kpl.

12 kpl. 12.000
RAZEM 12.000

183
d.5.1

3.2
analiza indywi-
dualna

Dostawa i montaż - stelaże podtynkowe do umywalek kpl.

22 kpl. 22.000
RAZEM 22.000

184
d.5.1

3.2

KNR-W 2-15
0233-02

Ustępy z płuczką ustępową typu "dolnopłuk" kpl.

4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000

185
d.5.1

3.2

KNR-W 2-15
0233-02

Ustępy z płuczką ustępową typu "dolnopłuk" - miska dla niepełnosprawnych kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

186
d.5.1

3.2

KNR-W 2-15
0233-02

Ustępy z płuczką ustępową typu "dolnopłuk" - miska dla dzieci kpl.

12 kpl. 12.000
RAZEM 12.000

187
d.5.1

3.2

KNR-W 2-15
0234-02

Pisuary pojedyncze z zaworem spłukującym kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

188
d.5.1

3.2

KNR-W 2-15
0232-02

Brodziki natryskowe kpl.

8 kpl. 8.000
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RAZEM 8.000

189
d.5.1

3.2

KNNR 4 0137-
08
analogia

Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o śr.nominalnej 15 mm szt.

poz.188 szt. 8.000
RAZEM 8.000

190
d.5.1

3.2

KNR-W 2-15
0229-05

Zlewozmywaki z blachy na szafce szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

191
d.5.1

3.2

KNR-W 2-15
0229-04

Zlew gospodarczy ze stali nierdzewnej na ścianie szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

192
d.5.1

3.2

KNR 2-15
0115-02

Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace o śr.nom. 15 mm
R*0.955

szt.

poz.190 szt. 3.000
RAZEM 3.000

193
d.5.1

3.2

KNR 2-15
0115-01

Baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienne o śr.nom. 15 mm
R*0.955

szt.

poz.191 szt. 6.000
RAZEM 6.000

194
d.5.1

3.2

 
analiza indywi-
dualna

Dostawa i montaż - uchwyty dla niepełnosprawnych stałe kpl.

4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000

195
d.5.1

3.2

 
analiza indywi-
dualna

Dostawa i montaż - uchwyty dla niepełnosprawnych ruchome kpl.

4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000

196
d.5.1

3.2

 
analiza indywi-
dualna

Dostawa i montaż - lustra uchylne dla niepełnosprawnych kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

197
d.5.1

3.2
analiza indywi-
dualna

Dostawa i montaż - podajnik papieru kpl.

18 kpl. 18.000
RAZEM 18.000

198
d.5.1

3.2
analiza indywi-
dualna

Dostawa i montaż - podajnik ręczników kpl.

15 kpl. 15.000
RAZEM 15.000

199
d.5.1

3.2
analiza indywi-
dualna

Dostawa i montaż - uchwyt na ręcznik papierowy kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

200
d.5.1

3.2
analiza indywi-
dualna

Dostawa i montaż - kosz na odpady kpl.

14 kpl. 14.000
RAZEM 14.000

201
d.5.1

3.2
analiza indywi-
dualna

Dostawa i montaż - dozownik mydła kpl.

22 kpl. 22.000
RAZEM 22.000

202
d.5.1

3.2
analiza indywi-
dualna

Dostawa i montaż - szczotka toaletowa kpl.

18 kpl. 18.000
RAZEM 18.000

6 45233200-1 Zagospodarowanie terenu
6.1 45233140-2 Roboty drogowe

6.1.1 Roboty ziemne

Norma PRO Wersja 4.54 Nr seryjny: 13648



Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
203

d.6.1.
1

KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębo-
kości 20 cm

m2

poz.220+poz.221+poz.225+poz.226+poz.231+poz.232+poz.235 m2 1410.450
RAZEM 1410.450

204
d.6.1.

1

KNR 2-31
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za
każde dalsze 5 cm głębokości
Krotność = 5

m2

poz.203 m2 1410.450
RAZEM 1410.450

205
d.6.1.

1

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
gruncie kat. I-IV

m2

poz.203 m2 1410.450
RAZEM 1410.450

206
d.6.1.

1

KNR 2-01
0212-07

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio
zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odleg-
łość do 1 km

m3

poz.203*0.45 m3 634.703
RAZEM 634.703

207
d.6.1.

1

KNR 2-01
0214-04

Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochoda-
mi samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV
Krotność = 18

m3

poz.206 m3 634.703
RAZEM 634.703

208
d.6.1.

1
analiza indywi-
dualna

Opłata za składowanie ziemi t

poz.206*1.6 t 1015.525
RAZEM 1015.525

6.1.2 45233200-1 Krawężniki i obrzeża
209

d.6.1.
2

KNR 2-31
0403-03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej m

124.1+43.71+16.34 m 184.150
RAZEM 184.150

210
d.6.1.

2

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

(poz.209)*(0.15*0.30+0.15*0.15) m3 12.430
RAZEM 12.430

211
d.6.1.

2

KNR 2-31
0403-05
analogia

Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej m

5+9.75+1.5+1.5+1.8 m 19.550
RAZEM 19.550

212
d.6.1.

2

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

(poz.211)*(0.15*0.30+0.15*0.15) m3 1.320
RAZEM 1.320

213
d.6.1.

2

KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem
spoin zaprawą cementową

m

73.61+53.1+12.5+14.24+17.93+10+17.8+28.5+25.25+19.04+25.1+25+18.85 m 340.920
RAZEM 340.920

214
d.6.1.

2

KNR 2-31
0402-03

Ława pod krawężniki betonowa zwykła m3

poz.213*(0.15*0.20) m3 10.228
RAZEM 10.228

215
d.6.1.

2

KNR 2-31
0403-07

Krawężniki betonowe - dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 10 m m

25+18.85+10+17.8+28.5+25.25+19.04+25.1 m 169.540
RAZEM 169.540

216
d.6.1.

2

KNR 2-31
0403-08

Krawężniki betonowe - dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 40 m m

14.57 m 14.570
RAZEM 14.570

6.1.3 45233220-7 Drogi i miejsca postojowe
217

d.6.1.
3

KNR 2-31
0105-03

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu m2
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poz.220+poz.221 m2 893.300

RAZEM 893.300
218

d.6.1.
3

KNR 2-31
0105-04

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy
po zagęszczeniu
Krotność = 9

m2

poz.220+poz.221 m2 893.300
RAZEM 893.300

219
d.6.1.

3

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna (0/31,5) o grubości po zagęszczeniu 8 cm m2

poz.220+poz.221 m2 893.300
RAZEM 893.300

219'
d.6.1.

3

KNR 2-31
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna (0/31,5) - za każdy dalszy 1 cm grubości po
zagęszczeniu
Krotność = 16

m2

poz.220+poz.221 m2 893.300
RAZEM 893.300

220
d.6.1.

3

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej -
kostka szara 20x20 cm

m2

893.3-poz.221 m2 761.880
RAZEM 761.880

221
d.6.1.

3

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej -
kostka grafitowa 20x20 cm

m2

21+85.3+25.12 m2 131.420
RAZEM 131.420

6.1.4 45233222-1 Chodniki
222

d.6.1.
4

KNR 2-31
0105-03

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu m2

poz.225+poz.226 m2 201.840
RAZEM 201.840

223
d.6.1.

4

KNR 2-31
0105-04

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy
po zagęszczeniu
Krotność = 9

m2

poz.225+poz.226 m2 201.840
RAZEM 201.840

224
d.6.1.

4

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna (0/31,5) o grubości po zagęszczeniu 8 cm m2

poz.225+poz.226 m2 201.840
RAZEM 201.840

224'
d.6.1.

4

KNR 2-31
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna (0/31,5) - za każdy dalszy 1 cm grubości po
zagęszczeniu
Krotność = 2

m2

poz.224 m2 201.840
RAZEM 201.840

225
d.6.1.

4

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
gr. 3 cm - kostka grafitowa płukana 20x20 cm

m2

126.64-10 m2 116.640
RAZEM 116.640

226
d.6.1.

4

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej -
kostka szara 20x20 cm

m2

85.2 m2 85.200
RAZEM 85.200

6.1.5 45112720-8 Nawierzchnie poliuretanowe - plac zabaw
227

d.6.1.
5

KNR 9-11
0201-04
analogia

Separacja warstw gruntu geowłókninami układanymi wzdłuż do osi drogi sposobem ręcznym m2

poz.231+poz.232 m2 253.300
RAZEM 253.300

228
d.6.1.

5

KNR 2-01
0610-07

Podsypka filtracyjna z pospółki w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa
R*0.955

m3

(poz.231+poz.232)*0.12 m3 30.396
RAZEM 30.396

229
d.6.1.

5

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna (0/31,5) o grubości po zagęszczeniu 15 cm m2

poz.231+poz.232 m2 253.300
RAZEM 253.300
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229'

d.6.1.
5

KNR 2-31
0114-06

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna (0/31,5) - za każdy dalszy 1 cm grubości po
zagęszczeniu
Krotność = 5

m2

poz.231+poz.232 m2 253.300
RAZEM 253.300

230
d.6.1.

5

KNR 2-23
0110-03

Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa górna (0/4) o grubości 5 cm
R*0.955

m2

poz.231+poz.232 m2 253.300
RAZEM 253.300

231
d.6.1.

5
analiza indywi-
dualna

Wykonanie nawierzchni syntetycznej na placach zabaw - dwuwarstwowej. Podkład elastyczny
gr. 120 mm, warstwa ściaralna gr. 16 mm - komplet.

m2

22.8+63+49.25+27.30+47.1 m2 209.450
RAZEM 209.450

232
d.6.1.

5
analiza indywi-
dualna

Wykonanie nawierzchni syntetycznej na chodnikach - dwuwarstwowej. Podkład elastyczny gr.
40 mm, warstwa ściaralna gr. 16 mm - komplet.

m2

25+18.85 m2 43.850
RAZEM 43.850

6.1.6 45112723-9 Opaski żwirowe
233

d.6.1.
6

KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym m3

poz.235*0.2 m3 12.402
RAZEM 12.402

234
d.6.1.

6

KNR 9-11
0201-04
analogia

Separacja warstw gruntu geowłókninami układanymi wzdłuż do osi drogi sposobem ręcznym m2

poz.235 m2 62.010
RAZEM 62.010

235
d.6.1.

6

KSNR 6 0202-
06
analogia

Nawierzchnie żwirowe gr. 20 cm z kruszywa rozściełanego mechanicznie - żwir płukany 8/16 m2

20.42+4.85+36.74 m2 62.010
RAZEM 62.010

6.1.7 Wykonanie tarasu
236

d.6.1.
7

Dostawa i montaż - taras z desek kompozytowych na legarach systemowych. Komplet wraz z
fundamentem, wyłożeniem przestrzeni pod tarasem geowłókniną i obsypaniem warstwą żwiru

m2

80.5 m2 80.500
RAZEM 80.500

6.1.8 34992200-9 Oznakowanie
237

d.6.1.
8

KNR 2-31
0702-02

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych ocynkowanych o śr. 70 mm szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

238
d.6.1.

8

KNR 2-31
0703-01

Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o
powierzchni do 0.3 m2

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

239
d.6.1.

8

KNK 2-06 0702-
05

Ręczne malowanie farbą chlorokauczukową strzałek i innych drobnych oznakowań na jezdni m2

0.63*2 m2 1.260
RAZEM 1.260

240
d.6.1.

8

KNK 2-06 0702-
05
analogia

Ręczne malowanie farbą chlorokauczukową strzałek i innych drobnych oznakowań na jezdni-
malowanie miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych

m2

18 m2 18.000
RAZEM 18.000

6.2 34928200-0 Ogrodzenie terenu
241

d.6.2
KNR 2-02
1804-11

Ogrodzenie z paneli ocynkowanych wysokości 1,5 m na słupkach z kształtowników zamkniętych
o rozstawie 2,4 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych

m

82.45+2.5+10.25+2.2 m 97.400
RAZEM 97.400

242
d.6.2 analiza indywi-

dualna

Dostawa i montaż - podmurówka betonowa systemowa m

poz.241 m 97.400
RAZEM 97.400
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243

d.6.2 analiza indywi-
dualna

Dostawa i montaż - furtki ogrodzeniowe szer. 1,2 m z paneli ocynkowanych w ramach stalo-
wych. wys. 1,5 m.

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

244
d.6.2

Ponowny montaż paneli ogrodzeniowych wraz z dokonaniu niezbędnych napraw m

13.5 m 13.500
RAZEM 13.500

245
d.6.2

Obudowa stanowiska gromadzenia odpadów stałych ze zdublowanego ogrodzenia gabionowe-
go o wys. 1,5m

m

13 m 13.000
RAZEM 13.000

6.3 45111291-4 Mała architektura
246

d.6.3
 
analiza indywi-
dualna

Dostawa i montaż - kosze zewnętrzne na odpadki szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

247
d.6.3

 
analiza indywi-
dualna

Dostawa i montaż - ławki parkowe szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

248
d.6.3

 
analiza indywi-
dualna

Dostawa i montaż - stojaki na rowery rurowe ze stali nierdzewnej szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

6.4 71421000-5 Zieleń
249

d.6.4 kalk. własna
Sadzenie krzewów z kontenera - Ligustr pospolity wys./szer. 40-60cm, C 2,  min. w dołki śred,/
głęb. 0,5 m  z dodatkiem hydrożelu w ilości 0,03 kg/dołek; po posadzeniu podlanie.

szt.

785 szt. 785.000
RAZEM 785.000

250
d.6.4 kalk. własna

Sadzenie bylin z kontenera - Barwinek pospolity pojemnik P10, w dołki śred,/głęb. 0,3 m  z do-
datkiem hydrożelu w ilości 0,03 kg/dołek; po posadzeniu podlanie.

szt.

(27+55)*10 szt. 820.000
RAZEM 820.000

251
d.6.4 kalk. własna

Ściółkowanie rozdrobnioną korą sosnową ogrodniczą  (frakcja drobna 0-20 mm) powierzchni
skupin krzewów; grubość warstwy 10 cm.

m2

27+55 m2 82.000
RAZEM 82.000

252
d.6.4 kalk. własna

Separacja warstw gruntu geowłókniną wykonywana ręcznie. (separacja warstwy gleby i ozdob-
nego grysu na rabatach krzewów okrywowych, bylin i żywopłotów)
Geowłóknina PP gramatura 150g/m2

m2

poz.251 m2 82.000
RAZEM 82.000

253
d.6.4 kalk. własna

Założenie trawnika parkowego przy normie wysiewu 0,035 kg/m2 z nawożeniem min. (nawóz
wieloskładnikowy) przy zastosowaniu mieszanki gazonowej o składzie: życica trwała 50%,
wiechlina łąkowa 10%, kostrzewa czerwona 30%, kostrzewa trzcinowa 10%. 
Po wysiewie wałowanie i przykrycie obsianych powierzchni białą agrowłókniną 19g/m2 z przy-
twierdzeniem do podłoża szpilkami. Podlanie dawką 4 l/m2. Zdjęcie okrycia po całkowitym skieł-
kowaniu nasion. Dalsza pielęgnacja polegająca na podlewaniu w miare potrzeb. 
Pierwsze koszenie z wywozem biomasy po osiągnieciu przez ruń 8-9cm.

m2

305.35+10+752.66+12.6+22.2-(poz.231+poz.232) m2 849.510
RAZEM 849.510
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