. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT | ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest budowa Skate Parku w miejscowosci Jedrzychow , a w
szczegoblnosci :

1- utwardzenie terenu : budowa ptyty betonowej
2- instalacja urzgdzen Skate Parku
3- budowa przytagcza kanalizacji deszczowej z wkgczeniem sie do istniejgcej sieci kd

Inwestycja realizowana bedzie przez Gmine Nysa

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1. Opis terenu inwestycji : obecnie na terenie inwestycji zlokalizowane jest boisko do
siatkdwki o nawierzchni zwirowej, wykonczone obrzezem z cegty klinkierowej, krzesta PCV
zamocowane w ziemi. Teren jest ogrodzony, duza czes¢ terenu porosnieta jest trawa.

2.2. Odprowadzenie woéd deszczowych — nieuporzgdkowane po terenie drogi
2.3. Obiekty matej architektury — krzesta PVC, pojemnik na odpady
2.4. Infrastruktura — w obszarze inwestycji wystepujg sie¢ kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
2.5. Zielen — na obszarze inwestycji nie wystepuje zadrzewienie .
2.6. ROZBIORKI — planuje sie rozebra¢:
1- istniejgcg nawierzchnie zwirowg boiska do pitki siatkowej ,
2- obrzeze ptyty boiska wykonane z cegty klinkierowej,
3- 2 stupki do mocowania siatki oraz siatke
4- 10 sztuk krzeset pvc
3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
3.1. STAN PROJEKTOWANY PASA DROGOWEGO - planuje sie budowe :
1- utwardzenie terenu : budowa ptyty betonowej
2- instalacja urzgdzen Skate Parku
3- rozbudowe sieci kanalizacji deszczowej z wigczeniem sie do istniejgcej sieci kd
3.2. Odprowadzenie wéd opadowych — planuje sie budowe przytgcza kd200 kanalizacji
deszczowej z odprowadzeniem do istniejgcej na terenie dziatki sieci kd za posrednictwem studni
betonowe;j.

3.3. Obiekty matej architektury — planuje sie zainstalowanie 3 tawek parkowych

3.4. Infrastruktura techniczna — planuje sie budowe przytgcza kanalizacji deszczowej z
wigczeniem do sieci kd



3.5. Komunikacja — komunikacje pieszg do Skate Parku zapewniony od ulicy Polnej ora
Wisniowej, wjazd na teren Skate Parku odbywa sie od ulicy Polnej. Komunikacja
samochodowa zapewniona od ul. Wisniowej

3.6. Zielen — dokumentacja nie przewiduje wycinki drzew

3.7. Inne — brak

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA

Powierzchnia ptyty betonowej 24,4x6,48m 158,11 m?
Powierzchnia opaski zwirowej 32,0 m?
Powierzchnia drég, parkingow 0 m?
Powierzchnia biologicznie czynna 79,20% pow.
dziatki

4. INFORMACJE | DANE O RODZAJU OGRANICZEN LUB ;AKAZC')W W ZABUDOWIE |
ZAGOSPODAROWANIU TERENU WYNIKAJACE Z AKTOW PRAWA
MIEJSCOWEGO

5.1 INFORMACJE | DANE O RODZAJU OGRANICZEN LUB ZAKAZOW W ZABUDOWIE |
ZAGOSPODAROWANIU TERENU WYNIKAJACE Z AKTOW PRAWA MIEJSCOWEGO

Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Uchwata Nr Nr
XLIX/735/18 z dnia 2018-03-28 w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego czesci wsi Jedrzychow i miasta Nysy w rejonie ulicy
Otmuchowskiej i J6zefa Chetmonhskiego oznaczona jest symbolem B1U - przeznaczenie
terenu - teren zabudowy ustugowej, swietlica wiejska

Opis zachowania zasad, parametréw oraz wskaznikow ksztattowania zabudowy i
zagospodarowania terenu zgodnie z zapisami szczegotowymi miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego :

1- przeznaczenie dopuszczalne ( rodzaj uzytkowania terenu , ktéry wzbogaca lub zastepuje
przeznaczenie podstawowe ) : ustugi turystyki

- udziat procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni dziatki
budowlanej - min. 20%, - jest 79,20% zachowany

Przedmiotowy teren podlega ochronie konserwatorskiej

5.2. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE LUB
TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, ZNAJDUJACEGO SIE W GRANICACH
TERENU GORNICZEGO. Nie dotyczy

5.3. INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH |
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW
PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.



Planowane przedsiewziecie zalicza sie do inwestycji liniowych, ktérych realizacja powoduje
oddziatywanie na srodowisko wzdiuz trasy jego lokalizacji. Oddziatywanie to ogranicza sie do
najblizszego otoczenia trasy inwestycji liniowej, mozna go zaliczy¢ do oddziatywanh
krotkotrwatych, nieciagtych, o niewielkim natezeniu, skoncentrowanych gtéwnie wzdtuz trasy
inwestycji, ktére ustang po zakonczeniu inwestycji. Nie wystepuje oddziatywanie state,
wtérne, skumulowane, transgraniczne, brak wptywu na odlegtosci przekraczajgce kilkaset
metréw w czasie realizacji przedsiewziecia.

Niekorzystny wptyw na srodowisko poza placem budowy charakteryzowac sie bedzie
zwiekszeniem hatasu, emisji spalin., wystgpieniem drgan podioza gruntowego.

Gtowne zrodla hatasu — maszyny budowlane i samochody ciezarowe. W zwigzku z tym
gtosne prace budowlane powinny by¢ prowadzone szczegdlnie w godzinach - 7:00 do
18:00 , prace powinny sie odbywaé wytgcznie na sprawnym technicznie sprzecie,
urzadzeniach i maszynach.

Rozwigzania chronigce srodowisko zalezg od wykonawcy robét , a w szczegdlnosci
decyduje stan techniczny pojazdéw transportowych, harmonogram dostaw i trasa przewozu,
jednakze catkowite wyeliminowanie hatasu podczas budowy jest niemozliwe do osiggniecia.

Trasy przewozu nalezy wybiera¢ poza miejscami Scistej zabudowy mieszkaniowej oraz poza
miejscami przeznaczonymi do wypoczynku. Przedmiotowe prace nie spowodujg
wyjatkowych ucigzliwosci na terenie zabudowy mieszkalnej o niskiej intensywnosci w porze
dnia i nocy. Podczas robét sprzet budowlany jest zrédtem misji typowych zanieczyszczen
komunikacyjnych tj.: dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, tlenek wegla i pyt. Eksploatacja
inwestycji nie spowoduje negatywnych zmian w srodowisku naturalnym w stosunku do stanu
istniejgcego.

Sposo6b zagospodarowania mas ziemnych - masy ziemne z wykopow powstate podczas
realizacji inwestycji spetniajgce standardy jakosci gleby i ziemi nalezy zagospodarowac do niwelaciji
terenéw w sposob nie zmieniajgcy stosunkow wodnych . W przypadku wystgpienia mas ziemi
zanieczyszczonych substancjami niebezpiecznymi ( ropopochodnymi ) nalezy usung¢ w sposob
zgodny z Ustawg z dnia 17 kwietnia 2001 roku o odpadach.

Wody opadowe i roztopowe — odprowadza¢ do kanalizacji deszczowej

Teren po zakonczeniu prac uporzgdkowaé

OGRANICZENIE UCIAZLIWOSCI DLA TERENOW SASIEDNICH

- prace budowlane prowadzi¢ sprawnym sprzetem w porze dziennej , w godzinach - 7:00
do 18:00, w taki sposéb aby nie opusci¢ do nadmiernego zapylenia i emisji spalin

- prace wykonywaé sprawnym sprzetem w celu wyeliminowania zanieczyszczenia wod
substancjami  ropopochodnymi , odwodnienie wykopow prowadzi¢ systemem
powierzchniowym

- tankowanie sprzetu budowlanego oraz ewentualne naprawy prowadzi¢ , w oddaleniu od
terenu prowadzonych prac ziemnych , aby nie dopusci¢ do zanieczyszczenia gruntow

- powstate w trakcie prowadzenia robét odpady nalezy zbiera¢ i gromadzi¢ poza terenem
prowadzenia prac w sposob selektywny do momentu ich przekazania uprawnionemu
odbiorcy. Krawezniki, obrzeza, pityty betonowe powstate z rozbiorki nawierzchni ulic i
chodnikéw konfekcjonowa¢ w sposob selektywne : pityty bedace w dobrym stanie



zagospodarowa¢ we wiasnym zakresie, pozostate gromadzi¢ czasowo do momentu ich
przekazania uprawnionemu odbiorcy.

- sposoOb zagospodarowania mas ziemnych - masy ziemne z wykopow powstate podczas
realizacji inwestycji spetniajgce standardy jakosci gleby i ziemi nalezy zagospodarowac do
niwelacji terendw w sposéb nie zmieniajgcy stosunkéw wodnych . W przypadku wystgpienia
mas ziemi zanieczyszczonych substancjami niebezpiecznymi ( ropopochodnymi ) nalezy
usung¢ w sposob zgodny z Ustawg z dnia 17 kwietnia 2001 roku o odpadach.

- uzyte do budowy materiaty i montowane urzadzenia winny posiada¢ atesty techniczne
badz certyfikaty

- nalezy unika¢ zbednej koncentracji prac budowlanych z wykorzystaniem ciezkiego sprzetu
mechanicznego

- wody opadowe i roztopowe — odprowadzi¢ do kanalizacji deszczowej

- teren po zakonczeniu prac uporzgdkowad.

6. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Parametry techniczne drég sgsiadujgcych z planowang inwestycjg , skrzyzowan i zjazdéw
umozliwiajg dostep stuzb ratowniczych do miejsca zdarzenia, nie powodujg wydtuzenia czasu
dojazdu stuzb ratowniczych oraz nie ograniczajg dostepu do zaopatrzenia wodnego dla celow
ratowniczych — bez zmian

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru z istniejgcej sieci wodociggowej.

7. INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Dziatki na ktérych planowana jest inwestycja : JEDRZYCHOW, JEDNOSTKA
EWIDENCYJNA : NYSA- OBSZAR WIEJSKI IDENTYFIKATOR : 160705_5, OBREB
JEDRZYCHOW dz. nr 157/2

INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

sporzgdzona na podstawie USTAWY z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz USTAWY
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

DZIALKI NA KTORE ODZIALUJE INWESTYCJA : obszar oddziatywania nie wykracza
poza obszar Inwestycji : JEDRZYCHOW, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA : NYSA-
OBSZAR WIEJSKI IDENTYFIKATOR : 160705_5, OBREB JEDRZYCHOW dz. nr 157/2



