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OPIS 

       DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.
PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1  Dz. U. 03.207.2016 USTAWA z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity).

1.2  Dz. U. 03.120.1133 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia

3 lipca 2003r., w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

1.3  Dz. U. 02.75.690 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia

2002r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki

i ich usytuowanie.

2.
CEL, PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Celem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu na siłownię zewnętrzną w sołectwie Przełęk dla potrzeb zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę.

Projektowane prace polegają na montażu urządzeń siłowni zewnętrznych dla dorosłych.
3. ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI

Teren oznaczony w planie symbolem MP – Tereny z przewagą zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub zagrodowej oraz obiektów usług i produkcji nie kolidujących z funkcją mieszkaniową. 

Na terenie działki funkcjonuje istniejący plac zabaw wybudowany w ubiegłym roku po wykonaniu zgłoszenia robót budowalnych niewymagających pozwolenia na budowę, który po uzupełnieniu nowymi elementami siłowni zewnętrznej będzie stanowił otwartą strefę aktywności. 

4.
PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI

4.1. Działkę zagospodarowuje się w następujące urządzenia:

a) Biegacz
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- wymiary urządzenia: 1,10 x 0,50 x 1,40 m, 

- strefa bezpieczeństwa :  4,10 x 3,50 m,

- konstrukcja: Rama nośna wykonana z rur stalowych 90 x 3,6 mm kolor żółty, wsporniki ruchowe z rur stalowych o średnicy 40 – 63 x 3,6 mm kolor szary, pokrywa zabezpieczająca elementy mocujące wykonana z aluminium kolor szary. SIEDZISKA I OPARCIA: Stalowe. UCHWYTY I RĄCZKI: Polichlorek winylu. ŁOŻYSKA: Typu zamkniętego, NSK.   Wszystkie elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo. 
b) Narty
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- wymiary urządzenia: 1,15 x 0,65 m,

- strefa bezpieczeństwa :  4,15 x 3,65 m,

- konstrukcja: Rama nośna wykonana z rur stalowych 90 x 3,6 mm kolor żółty, wsporniki ruchowe z rur stalowych o średnicy 40 – 63 x 3,6 mm kolor szary, pokrywa zabezpieczająca elementy mocujące wykonana z aluminium szary. SIEDZISKA I OPARCIA: Stalowe. UCHWYTY I RĄCZKI: Polichlorek winylu. ŁOŻYSKA: Typu zamkniętego, NSK.   Wszystkie elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo. 

c) Jeździec
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- wymiary urządzenia: 1,30 x 0,55 x 1,25 m,

- strefa bezpieczeństwa :  4,30 x 3,55 m,

- konstrukcja: Rama nośna wykonana z rur stalowych 90 x 3,6 mm, wsporniki ruchowe z rur stalowych o średnicy 40 – 63 x 3,6 mm, pokrywa zabezpieczająca elementy mocujące wykonana z aluminium. SIEDZISKA I OPARCIA: Stalowe. UCHWYTY I RĄCZKI: Polichlorek winylu. ŁOŻYSKA: Typu zamkniętego, NSK.   Wszystkie elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo. 
d) Orbitrek 
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- wymiary urządzenia: 1,50 x 0,60 x 1,65 m,

- strefa bezpieczeństwa :  4,50 x 3,60 m,

- konstrukcja: Rama nośna wykonana z rur stalowych 90 x 3,6 mm kolor żółty, wsporniki ruchowe z rur stalowych o średnicy 40 – 63 x 3,6 mm kolor szary, pokrywa zabezpieczająca elementy mocujące wykonana z aluminium kolor szary. SIEDZISKA I OPARCIA: Stalowe. UCHWYTY I RĄCZKI: Polichlorek winylu. ŁOŻYSKA: Typu zamkniętego, NSK.   Wszystkie elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo. 

e) Rower
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- wymiary urządzenia: 1,10 x 0,50 m,
- strefa bezpieczeństwa :  4,10 x 3,50 m,
- konstrukcja: Rama nośna wykonana z rur stalowych 90 x 3,6 mm kolor żółty, wsporniki ruchowe z rur

stalowych o średnicy 40 – 63 x 3,6 mm kolor szary, pokrywa zabezpieczająca elementy mocujące wykonana z aluminium kolor szary. SIEDZISKA I OPARCIA: Stalowe. UCHWYTY I RĄCZKI: Polichlorek winylu. ŁOŻYSKA: Typu zamkniętego, NSK.   Wszystkie elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo. 
f) Wioślarz
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- wymiary urządzenia: 1,35 x 0,85 x 1,00 m,

- strefa bezpieczeństwa :  4,35 x 3,85 m,
- konstrukcja: Rama nośna wykonana z rur stalowych 90 x 3,6 mm kolor żółty, wsporniki ruchowe z rur

stalowych o średnicy 40 – 63 x 3,6 mm kolor szary, pokrywa zabezpieczająca elementy mocujące wykonana z aluminium kolor szary. SIEDZISKA I OPARCIA: Stalowe. UCHWYTY I RĄCZKI: Polichlorek winylu. ŁOŻYSKA: Typu zamkniętego, NSK.   Wszystkie elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo. 

g) Motyl + krzesło do wyciskania (pylon)
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- wymiary urządzenia: 2,25 x 1,05 m,

- strefa bezpieczeństwa :  5,25 x 4,05 m,
- konstrukcja: Rama nośna wykonana z rur stalowych 90 x 3,6 mm kolor żółty, wsporniki ruchowe z rur

stalowych o średnicy 40 – 63 x 3,6 mm kolor szary, pokrywa zabezpieczająca elementy mocujące wykonana z aluminium kolor szary. SIEDZISKA I OPARCIA: Stalowe. UCHWYTY I RĄCZKI: Polichlorek winylu. ŁOŻYSKA: Typu zamkniętego, NSK.   Wszystkie elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo. 
h) pras nożna + pajacyk (pylon)
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- wymiary urządzenia: 2,15 x 0,65 m,

- strefa bezpieczeństwa :  5,15 x 3,65 m,
- konstrukcja: Rama nośna wykonana z rur stalowych 90 x 3,6 mm kolor żółty, wsporniki ruchowe z rur

stalowych o średnicy 40 – 63 x 3,6 mm kolor szary, pokrywa zabezpieczająca elementy mocujące wykonana z aluminium kolor szary. SIEDZISKA I OPARCIA: Stalowe. UCHWYTY I RĄCZKI: Polichlorek winylu. ŁOŻYSKA: Typu zamkniętego, NSK.   Wszystkie elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo. 

i) Stepper + prostownik pleców ( pylon)
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- wymiary urządzenia: 1,80 x 0,65 m,

- strefa bezpieczeństwa :  4,80 x 3,65 m,
- konstrukcja: Rama nośna wykonana z rur stalowych 90 x 3,6 mm kolor żółty, wsporniki ruchowe z rur

stalowych o średnicy 40 – 63 x 3,6 mm kolor szary, pokrywa zabezpieczająca elementy mocujące wykonana z aluminium kolor szary. SIEDZISKA I OPARCIA: Stalowe. UCHWYTY I RĄCZKI: Polichlorek winylu. ŁOŻYSKA: Typu zamkniętego, NSK.   Wszystkie elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo. 
j) Wyciąg górny + surfer (pylon)
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- wymiary urządzenia: 2,10 x 0,65 m,

- strefa bezpieczeństwa :  5,10 x 3,65 m,
- konstrukcja: Rama nośna wykonana z rur stalowych 90 x 3,6 mm kolor żółty, wsporniki ruchowe z rur

stalowych o średnicy 40 – 63 x 3,6 mm kolor szary, pokrywa zabezpieczająca elementy mocujące wykonana z aluminium kolor szary. SIEDZISKA I OPARCIA: Stalowe. UCHWYTY I RĄCZKI: Polichlorek winylu. ŁOŻYSKA: Typu zamkniętego, NSK.   Wszystkie elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo. 
WSKAZANE URZĄDZENIA MOGĄ RÓŻNIĆ SIĘ KOLORYSTYCZNIE ORAZ W NIEWIELKIM STOPNIU MATERIAŁOWO OD WBUDOWANYCH W PRZYSZŁOŚCI, ZE WZGLĘDU NA TO, 
ŻE KOLORYSTYKA DOKŁADNA ZOSTANIE UZGODNIONA Z WYBRANYM WYKONAWCĄ 
W DRODZE ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT. 
	5.  DANE O REJESTRZE ZABYTKÓW
	


Przedmiotowy teren nie znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej.

6.
EKSPLOATACJA GÓRNICZA

Teren położony poza granicami terenu eksploatacji górniczej, nie podlega uzgodnieniu z Okręgowym Urzędem Górniczym, oraz nie wymaga określenia kategorii przydatności terenu do zabudowy.

8. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJĄCE WPŁYW
	
	OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ŚRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ

	
	NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SĄSIEDNIE
	

	8.1
	Zapotrzebowanie i jakość wody oraz ilość, jakość i sposób odprowadzenia ścieków - nie

	
	dotyczy.
	
	
	

	8.2
	Rodzaj   i
	ilość   wytwarzanych   odpadów
	–   odpady   bytowe   (komunalne)   zbierane

	
	w   sposób
	selektywny   i   wywożone
	przez
	firmę   obsługująca   Gminę   Nysa

	
	w  zakresie  gospodarki  odpadami.  Rodzaj
	i  ilość
	odpadów  oraz  sposób  gromadzenia

	
	wg deklaracji śmieciowej złożonej przez wytwórcę odpadów.



	
	Odpady budowlane i gruz wytworzony w trakcie prowadzenia prac budowlanych przebudowy

	
	segregowane  i  wywożone  do  RCGO  w  Domaszkowicach  przez  specjalistyczną  firmę  na

	
	podstawie stosownej umowy.
	
	

	8.2
	Właściwości akustyczne oraz emisja drgań, promieniowania (w szczególności jonizującego,

	
	pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń)
	– nie występują.

	8.3
	Emisja  zanieczyszczeń  gazowych  w  tym  zapachy,  pyły  i  płyny  (rodzaj,  ilość,  zasięg

	
	rozprzestrzeniania się) – nie występują.
	
	

	8.4
	Wpływ obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi w tym  glebę,

	
	wody powierzchniowe i podziemne – nie występuje.
	


9.
ZAGOSPODAROWANIE ZDJETEJ ZIEMI I GRUZU

Ziemia z wykopów rozplantowana zostanie na terenie działki inwestora.

10. ZABEZPIECZENIE PPOŻ.

Nie stawia się wymagań w zakresie ochrony ppoż. Projekt nie podlega opiniowaniu.

11. DOSTOSOWANIE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Teren pozbawiony barier architektonicznych.

12. WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA

Wszystkie materiały użyte w projekcie i przewidziane do zamontowaniu musza spełniać obowiązujące wymagania norm higieniczno-sanitarnych oraz bezpieczeństwa w zakresie urządzeń przeznaczonych dla użytku ludzi.

Użyte elementy siłowni zewnętrznej powinny posiadać odpowiednie certyfikaty.

opracował:

Władysław Kubas

