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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA 
TECHNICZNA 

45111200-0  
WYMAGANIA OGÓLNE  

SST – 1 

 
1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową „placu zabaw wraz z 

utwardzeniami terenu, miejscem składowania odpadów, ogrodzeniem oraz parkingiem 

w Przedszkolu nr 8 w Nysie”. 

 

1.2. Zakres stosowania  

Specyfikację techniczną stosuje się, jako dokument przetargowy przy zlecaniu i 

realizacji robót.  

 

1.3. Zakres robót  

Ustalenia zawarte w niniejszej ogólnej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, 

wspólne dla robót objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi w kolejności ich 

wykonywania: 

1. SST – 1  Wymagania ogólne  

2. SST – 2  Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej zadarnionej i starych  

nawierzchni  

3. SST – 3  Wycinka i karczowanie pni  

4. SST – 4  Obrzeża betonowe ścieżki i placu zabaw  

5. SST – 5  Powierzchnie utwardzone z brukowej kostki betonowej  

6. SST – 6  Nawierzchnia bezpieczna  

7. SST – 7     Wyposażenie placów zabaw  

8. SST – 8  Ogrodzenie terenu  

9. SST – 9 Punkt selektywnej zbiórki odpadów  

 

1.4. Określenia podstawowe  

Użyte w specyfikacji technicznej wymienione poniżej określenia należy rozumieć  

w każdym przypadku następująco:  

1.4.1. Wysokość swobodnego upadku - Przez wysokość swobodnego upadku należy 

rozumieć największą odległość pionową między wyraźnie określoną powierzchnią 

podparcia ciała, a znajdującą się niżej powierzchnią, na którą ono spada.  

Przy wyznaczaniu wysokości swobodnego upadku należy uwzględnić możliwe 

przemieszczenia urządzenia i użytkownika. Wyraźnie określoną powierzchnią  

podparcia ciała może być każda nieruchoma powierzchnia, do której dostęp jest wolny.  



1.4.2. Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią 

organu wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący 

urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i 

okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych 

odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy 

Inspektorem nadzoru, Wykonawcą i Projektantem.  

1.4.3. Inspektor nadzoru - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona 

przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), 

odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem.  

1.4.4. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona  

do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 

kontraktu.  

 

1.4.5. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem  

ich połączenia.  

1.4.6. Koryto - element uformowany w powierzchni terenu w celu ułożenia w nim 

konstrukcji nawierzchni.  

1.4.7. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z 

dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez 

Inspektora nadzoru.  

1.4.8. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i 

rozkładania obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki 

dla ruchu.  

a) Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio 

oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych. 

b) Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy 

lub profilu istniejącej nawierzchni.  

c) Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń  

od ruchu na podłoże.  

d) Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się 

do nawierzchni.  

1.4.9. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego 

przekroju w osi drogi (lub chodnika).  

1.4.10. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót  

z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony  



- z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 

budowlanych.  

 

1.4.11. Podłoże nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do 

głębokości przemarzania.  

 

1.4.12. Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 

przez Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji i robót lub 

innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.  

 

1.4.13. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem 

dokumentacji projektowej. 

 

1.4.14. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji i projektowej, która 

wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.  

 

1.4.15. Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 

pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.  

 

1.4.16. Przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem)  

w kolejności technologicznej ich wykonania.  

 

1.4.17. Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania  

na nim robót oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu 

budowy.  

 

1.4.18. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną 

całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji 

techniczno-użytkowych.  

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

1.5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo 

wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich 

zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.  

 

1.5.2. Przekazanie terenu budowy  

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże 

Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 

administracyjnymi, dziennik budowy oraz  egzemplarz dokumentacji projektowej  

i komplet SST.  

 

1.5.3. Dokumentacja projektowa  

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne  

z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy.  

 



1.5.4. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST  

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane 

Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowią część umowy, a wymagania określone 

w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej 

dokumentacji.  

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 

kolejność ich ważności wymieniona w "Ogólnych warunkach umowy".  

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 

kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, 

który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów 

określonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.  

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 

projektową i SST.  

Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości 

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 

tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność  

z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 

dopuszczalnego przedziału tolerancji.  

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 

projektową lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 

materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane 

ponownie na koszt Wykonawcy.  

 

1.5.5. Zabezpieczenie terenu budowy  

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 

realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. W miejscach 

przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje 

teren budowy, w sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru.  

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących 

przy realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony  

z Inspektorem nadzoru.  

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 

sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i 

ilościach określonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, których treść 

będzie zatwierdzona przez Inspektora nadzoru. Tablice informacyjne będą 

utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.  

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 

jest włączony w cenę zadania.  

 

1.5.6. Ochrona środowiska - w czasie wykonywania robót Wykonawca ma obowiązek 

znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 

środowiska naturalnego.  

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:  

1. Utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  



2. Podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy 

oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych  

i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych 

przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:  

• lokalizację budynków,  

• środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  

- możliwością powstania pożaru.  

 

1.5.7. Ochrona przeciwpożarowa  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.  

Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów 

sprawny sprzęt przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach 

biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały 

łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.  

 

1.5.8. Materiały szkodliwe dla otoczenia  

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 

stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną 

przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego 

oddziaływania tych materiałów na środowisko.  

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót 

ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 

przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 

odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych 

materiałów od właściwych organów administracji państwowej.  

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze 

specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska,  

to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.  

 

1.5.9. Ochrona własności publicznej i prywatnej  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 

właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 

Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji.  

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 

instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.  



Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych  

w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.  

Teren budowy częściowo przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca 

będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla 

mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy 

mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością.  

Inspektor nadzoru będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych 

pomiędzy Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z 

własności i dróg wewnętrznych. Jednakże, ani Inspektor nadzoru ani Zamawiający nie 

będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami 

zawartymi w warunkach umowy.  

 

1.5.10. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach 

publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Inspektor 

nadzoru może polecić, aby pojazdy nie spełniające tych warunków zostały usunięte z 

terenu budowy. Pojazdy powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą 

dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i 

Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób 

uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.  

 

1.5.11. Bezpieczeństwo i higiena pracy  

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy.  

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych.  

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 

socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 

zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 

powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.  

 

1.5.12. Ochrona i utrzymanie robót  

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia 

robót przez Inspektora nadzoru. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu 

odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby 

zagospodarowanie terenu z wszystkimi budowlami, urządzeniami i roślinnością było w 

zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.  

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 

Inspektora nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 7 dni  po 

otrzymaniu tego polecenia.  

  



1.5.13. Stosowanie się do prawa i innych przepisów  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze 

centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek 

sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót.  

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub 

innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub 

związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Inspektora 

nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 

dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub 

związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z 

wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub 

specyfikacji dostarczonej przez Inspektora nadzoru.  

 

1.5.14. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych  

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, 

które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, 

będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania 

powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.  

W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do 

konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy 

zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, 

pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.  

Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą 

być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi nadzoru do 

zatwierdzenia.  

 

1.5.15. Zaplecze  

Zaplecze budowy wykonawca przygotowuje na w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru 

(dotyczy też poboru wody i energii elektrycznej).  

 

2. MATERIAŁY  

2.1. Pozyskiwanie materiałów  

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów będą formowane w hałdy i 

wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.  

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych 

miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót  

lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy.  

Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza 

tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, że uzyska na to 

pisemną zgodę Inspektora nadzoru.  

 

2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów  



Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

użyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość 

i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

  

2.3. Wariantowe stosowanie materiałów  

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego 

zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 

Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej tydzień przed użyciem materiału, 

albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez 

Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany 

bez zgody Inżyniera.  

 

3. SPRZĘT  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu, na jakość wykonywanych robót i spełni wymogi 

BHP.  

 

4. TRANSPORT  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania .jedynie takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów.  

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, 

uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do 

terenu budowy. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy 

oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność  

z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robót 

opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Inspektora nadzoru.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 

dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru  

Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, 

usunięte przez Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się 

skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez 

Inspektora nadzoru.  

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru 

nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów  

i elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, 

dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. Przy 

podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, 

rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach  



materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 

wpływające na rozważaną kwestię.  

Polecenia Inspektora nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie 

określonym przez Inspektora nadzoru, pod groźbą zatrzymania robót.  

Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Zasady kontroli jakości robót  

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość robót.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 

częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 

wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.  

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, 

normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor 

nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 

zgodnie z umową.  

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 

ponosi Wykonawca.  

 

6.2. Badania i pomiary  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST , 

stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane  

przez Inspektora nadzoru.  

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora 

nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 

badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.  

 

6.3. Certyfikaty i deklaracje  

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:  

 

1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność  

z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 

technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych;  

 

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:  

- Polską Normą lub - aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie 

ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w p. l i które 

spełniają wymogi SST.  

 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda 

partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 

jednoznaczny jej cechy.  



Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w 

razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych 

badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  

 

6.4. Dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach ( l) - (3) 

następujące dokumenty:  

1. protokoły przekazania terenu budowy, 

2.umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,  

3. protokoły odbioru robót,  

4. protokoły z narad i ustaleń,  

5. korespondencję na budowie.  

Protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem  i opatrzone datą i 

podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.  

Wszystkie propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy powinny być przedstawiane w 

formie pisemnej i przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.  

Decyzje Inspektora nadzoru powinny być przedstawione Wykonawcy pisemnie. 

Wykonawca je podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.  

Wpis projektanta do dokumentów budowy obliguje Inspektora nadzoru do 

ustosunkowania się.  

Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 

Wykonawcy robót.  

Przechowywanie dokumentów budowy: 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio  

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.  

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i 

przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.  

 

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 

dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.  

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru 

o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 

terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do protokołów. Obmiar gotowych robót będzie 

przeprowadzony w czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i 

Inspektora nadzoru.  

 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów  

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 

obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. Jeśli SST właściwe dla danych robót nie 

wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez 

średni przekrój.  



 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną 

dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 

atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie 

urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 

okresie trwania robót.  

 

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru  

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 

robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.  

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.  

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.  

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny.  

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 

szkicami.  

Będą one dołączone w formie oddzielnego załącznika, którego wzór zostanie 

uzgodniony z Inspektorem nadzoru.  

 

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Rodzaje odbiorów robót  

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom 

odbioru:  

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  

b) odbiorowi częściowemu,  

c) odbiorowi ostatecznemu,  

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości  

i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu robót.  

Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.  

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 

budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie 

przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 

wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora 

nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru  

na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych  

i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST 

i uprzednimi ustaleniami.  

 

8.3. Odbiór częściowy  



Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i .jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.  

 

8.4. Odbiór ostateczny robót  

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót  

Odbiór. ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót  

w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.  

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 

powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru.  

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, licząc 

od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia 

dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.  

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 

obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich 

oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań  

i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 

projektową i SST.  

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 

w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza  

w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.  

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 

ostatecznego.  

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót  

w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 

projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 

eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając 

pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych  

w dokumentach umowy.  

 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego  

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 

odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty:  

1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, 

jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy,  

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 

uzupełniające lub zamienne ), 3. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń 

laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,  

4. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z 

SST i ew. PZJ, W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja  



w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.  

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego po konsultacji z Wykonawcą.  

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.  

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. Ustalenia ogólne  

Podstawą płatności jest wykonanie robót zgodnie z projektem, SST, potwierdzone 

odpowiednim odbiorem robót. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA 

TECHNICZNA 

45112210-0 

USUNIĘCIE WARSTWY ZIEMI ORAZ STARYCH 

NAWIERZCHNI   

SST - 2 

1. WSTĘP  

1.1 Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową „placu zabaw wraz z 

utwardzeniami terenu, miejscem składowania odpadów, ogrodzeniem oraz parkingiem 

w Przedszkolu nr 8 w Nysie”. 

 

1.2 Zakres stosowania  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p. 1.1.  

 

1.3 Zakres robót objętych SST  

Zakres robót określony w dokumentacji projektowej obejmuje: 

- Wykonanie wykopów pod fundament ogrodzenia w części nowoprojektowanej oraz 

pod stopy fundamentowe projektowanego wyposażenia placu zabaw, 

- Wykonanie wykopów w miejscu projektowanych miejsc postojowych, pojemników na 

odpady i chodnika, 

- Zmiana w ukształtowaniu terenu stanowiącego dojazd w strefie zaopatrzenia budynku, 

- Wykarczowanie pni drzew i krzewów oraz wyrównanie terenu do istniejącego 

poziomu, 

 

2. MATERIAŁY  

Nie występują.  

 

3. SPRZĘT  

Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy ziemi nadającej się do 

powtórnego użycia należy stosować:  

łopaty, szpadle, taczki i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych.  

Przy mechanicznym usuwaniu starych nawierzchni i gruntu rodzimego stosować należy 

koparko-ładowarki, ładowarki oraz do samochody samowyładowcze. 

 

4. TRANSPORT 

Ziemię należy przemieszczać na miejsce wywozu taczkami oraz ładowarkami i 

koparkami. 



 

5. WYKONANIE ROBÓT  

Warstwa ziemi powinna być zdjęta średnią warstwami do gr. 30cm z przeznaczeniem 

do wywozu. 

Zagospodarowanie nadmiaru ziemi powinno być wykonane zgodnie z ustaleniami SST 

lub wskazaniami Inspektora nadzoru.  

Ziemię  należy zdejmować ręcznie z zastosowaniem łopat, szpadli i taczek. Warstwę 

ziemi należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz w innych miejscach 

określonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inspektora nadzoru.  

Grubość zdejmowanej warstwy ziemi powinna być zgodna z ustaleniami dokumentacji 

projektowej, SST lub wskazana przez Inspektora nadzoru, według faktycznego stanu 

występowania. Stan faktyczny będzie stanowił podstawę do rozliczenia czynności 

związanych ze zdjęciem warstwy ziemi.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia ziemi.  

 

7. OBMIAR ROBÓT  

Jednostką obmiarową jest 1 m2 powierzchni lub 1m3 zdjętej warstwy humusu lub/i 

darniny oraz powierzchni starej nawierzchni ścieżek - wg dokumentacji projektowej. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i 

wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania według punktu 6 

dały wyniki pozytywne.  

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Podstawą płatności jest wykonanie robót zgodnie z projektem, SST, potwierdzone 

odpowiednim odbiorem robót. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA 

TECHNICZNA 

77211400-6 

WYCINKA DRZEW I KARCZOWANIE PNI 

SST – 3 

 
1. WSTĘP  

1.1 Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową „placu zabaw wraz z 

utwardzeniami terenu, miejscem składowania odpadów, ogrodzeniem oraz parkingiem 

w Przedszkolu nr 8 w Nysie”. 

 

1.2 Zakres robót objętych SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p. 1.1.  
 
1.3 Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wycinką drzew i karczowaniem pni, wykonywanych w ramach robót 
przygotowawczych w poszczególnych etapach: 
- wycinką drzew i karczowaniem pni 
 
1.4 Określenia podstawowe 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w SST 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST 
 
2. MATERIAŁY 
Nie występują. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST 
 
3.2 Sprzęt do wycinki drzew i karczowania pni 
Do wykonywania robót związanych z usunięciem drzew i krzaków należy stosować: 
- piły mechaniczne, 
- specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunięcia z pasa 
drogowego, 
- spycharki, 



- koparki lub ciągniki ze specjalnym osprzętem do prowadzenia prac związanych z 
wyrębem drzew. 
 
4. TRANSPORT 
 
 4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST 
 
4.2 Transport pni i karpiny 
Pnie, karpinę oraz gałęzie należy przewozić transportem samochodowym. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST. 
 
5.2 Zasady oczyszczania terenu z drzew i pni 
Roboty związane z usunięciem drzew i krzaków obejmują wycięcie i wykarczowanie 
drzew, wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy na wskazane miejsce, 
zasypanie dołów oraz ewentualne spalenie na miejscu pozostałości po wykarczowaniu. 
Teren w pasie robót ziemnych, w miejscach dokopów i w innych miejscach wskazanych 
w dokumentacji projektowej, powinien być oczyszczony z drzew i pni. Zgoda na prace 
związane z usunięciem drzew powinna być uzyskana przez Zamawiającego. 
Roślinność istniejąca   w   pasie   robót,   nie   przeznaczona   do usunięcia, powinna 
być przez Wykonawcę zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jeżeli roślinność, która ma 
być zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawcę, to powinna 
być ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez 
odpowiednie władze. 
 
5.3 Usunięcie drzew i pni 
Pnie drzew znajdujące się w pasie robót ziemnych, powinny być wykarczowane. 
Poza   miejscami   wykopów   doły   po    wykarczowanych   pniach    należy    wypełnić 
gruntem    przydatnym    do   budowy nasypów i zagęścić, zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w SST „Roboty ziemne". 
 
5.4 Zniszczenie pozostałości po usuniętej roślinności 
Sposób zniszczenia pozostałości po usuniętej roślinności powinien być zgodny z 
ustaleniami i wskazaniami Inżyniera. 
Dopuszcza się przerobienie gałęzi   na   korę   drzewną   za   pomocą specjalistycznego 
sprzętu, a sposób wykonania powinien odpowiadać   zaleceniom producenta sprzętu. 
Nieużyteczne pozostałości po przeróbce powinny być usunięte przez Wykonawcę z 
terenu budowy. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
  
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST 
 
6.2 Kontrola robót przy usuwaniu drzew 
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia 
roślinności, wykarczowania korzeni i zasypania dołów. Zagęszczenie gruntu 



wypełniającego doły powinno spełniać odpowiednie wymagania określone w SST 
„Roboty ziemne". 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 
 
7.2 Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową robót związanych z usunięciem drzew i pni jest: 
- dla drzew i pni – sztuka 
- dla krzewów – powierzchniowo 1m2 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymagania ogólne" 
 
8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlega sprawdzenie dołów po 
wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST 
 
 
9.2 Cena jednostki obmiarowej 
Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych według pkt 7. Cena 
wykonania robót obejmuje: 
- Wycięcie drzew i wykarczowanie pni, 
- wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy lub przerobienie gałęzi na 
korę drzewną, względnie spalenie na miejscu pozostałości po wykarczowaniu, 
- zasypanie dołów, 
- uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Nie występują. 

 

 

 

 

 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA 

TECHNICZNA 

45233220-7 

OBRZEŻA BETONOWE  

ŚCIEŻKI I PLACU ZABAW  

SST – 4 

 
1. WSTĘP  

1.1 Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową „placu zabaw wraz z 

utwardzeniami terenu, miejscem składowania odpadów, ogrodzeniem oraz parkingiem 

w Przedszkolu nr 8 w Nysie”. 

1.2 Zakres stosowania  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p. 1.1.  

 

1.3 Zakres robót objętych SST  

Zakres robót określony w dokumentacji projektowej obejmuje układanie nawierzchni 

oraz krawężników nawierzchni w strefach bezpieczeństwa urządzeń zabawowych, 

 

1.4. Określenia podstawowe  

1.4.1. Obrzeże betonowe – prefabrykat betonowy, przeznaczony do oddzielenia 

powierzchni znajdujących się na tym samym poziomie lub na różnych poziomach 

stosowany w celu oddzielenia granicy pomiędzy różnymi powierzchniami.  

 

2. MATERIAŁY  

2.1. Zgodność materiałów z dokumentacją projektową  

Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji 

projektowej lub SST. 

  

2.2. Stosowane materiały  

Przy ustawianiu obrzeży na ławach można stosować następujące materiały:  

 

2.3. Obrzeża betonowe  

2.3.1. Wymagania ogólne wobec obrzeży deklarowanymi przez producenta 

2.3.2. Wymagania techniczne wobec obrzeży  

Wymagania techniczne stawiane obrzeżom betonowym określa PN-EN 1340  

 

 

 



Obrzeża: 

Prefabrykowane obrzeża powinny być wibrowane i prasowane hydraulicznie zgodnie z 

wymaganiami BN-80/6775-03 arkusz 01 i 04 „Prefabrykaty budowlane z betonu. 

Elementy nawierzchni dróg, ulic i parkingów”. Należy je układać na ławie betonowej z 

oporem. Beton B10/ B15 

Elementy obrzeży nie powinny mieć odchylenia większego niż 3mm na 3m od poziomu 

linii. 

Obrzeża należy układać w odstępie do 5mm. Wszystkie spoiny w obrzeżach wypełnić 

zaprawą cementowo-piaskową 1:3. 

Światło obrzeży (odległość góry krawężnika od nawierzchni) – 5cm. 

Charakterystyczna wytrzymałość na zginanie 3,5 MPa,  

Klasa odporności na ścieranie 3. 

 

Aspekty wizualne 

Wygląd  

a) powierzchnia obrzeża nie powinna mieć rys i odprysków,  

b) nie dopuszcza się rozwarstwień w obrzeżach dwuwarstwowych  

c) ewentualne wykwity nie są uważane za istotne  

Tekstura  

a) tekstura powinna być porównana z próbkami dostarczonymi przez producenta, 

zatwierdzonymi przez odbiorcę,  

b) różnice w jednolitości tekstury, spowodowane nie uniknionymi zmianami we 

właściwości surowców i warunków twardnienia, nie są uważane za istotne  

Zabarwienie  

a) różnice w jednolitości zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi zmianami 

właściwości surowców lub warunków dojrzewania betonu, nie są uważane za istotne. 

  

4. TRANSPORT  

4.1. Transport obrzeży  

Obrzeża betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi.  

Obrzeża betonowe układać należy na środkach transportowych w pozycji pionowej  

z nachyleniem w kierunku jazdy.  

Obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w 

czasie transportu, a górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka 

transportowego więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy.  

 

4.2. Transport pozostałych materiałów  

Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach 

zabezpieczających je przed  

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa 

powinny być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed 

rozpyleniem.  

 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  



Ogólne zasady wykonania robót podano w SST nr 1 Wymagania ogólne punkt 5.  

 

5.2. Zasady wykonywania robót  

Sposób wykonania robót powinien być zgodny z dokumentacją projektową.  

W przypadku braku wystarczających danych można korzystać z ustaleń podanych  

w niniejszej specyfikacji.  

 

5.3. Roboty przygotowawcze  

Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej lub 

wskazań Inspektora. 

 

5.4. Wykonanie ławy  

 

5.4.1. Koryto pod obrzeże  

Wymiary wykopu, stanowiącego koryto pod ustawienie obrzeża, powinny odpowiadać 

wymiarom ławy z podsypki cementowo-piaskowej lub betonu B10 

Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co 

najmniej 0,97 według normalnej metody Proctora.  

  

5.5. Ustawienie obrzeży betonowych  

5.5.1. Zasady ustawiania obrzeży  

Obrzeża stosowane są jako ograniczenie boczne nawierzchni.  Światło opornika wynosi +3 

cm powyżej nawierzchni chodnika lub inną wartość podaną w dokumentacji.  

Zewnętrzna ściana obrzeża od strony przeciwnej nawierzchni powinna być po 

ustawieniu obrzeża otoczona ławą betonową z betonu B10/ B15 i obsypana piaskiem, 

żwirem, lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.  

 

5.6. Roboty wykończeniowe  

Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Do robót  

wykończeniowych należą prace związane z dostosowaniem wykonanych robót do 

istniejących warunków terenowych, takie jak: roboty porządkujące otoczenie terenu 

robót.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien stosować (certyfikaty zgodności, 

deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.) 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inspektorowi  

do akceptacji.  

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego obrzeży należy przeprowadzić na podstawie oględzin 

elementu przez pomiar i ocenę uszkodzeń występujących na powierzchniach  

i krawędziach elementu zgodnie z wymaganiami i ustaleniami PN-EN 1340.  

Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu obrzeży betonowych 

powinny obejmować właściwości, określone w normach podanych dla odpowiednich 

materiałów w punkcie 2.  



 

6.2. Badania w czasie robót  

6.2.1. Sprawdzenie koryta pod ławę  

Należy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoża na dnie wykopu.  

Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi do 2 cm. Zagęszczenie podłoża powinno być 

zgodne z punktem 5.4.1. 

  

6.3.2. Sprawdzenie ław  

Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają:  

a) zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową.  

Profil podłużny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą.  

Dopuszczalne odchylenia mogą wynosić do 0,5 cm na każde 10 m ławy,  

b) wymiary ław.  

Wymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 10 m 

ławy.  

Tolerancje wymiarów wynoszą:  

- dla wysokości do 5% wysokości projektowanej,  

- dla szerokości do 5% szerokości projektowanej,  

c) równość górnej powierzchni ław.  

Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłożenie w dwóch punktach, 

na każde 10 m ławy, trzymetrowej łaty. Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i 

przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm,  

d) odchylenie linii ław od projektowanego kierunku.  

Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie może przekraczać  2 

cm na każde 10 m wykonanej ławy.  

 

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia obrzeży  

Przy ustawianiu obrzeży należy sprawdzać:  

dopuszczalne odchylenia linii obrzeży w poziomie od linii projektowanej, które wynosi 

do 0,5 cm na każde 10 m ustawionego obrzeża, dopuszczalne odchylenie niwelety 

górnej płaszczyzny obrzeża od niwelety projektowanej, które wynosi do 0,5 cm na 

każde 10 m ustawionego obrzeża, równość górnej powierzchni obrzeży, sprawdzane 

przez przyłożenie w dwóch punktach na każde 10 m obrzeża, trzymetrowej łaty, przy 

czym prześwit pomiędzy górną powierzchnią obrzeża i przyłożoną łatą nie może 

przekraczać 0,5 cm.  

 

7. OBMIAR ROBÓT  

Jednostką obmiarową jest 1 m (metr) ustawionego obrzeża - Wg projektu 

 

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST 

i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania według punktu 6 

dały wyniki pozytywne.  

 



8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:  

Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami SST nr 1 Wymagania ogólne, 

dokumentacją projektową oraz niniejszej SST.  

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Podstawą płatności jest wykonanie robót zgodnie z projektem, SST, potwierdzone 

odpowiednim odbiorem robót. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1. Normy 

1. PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności    

    dotyczące cementu powszechnego użytku  

2. PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości,  

    produkcja i zgodność  

3. PN-EN 1340:2003 Obrzeża betonowe. Wymagania i metody badań  

4. PN-88/B-06250 Beton zwykły  

5. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni    

    drogowych. Żwir i mieszanka  

6. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni   

    drogowych. Piasek  

7. PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA 

TECHNICZNA 

45233253-7 

PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO  

SST - 5 

1. WSTĘP  

1.1 Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem warstwy podbudowy z kruszywa 

łamanego stabilizowanego mechanicznie pod nawierzchnię elastyczną placu zabaw 

oraz pod nawierzchnię ścieżki, w ramach inwestycji wykonania „placu zabaw wraz z 

utwardzeniami terenu, miejscem składowania odpadów, ogrodzeniem oraz parkingiem 

w Przedszkolu nr 8 w Nysie”. 

 

1.2 Zakres stosowania  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p. 1.1.  

 

1.3. Zakres robót objętych SST  

Zakres robót określony w dokumentacji projektowej obejmuje:  

pomocniczą z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, podbudowy dla 

nawierzchni elastycznej stref bezpieczeństwa placu zabaw.   

Alternatywnie: stabilizowanego mechanicznie  

 

1.4. Określenia podstawowe  

1.4.1. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - zagęszczona 

mieszanka, która stanowi warstwę nośną projektowanej nawierzchni.  

1.4.2. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegający na odpowiednim 

zagęszczeniu w optymalnej wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu.  

1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 

polskimi normami i z definicjami podanymi w SST -01 Wymagania ogólne punkt 1.4.  

 

2. MATERIAŁY  

2.1. Rodzaje materiałów  

Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych 

mechanicznie powinno być:  

o granulacji 0,05 – 31,5 mm uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub 

kamieni narzutowych i otoczaków albo ziaren żwiru lub innych tworzyw mineralnych, 

Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i domieszek gliny.  

 

2.2. Wymagania dla materiałów  

2.2.1. Uziarnienie kruszywa  



Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714 powinna leżeć między 

krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi w poniżej   

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej 

krzywej granicznej do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. 

Wymiar największego ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy 

układanej jednorazowo.  

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki kruszywa na podbudowę z kruszywa łamanego 

stabilizowanego mechanicznie  

Dla  mieszanki mineralnej:  0/31,5 mm ( przejście przez sito ) 

-63   -100% 

-31,5   -100% 

-20   -78 -100% 

-16   -80 – 93% 

-12,5   -61 – 86% 

-8    -51 – 74% 

-4    -38 – 59% 

-2    -26 – 42% 

-1    -19 – 32% 

-0,5   -14 – 24% 

-0,25   -8 – 15% 

-0,125   -4 – 12% 

-0,075   -2 – 10% 

2.2.2. Właściwości kruszywa  

Kruszywa powinny spełniać wymagania określone poniżej: 

1. Zawartość ziaren mniejszych, % (m/m)  niż 2mm - 10% wg PN-B-06714-15  

2. Zawartość nadziarna, % (m/m), nie więcej niż  5%  wg PN-B-06714-15  

3. Zawartość ziaren nieforemnych, % (m/m), nie więcej niż  -35% wg PN-B-06714-16  

4. Zawartość zanieczyszczeń organicznych, % (m/m), nie więcej niż 1% wg PN-B-

06714-26  

5. Nasiąkliwość, %(m/m), nie więcej niż  3 PN-B-06714-18  

6. Mrozoodporność, ubytek masy po 25 cyklach zamrażania i  

odmrażania, % (m/m), nie więcej niż 5 PN-B-06714-19  

2.2.3. Woda  

Należy stosować wodę według PN-B-32250.  

 

3. SPRZĘT  

Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych 

stabilizowanych mechanicznie powinien wykazać się możliwością korzystania z 

następującego sprzętu: 

- zagęszczarek płytowych lub ubijaków mechanicznych.  

 

4. TRANSPORT  

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 

zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, 

nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.  



Transport pozostałych materiałów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami norm 

przedmiotowych. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Przygotowanie podłoża  

Podłoże pod podbudowę powinno być wyprofilowane i zagęszczeniem podłoża. 

Powierzchnię korytować na głębokość ok. 20 cm. Zamontować obrzeże z krawężników 
betonowych.  
Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych 

cząstek gruntu do podbudowy.  

 

5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa  

Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy 

wytwarzać w mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze 

względu na konieczność zapewnienia jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania 

mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na placu.  

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce 

wbudowania w taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu.  

 

5.3. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki  

Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, 

aby jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. 

Grubość pojedynczo układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. 

Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie 

wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych.  

Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać 

wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 

(metoda II). Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez 

mieszanie i napowietrzanie.  

Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20 % jej wartości, 

mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. 

W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10 % jej 

wartości, mieszankę należy osuszyć.  

Wskaźnik zagęszczenia podbudowy według BN-77/8931-12 powinien odpowiadać 

przyjętemu poziomowi wskaźnika nośności według tablicy 2 tj. osiągnięcie wartości IS 

>= 1,00.  

 

5.4. Utrzymanie podbudowy  

Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być 

utrzymywana w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał za zgodą 

Inspektora Nadzoru, gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany 

naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt 

napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót.  

 

 



6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przedstawić wyniki badania 

kruszyw przeznaczonych do wykonania robót Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji 

materiałów. Badania te powinny obejmować właściwości określone w punkcie 2.2 

niniejszej SST.  

 

6.2. Uziarnienie mieszanki  

Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.3. 

Próbki należy pobierać w sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej 

zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być na bieżąco przekazywane Inspektorowi 

Nadzoru.  

 

6.3. Wilgotność mieszanki  

Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według 

próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II), z tolerancją +10%, -20%.  

Wilgotność należy określić według PN-B-06714-17.  

 

6.4. Zagęszczenie podbudowy  

Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego 

wskaźnika zagęszczenia tj osiągnięcie wartości IS >= 1,00.  

Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według BN-77/8931-12.  

 

6.5. Właściwości kruszywa  

Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych  

w punkcie 2.3.2. 

Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w 

obecności Inspektora Nadzoru.  

 

6.6. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy  

Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość pomiarów 

1. Szerokość podbudowy min. w 2 miejscach 

2. Równość co 10 m łatą w każdym kierunku 

3. Spadki poprzeczne min. w 5 miejscach 

4. Rzędne wysokościowe min. w 2 miejscach 

Grubość podbudowy 

Podczas budowy: w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 

200 m2 

Przed odbiorem: w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m2   

 

Szerokość podbudowy  

Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +-

10 cm,  

Równość podbudowy  



Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4 metrową łatą, zgodnie z BN-

68/8931-04.  

Nierówności podbudowy 5 mm.  

Spadki poprzeczne podbudowy  

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z 

dokumentacją projektową, z tolerancją do 0,5%.  

Rzędne wysokościowe podbudowy  

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi 

nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm, 

Grubość podbudowy  

Grubość podbudowy nie może się różnić od grubości projektowanej o więcej niż 

do10%. 

 

6.7. Nośność podbudowy BN -64/8931-02  

6.7.1. Zasady postępowania z niewłaściwie wykonanymi odcinkami podbudowy  

6.7.1.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy  

Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenie od 

określonych powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co 

najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez 

spulchniania wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.  

Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 

cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na 

własny koszt poszerzyć podbudowę.  

 

6.7.1.2. Niewłaściwa grubość podbudowy  

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona 

naprawę podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub 

wybranie warstwy na odpowiednią głębokość zgodnie z decyzją Inspektora Nadzoru, 

uzupełnione nowym materiałem o  

odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone.  

Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi 

ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt 

Wykonawcy.  

 

6.7.1.3. Niewłaściwa nośność podbudowy  

Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to wykonawca wykona 

wszelkie roboty niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez 

Inspektora Nadzoru.  

 

7. OBMIAR ROBÓT  

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa łamanego.  

 

 

 

 



8. ODBIÓR ROBÓT  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i 

wymaganiami, Inspektora Nadzoru jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki 

pozytywne.  

Wykonanie  podbudowy z kruszywa łamanego obejmuje:  

mieszanki na miejsce wbudowania. 

a) podbudowę pomocniczą z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, w 

warstwie grubości 15cm i podbudowę pomocniczą z kruszywa łamanego 

stabilizowanego mechanicznie, w warstwie grubości 5 cm lub 

b)podbudowę pomocniczą z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, w 

warstwie grubości 20cm i     podbudowę pomocniczą z betonu B10, w warstwie 

grubości 2,5 cm, z zachowaniem spadku 2%  

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Podstawą płatności jest wykonanie robót zgodnie z projektem, SST, potwierdzone 

odpowiednim odbiorem robót. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1. Normy  

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu  

2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości    

    zanieczyszczeń obcych  

3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego  

4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziaren  

5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotności  

6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiąkliwości  

7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie mrozoodporności  

    metodą bezpośrednią  

8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości 

zanieczyszczeń organicznych  

9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości siarki  

    metodą bromową  

10. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ścieralności w bębnie  

    Los Angeles  

11. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych  

12. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw  

13. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych    

      mechanicznie  

14. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia  

      kamiennego  

15. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego  

16. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia    

      nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą  

17. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem  

      i łatą  



18. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

45233000-9 

POWIERZCHNIE UTWARDZONE Z BRUKOWEJ KOSTKI  

SST – 5 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 

wykonywania i odbioru robót związanych z wykonywaniem nawierzchni przy 

zagospodarowaniu budowy „placu zabaw wraz z utwardzeniami terenu, miejscem 

składowania odpadów, ogrodzeniem oraz parkingiem w Przedszkolu nr 8 w Nysie”. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy. 

 

1.3. Zakres robót objętych  SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z wykonaniem parkingu na terenie przedszkola nr 8 w Nysie. 

 

1.3. Określenia podstawowe 

 

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą 

wibroprasowania. Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch 

warstwach połączonych ze sobą trwale w fazie produkcji. 

 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 

polskimi normami i z definicjami. 

 

2. MATERIAŁY. 

 

2.1. Betonowa kostka brukowa - wymagania 

 

2.1. l. Aprobata techniczna 

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie 

drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniona jednostkę. 

 

2.1.2. Wygląd zewnętrzny 

Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. Powierzchnia 

górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek betonowych równe i 

proste, wklęśnięcia nie powinny przekraczać 2 mm. 

 

 



2.1.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej 

Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje się betonowa kostkę brukowa o grubości 

60mm i 80mm, kolory wg projektu lub po ustaleniu z zamawiającym. Tolerancje 

wymiarowe wynoszą: 

- na długości ± 3 mm, 

- na szerokości ± 3 mm, 

- na grubości ± 5 mm. 

 

3. SPRZĘT 

 

3.1. Sprzętu do wykonania chodnika z kostki brukowej 

Małe powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. Jeśli powierzchnie 

są duże, a kostki brukowe maja jednolity kolor i kształt, można stosować mechaniczne 

urządzenia układające. Urządzenie składa się z wózka i chwytaka sterowanego 

hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich 

ułożenia. Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłona z 

tworzywa sztucznego. 

 

4. TRANSPORT 

 

4.1. Transport betonowych kostek brukowych 

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. 

Po uzyskaniu wytrzymałości betonu min 0,7 wytrzymałości projektowanej, kostki 

przewożone są na stanowisko, gdzie specjalne urządzenie pakuje je w folie i spina 

taśmą stalową, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie. Kostki 

betonowe można również przewozić samochodami na paletach transportowych 

producenta. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Koryto pod chodnik 

Koryto wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi 

spadkami podłużnymi i poprzecznymi chodnika. Wskaźnik zagęszczenia koryta nie 

może być mniejszy od 0,97 według normalnej metody Proctora. Dokumentacja ( 

przedmiar robót ) określa zakres oraz niezbędny materiał do wykonania robót w 

uprzednio wykonanym korycie. 

 

5.2. Podbudowa pod parking 

Wykonać zgodnie z założeniami tj. podbudowa gr 25 cm po zagęszczeniu lub 

przedmiarem robót. 

 

5.3. Podsypka cementowo-piaskowa 

Do wykonania podsypki cementowo-piaskowej należy stosować piasek odpowiadający 

wymaganiom PN-B-06712. 



Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5cm. 

Podsypka powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 

 

5.4. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 

Kostki należy układać według wzoru ustalonego w dokumentacji projektowej lub 

zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 

Kostkę układa się na podsypce cementowo-piaskowej na podłożu z kruszywa 

naturalnego w taki sposób, aby szczeliny miedzy kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. 

Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, gdyż w czasie 

wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. Po ułożeniu kostki, szczeliny 

należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnie ułożonych kostek przy 

użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni 

parkingu. Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych, stosuje się wibratory 

płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i 

zabrudzeniem. 

Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i 

jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Do zagęszczania nawierzchni z 

betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. Po ubiciu nawierzchni należy 

uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i zamieść nawierzchnie. Parking z 

wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji – może być zaraz oddany do 

użytkowania. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

 

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek 

brukowych posiada aprobatę techniczną. 

 

6.2. Badania w czasie robót 

 

6.2.1. Sprawdzenie podłoża 

Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacja projektową i 

odpowiednimi SST. Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla: 

- głębokości koryta: 

- o szerokości do 3 m: ± l cm, 

- o szerokości powyżej 3 m: ± 2 cm, 

- szerokości koryta: ± 5 cm. 

Należy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoża na dnie wykopu. 

Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi ± 2 cm. Zagęszczenie podłoża powinno być 

zgodne z punktem 5.2. 

 

6.2.2. Sprawdzenie podsypki cementowo-piaskowej 

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i 

podłużnych polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową. 

Dopuszczalne odchylenia w grubości podsypki nie mogą przekraczać ± l cm. 



 

6.2.3. Sprawdzenie wykonania parkingu 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania parkingu polega na stwierdzeniu zgodności 

wykonania z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami pkt. 5.5. mniejszej ST: 

- pomierzone szerokości spoin, 

- sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 

- sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 

- sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 

 

6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych parkingu 

 

6.3.1. Sprawdzenie równości parkingu 

Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać należy łatą co najmniej raz na 

każde 150 do 300 m2 ułożonej nawierzchni i w miejscach wątpliwych, jednak nie 

rzadziej niż co 50 m (długości). Dopuszczalny prześwit pod łata 4 m nie powinien 

przekraczać 1,0 cm 

 

6.3.2. Sprawdzenie profilu podłużnego 

Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc pod 

uwagę punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niż co l00 m. Odchylenia od 

projektowanej niwelety nie mogą przekraczać ± 3 cm. 

 

6.3.3. Sprawdzenie profilu poprzecznego 

Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomica, co 

najmniej raz na każde 150 do 300m2 nawierzchni i w miejscach wątpliwych, jednak nie 

rzadziej niż co 50m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszą ± 

0,3%. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1. Jednostka obmiarowa 

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego parkingu i utwardzonych 

placów z brukowej kostki betonowej oraz jednostek w obmiarze dla innych elementów 

robót. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową lub przedmiarem 

robót ,SST i wymaganiami Nadzoru Inwestorskiego jeżeli wszystkie pomiary i badania z 

zachowaniem tolerancji według punktu 6 dały wyniki pozytywne. 

  

 

 

 



9. PODSTAWA PŁATNOSCI 

 

9.1. Cena jednostki obmiarowej 

Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych wg pkt 7, zgodnie z 

obmiarem, po odbiorze Robót. 

Cena 1 m2 wykonania parkingu oraz innych elementów robót obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

- dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania 

- wykonanie podbudowy wg projektu lub przedmiaru 

- wykonanie podsypki cementowo – piaskowej 

- ułożenie kostki wraz z zagęszczeniem oraz elementów obrzeży i krawężników 

- wypełnienie szczelin piaskiem 

- wykonanie impregnacji środkami hydrofobizującymi 

- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w Specyfikacji. 

 

10. PRZEPISY ZWIAZANE 

 

10.1. Normy 

1. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego 

2. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 

3. PN-B-06250 Beton zwykły 

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodności 

5. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

6. BN-88/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 

7. PN-B-11112 Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. 

8. PN-S-96012 Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego 

cementem. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SZCZEGOŁOWA SPECYFIKACJA 

TECHNICZNA 

45236210-5 

NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA 

 SST - 6 

1. WSTĘP  

1.1 Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 

wykonywania i odbioru robót związanych z wykonywaniem nawierzchni przy 

zagospodarowaniu budowy „placu zabaw wraz z utwardzeniami terenu, miejscem 

składowania odpadów, ogrodzeniem oraz parkingiem w Przedszkolu nr 8 w Nysie”. 

 

1.2 Zakres stosowania  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p. 1.1.  

 

1.3 Zakres robót objętych SST  

Zakres robót określony w dokumentacji projektowej obejmuje wykonanie nawierzchni 

bezpiecznej.  

 

2. MATERIAŁY  

Zgodnie z instrukcją producenta nawierzchni.  

Materiały muszą posiadać ważne certyfikaty zgodności z normą [1].  

Materiały stanowią:  

a) elastyczne elementy montowane za pomocą kołków montażowych układane  

np. w cegiełkę, w obramowaniu,  

b) komponenty do wykonania nawierzchni bezspoinowej w układzie: warstwa dolna 

amortyzująca i górna – ścieralna (sztywniejsza).  

 

2.1. Opis bezpiecznej nawierzchni  

Zaprojektowano podłoże bezspoinowe w dwuwarstwowej technologii połączenia 

granulatów SBR (jako warstwy amortyzującej) oraz wierzchniej warstwy EPDM 

nadającej kolor o łącznej powierzchni 246,00m2. Górna warstwa użytkowa podłoża na 

plac zabaw o kolorze szarym. Bez spoinowe podłoże pod plac zabaw z nawierzchni 

wylewanej charakteryzują się następującymi właściwościami: 

• Jest wykonywane zgodnie z przebadanymi systemami dwuwarstwowymi zgodne z 

najnowszą normą na place zabaw PN-EN 1177:2019, 

• Posiada właściwości amortyzujące HIC – gwarancja współczynnika upadkowości. 

Struktury badane mobilnymi urządzeniami do pomiarów amortyzacji i współczynnika 

Gmax.  

• Użyte materiały do wylewanych nawierzchni bezpiecznych powinny posiadać atest 

higieniczny PZH i powinny być bezpieczne w kontakcie ze skórą, 



• Kolorystyka warstwy użytkowej powinna być stabilizowana i odporna na 

promieniowanie UV, 

• Podłoże na plac zabaw bez efektu powstawania kałuż, powinno posiadać dobre 

właściwości antypoślizgowe zwiększające bezpieczeństwo przebywania w strefach 

placów zabaw, 

• Podłoże pod plac zabaw powinno umożliwiać łatwe czyszczenie przy użyciu myjki 

ciśnieniowej. 

• Powinna umożliwiać odprowadzenie wody opadowej z projektowanego placu 

bezpośrednio przez w całości przepuszczalną nawierzchnię, 

• Przekrój warstw wg poniższego zestawienia: 

L.P. Opis warstwy Grubość 

1 Warstwa wierzchnia EPDM  1cm 

2 Warstwa amortyzująca SBR 3-8cm (zależnie od HIC) 

3 Kruszywa frakcja 0-16mm – kruszywo łamane 

zagęszczone 
20cm 

4 Geowłóknina 0,5cm 

5 Piasek – warstwa odsączająca 5cm 

 

2.2. Wymagane dokumenty dotyczące bezpiecznej nawierzchni  

- Karta techniczna produktu potwierdzająca parametry nawierzchni  

- Atest Higieniczny PZH  

- Certyfikat Bezpieczeństwa uzyskany zgodnie z PN-EN 1177  

- Certyfikat Bezpieczeństwa upadku z danej wysokości.  

- Badanie na zawartość metali ciężkich  

 

2.3. Sposób układania nawierzchni  

Nawierzchnia bezpieczna placu zabaw winna być wykonana jako nawierzchnia z 

granulatu gumowego w technologii „wylewanej” na miejscu budowy. Nawierzchnia 

powinna składać się z dwóch zasadniczych warstw: granulatu gumowego i EPDM 

połączonych ze sobą za pomocą spoiwa poliuretanowego. Winna być to nawierzchnia 

elastyczna, spełniająca wymagania Normy EN 1176 i EN 1177, jest nawierzchnią, na 

której zostanie zainstalowany sprzęt zabawowy, amortyzującą upadek dziecka. 

Nawierzchnia bezpieczna obramowana będzie systemowym obrzeżem z granulatu 

gumowego na kleju poliuretanowym na podsypce piaskowej lub obrzeżem betonowym 

o wymiarach gr.60mm na ławie betonowej zwykłej. Obrzeże betonowe powinno być 

0,5cm poniżej górnego poziomu nawierzchni bezpiecznej.  

 

2.4. Warunki niezbędne do prawidłowej instalacji nawierzchni   

Prace powinny być wykonywane przez cały czas instalacji w temperaturze powyżej 

+3oC oraz przy braku opadów atmosferycznych. W przypadku konieczności klejenia 

nawierzchni należy zwrócić uwagę aby podczas wykonywania prac bezwzględnie 



przestrzegać aby wilgotność otoczenia oscylowała w przedziale 40-90%, a temperatura 

podłoża powinna być wyższa o co najmniej 3oC od panującej w danym miejscu 

temperatury punktu rosy. 

 

2.5. Sposób przeprowadzenia odbioru nawierzchni  

- Nawierzchnia powinna posiadać wymaganą grubość celem zapewnienia    

bezpieczeństwa upadków z żądanej wysokości.  

- Nawierzchnie elastyczne powinny posiadać jednorodną fakturę zewnętrzną.  

- Tolerancji w rozmiarach: długość i szerokość: +/- 0,8 %, grubość: +/-2 mm 

- Równość nawierzchni powinna mieścić się w przedziale +/- 5 mm na łacie 2 m.  

 

2.6. Pielęgnacja i czyszczenie nawierzchni   

a) Elementy są nawierzchniami rekreacyjnymi i do tego celu powinny służyć, 

b) Należy dbać, aby na nawierzchni nie znajdowały się kamienie lub inne twarde 

przedmioty, które przy nadepnięciu na nie mogą spowodować uszkodzenie 

nawierzchni, 

c) Należy unikać wnoszenia na nawierzchnię ziemi lub błota a także systematycznie 

usuwać pojawiające się na nawierzchni zabrudzenia i śmieci (liście, kamienie, papiery, 

błoto, śmieci, igliwie ...) Użytkownik powinien prowadzić bieżącą pielęgnację 

nawierzchni, 

d) Unikać zabrudzeń olejem, emulsją asfaltową oraz innymi środkami chemicznymi 

powodującymi odbarwienie nawierzchni, 

e) Nie należy ustawiać bezpośrednio na nawierzchni żadnych obiektów o ostrych 

krawędziach, 

f) Nawierzchnia nie nadaje się do jazdy na łyżworolkach, rowerach, motorach itp., 

g) Przejazd samochodami ( policja, straż , pogotowie ratunkowe i inne służby 

komunalne) powinien być kontrolowany - również ze względu na nośność podbudowy, 

h) Nie dopuszczać do sytuacji aby nawierzchnia znajdowała się w wodzie np. poprzez 

nie prawidłowe wyprofilowanie podłoża nieprzepuszczalnego lub nie zastosowania 

odwodnienia w podłożu przepuszczalnym, 

i) W przypadku zabrudzenia nawierzchni ziemią, piaskiem czy błotem należy 

nawierzchnię oczyścić przy pomocy silnego strumienia wody. Większe śmieci można 

usunąć ręcznie lub przy użyciu szczotki, 

j) Do gruntownego czyszczenia zalecamy stosowanie beztłuszczowego aktywnego 

detergentu, 

k) W przypadku sztucznych nawierzchni poliuretanowych wykonanych z granulatu 

EPDM, silne zabrudzenia spowodowane czynnikami środowiska mogą być ścierane. 

l) Odbarwienia mogą występować na skutek występowania długotrwałej wilgoci lub 

przez różne rośliny znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie płytek. 

m) Istnieje możliwość występowania nieznacznych różnic w kolorystyce 

poszczególnych elementów gumowych, należących do różnych partii produkcyjnych. 

n) Kolor nawierzchni może z biegiem czasu zmieniać intensywność. 

o) Miejscowe wytarcia w miejscach najbardziej eksploatowanych mogą skutkować 

przebarwieniem lub wykruszeniem nawierzchni co jest widoczne przede wszystkim na 



dużych powierzchniach. Przebarwienia lub wykruszenia są naturalnym procesem 

eksploatacyjnym i w żaden sposób nie wpływają na jakość eksploatacji obiektu. 

 

3. SPRZĘT  

Zgodnie z instrukcją producenta przedmiotu.  

 

4. TRANSPORT  

W ramach zamówienia.  

 

5. WYKONANIE ROBÓT  

Wykonanie nawierzchni bezpiecznej realizowane jest przez ekipy montażowe 

producenta lub przez wykonawcę placu, zgodnie z instrukcją producenta przedmiotu 

oraz normą PN-EN 1176:2009.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

Kontrola obejmuje wszystkie wymagania zawarte w normach PN-EN 1176, prawie 

budowlanym, ustawie o ogólnym bezpieczeństwie produktu oraz rozporządzeniu 

ministra infrastruktury. Inspekcja ta zalecana jest wg normy 1176-7 jako istotny etap 

zapewnienia bezpieczeństwa placu zabaw.  

Za stan techniczny urządzeń i nawierzchni na placu zabaw oraz występowania 

wszelkich nieprawidłowości i zagrożeń zawsze odpowiada właściciel placu. Obowiązek 

zapewnienia bezpieczeństwa placu zabaw spoczywa na właścicielu, bez względu czy 

instalowane urządzenia posiadają certyfikat zgodności z normą.  

Dlatego też bardzo istotne jest przeprowadzanie dodatkowej kontroli zgodności z 

normami po montażu.  

Spadki nawierzchni bezpiecznej powinny wynosić min. 2%. Wyniesienie krawędzi 

nawierzchni bezpiecznej ponad krawędź obrzeża betonowego ograniczającego tę 

nawierzchnię równa się 0,5 cm.  

 

7. OBMIAR ROBÓT  

Jednostką obmiarową jest 1 m2    powierzchni nawierzchni bezpiecznej. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i 

wymaganiami Inspektora Nadzoru  jeżeli wszystkie pomiary i badania według punktu 6 

dały wyniki pozytywne.  

 

Wykonanie nawierzchni bezpiecznej obejmuje:  

- prace pomiarowe,  

- dostarczenie i wykonanie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy nawierzchni 

o grubości i jakości określonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,   

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Podstawą płatności jest wykonanie robót zgodnie z projektem, SST, potwierdzone 

odpowiednim odbiorem robót. 



 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

1. PN-EN 1176:2009, grupa norm,  

2. PN-EN 1177:2009 Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki -    

    Wyznaczanie krytycznej wysokości upadku; 

3. Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów,  

    Dz.U. z 2003 r. Nr 229, poz. 2275, z późn. zmianami; 

4. Rozp. Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie    

    bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach    

    Dz.U. 2003 nr 6 poz. 69. 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA 

TECHNICZNA 

37535200-9 

WYPOSAŻENIE PLACÓW ZABAW  

 SST – 7 

 
1. WSTĘP  

1.1 Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 

wykonywania i odbioru robót związanych z wykonywaniem nawierzchni przy 

zagospodarowaniu budowy „placu zabaw wraz z utwardzeniami terenu, miejscem 

składowania odpadów, ogrodzeniem oraz parkingiem w Przedszkolu nr 8 w Nysie”. 

  

1.2 Zakres stosowania  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p. 1.1.  

 

1.3 Zakres robót objętych SST  

Zakres robót określony w dokumentacji projektowej obejmuje montaż urządzeń  

i elementów:  

Samochodzik sprężynowiec 

Dane techniczne: 

• Wymiary 2,4 x 0,9m 

• Strefa bezpieczeństwa 5,4 x 3,9m 

• Wysokość całkowita 1,6m 

• Wysokość swobodnego upadku 0,6m 

• Wiek 1+ 

• Zgodność z PN-EN 1176 

• Podest 1 x 0,25m 

• Stelaż wykonany z rury 33,7 i profilu 30 x 30 

• Podest -  tworzywo polietylenowe (HDPE) z warstwą antypoślizgową 

• Elementy dekoracyjne - Tworzywo polietylenowe (HDPE) 

• Elementy metalowe – malowane proszkowo 

 

Zestaw zabawowy 

Dane techniczne: 

• Wymiary 9,15 x 2,05 m 

• Strefa bezpieczeństwa 12,15 x 4,55 m 

• Wysokość całkowita 2,0 m 

• Wysokość swobodnego upadku 0,6m 



• Wiek 1+ 

• Zgodność z PN-EN 1176 

• Podest 3x 0,6 m 

• Zjeżdżalnia 1x 0,6 m 

• Stelaż wykonany z rury 76,1 i profilu 40x27 

• Podest -  tworzywo polietylenowe (HDPE) z warstwą antypoślizgową 

• Elementy dekoracyjne - Tworzywo polietylenowe (HDPE) 

• Elementy metalowe – malowane proszkowo 

 

Piaskownica z domkiem 

Dane techniczne: 

• Wymiary 4,25 x 4,25 m 

• Strefa bezpieczeństwa 7,25 x 7,25 m 

• Wysokość całkowita 2,2 m 

• Wysokość swobodnego upadku 0,5m 

• Wiek 1+ 

• Zgodność z PN-EN 1176 

• Słupy konstrukcyjne - Drewno klejone frezowane wzdłużnie (90x90), impregnowane 

• Konstrukcja piaskownicy – Drewno lite (90x90), impregnowane 

• Elementy dekoracyjne - Tworzywo polietylenowe (HDPE) 

• Kotwienie słupów konstrukcyjnych - stopa stalowa malowana proszkowo 

 

Panel sklep spożywczy z tablicą kredową 

Dane techniczne: 

• Wymiary 1,55 x 1,1m 

• Strefa bezpieczeństwa 4,55 x 4,1m 

• Wysokość całkowita 1,5m 

• Wysokość swobodnego upadku - 

• Wiek 1+ 

• Zgodność z PN-EN 1176 

• Słupy konstrukcyjne - Drewno klejone frezowane wzdłużnie (90x90), impregnowane 

• Elementy dekoracyjne - Tworzywo polietylenowe (HDPE) 

• Sklejka liściasta pokryta farbą tablicową 

• Kotwienie - stopa stalowa malowana proszkowo 

 

Sprężynowiec motor 

Dane techniczne: 

• Wymiary 1,1 x 0,3m 

• Strefa bezpieczeństwa 3,1 x 2,3m 

• Wysokość całkowita 0,8m 

• Wysokość swobodnego upadku 0,4m 

• Wiek 1+ 

• Zgodność z PN-EN 1176 



• Elementy dekoracyjne - Tworzywo polietylenowe (HDPE) 

• Sprężyna - 20 x 200 x 400 mm – certyfikowana 

 

Huśtawka wagowa sprężynowa 

Dane techniczne: 

• Wymiary 1,5 x 0,35m 

• Strefa bezpieczeństwa 3,5 x 2,35m 

• Wysokość całkowita 0,75m 

• Wysokość swobodnego upadku 0,45m 

• Wiek 3+ 

• Zgodność z PN-EN 1176 

• Elementy dekoracyjne - Tworzywo polietylenowe (HDPE) 

• Sprężyna - 20 x 200 x 400 mm – certyfikowana 

 

Tablica z regulaminami placu zabaw 

• Wymiary 0,5 x 0,05 m 

• Bezpieczna strefa 0,5 x 0,05 m 

• Całkowita wysokość 1,5 m 

• Wysokość swobodnego spadku - 

• Wiek 1+ 

• Zgodność z PN-EN 1176 

• Stelaż wykonany z rury 42,4 

• Elementy metalowe – malowane proszkowo 

 

Karuzela 

Dane techniczne: 

• Wymiary Ø 1,5m 

• Strefa bezpieczeństwa Ø 5,5m 

• Wysokość całkowita 0,8m 

• Wysokość swobodnego upadku 0,55m 

• Wiek 3+ 

• Zgodność z PN-EN 1176 

• Stelaż – wykonany z Rur 33,7 , 88,9 i profili 40x27, 25x25 

• Podest – blacha ryflowana ocynkowana 

• Siedziska - Tworzywo polietylenowe (HDPE) 

 

Zestaw zabawowowy 

Dane techniczne: 

• Wymiary 9,5 x 6,9m 

• Strefa bezpieczeństwa 11,5 x 10,1m 

• Wysokość całkowita 2,9m 

• Wysokość swobodnego upadku 1,8m 

• Wiek 3+ 



• Zgodność z PN-EN 1176 

• Podest 2x 1,8 m; 3x 1,4 m; 3x 0,2 m 

• Zjeżdżalnia 1x 2,0 m; 1x 1,4 m 

• Elementy dekoracyjne - Tworzywo polietylenowe (HDPE) 

• Elementy metalowe – Stal czarna malowana proszkowo , stal nierdzewna 

• Ślizg 1,4 m -  Blacha nierdzewna i tworzywo polietylenowe (HDPE) 

• Ślizg 2,0 m - Całość wykonana ze stali nierdzewnej 

• Liny  16 mm z rdzeniem stalowym w oplocie z polipropylenu 

• Podesty - Tworzywo polietylenowe (HDPE) z warstwą antypoślizgową 

• Stelaż wykonany z rury 76,1 i profilu 40x27 

 

Piaskownica z zadaszeniem 

Dane techniczne 

• Wymiary 2,8 x 2,8m 

• Strefa bezpieczeństwa 5,8 x 5,8m 

• Wysokość całkowita 2,1m 

• Wysokość swobodnego upadku 0,3m 

• Wiek 1+ 

• Zgodność z PN-EN 1176 

• Stelaż wykonany z rury 76,1 i profilu 30x30 

• Elementy dekoracyjne - Tworzywo polietylenowe (HDPE) 

• Dach – Sklejka liściasta 

• Elementy metalowe – malowane proszkowo 

 

Sprężynowiec huśtawka 

Dane techniczne 

• Wymiary 1,15 x 1,15m 

• Strefa bezpieczeństwa Ø 3,15m 

• Wysokość całkowita 0,4m 

• Wysokość swobodnego upadku 0,4m 

• Wiek 3+ 

• Zgodność z PN-EN 1176 

• Elementy dekoracyjne - Tworzywo polietylenowe (HDPE) 

• Sprężyna - 20 x 200 x 400 mm – certyfikowana 

 

Sprężynowiec traktor 

Dane techniczne 

• Wymiary 1,75 x 0,9m 

• Strefa bezpieczeństwa 3,75 x 2,9m 

• Wysokość całkowita 1,0m 

• Wysokość swobodnego upadku 0,75m 

• Wiek 3+ 

• Zgodność z PN-EN 1176 



• Elementy dekoracyjne - Tworzywo polietylenowe (HDPE) 

• Sprężyna - 20 x 200 x 400 mm – certyfikowana 

 

Huśtawka podwójna 

Dane techniczne 

• Wymiary 3,95 x 2,0m 

• Strefa bezpieczeństwa 3,95 x 7,5m 

• Wysokość całkowita 2,35m 

• Wysokość swobodnego upadku 1,30m 

• Wiek 3+ 

• Zgodność z PN-EN 1176 

• Stelaż wykonany z rur 76,1 i 88,9 

• Elementy metalowe malowane proszkowo 

• Łańcuch nierdzewny 

 

Huśtawka wahadłowa 

Dane techniczne 

• Wymiary 3,2 x 0,4m 

• Strefa bezpieczeństwa 5,2 x 2,4m 

• Wysokość całkowita 1,10m 

• Wysokość swobodnego upadku 0,95m 

• Wiek 3+ 

• Zgodność z PN-EN 1176 

• Stelaż wykonany z rur 60,3 i 88,9 

• Elementy metalowe malowane proszkowo 

 

Ławka wąż 

Dane techniczne 

• Wymiary 2,7 x 1,8 m 

• Strefa bezpieczeństwa 5,7 x 4,8 m 

• Wysokość całkowita 0,3m 

• Wysokość swobodnego upadku 0,3m 

• Wiek 1+ 

• Zgodność z PN-EN 1176 

• Elementy dekoracyjne - Tworzywo polietylenowe (HDPE) 

 

Tablica z regulaminami placu zabaw 

Dane techniczne: 

• Wymiary 0,5 x 0,05 m 

• Bezpieczna strefa 0,5 x 0,05 m 

• Całkowita wysokość 1,5 m 

• Wysokość swobodnego spadku - 

• Wiek 1+ 



• Zgodność z PN-EN 1176 

• Elementy dekoracyjne - Tworzywo polietylenowe (HDPE) 

• Sprężyna - 20 x 200 x 400 mm – certyfikowana 

 

UWAGA: 

Wszystkie urządzenia zabawowe powinny posiadać certyfikaty w zakresie zgodności z 

Polskimi Normami: 

PNEN11761 Wyposażenie placów zabaw. 

Część 1: Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań  

PNEN11762 Wyposażenie placów zabaw. 

Część 2: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań huśtawek. 

PNEN11763 Wyposażenie placów zabaw. 

Część 3: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań zjeżdżalni. 

PNEN11765 Wyposażenie placów zabaw. 

Część 5: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań karuzeli. 

PNEN11766 Wyposażenie placów zabaw. 

Część 6: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań urządzeń 

kołyszących. 

PNEN11767 Wyposażenie placów zabaw. 

Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji. 

PNEN1177 Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki.  

Wymagania bezpieczeństwa i metody badań, wydane przez właściwe jednostki 

certyfikujące.  

 

Powinny być wyznaczone strefy bezpieczeństwa wokół urządzeń wykonane  

z bezpiecznej nawierzchni amortyzującej. 

 

Opisy szczegółowe zgodnie z opisem projektu zagospodarowania terenu - pkt.5.  

Montaż urządzeń - zgodnie z instrukcją dostarczoną przez producenta.  

 

2. MATERIAŁY  

Zgodnie z instrukcją producenta przedmiotu.  

Montowane urządzenia zabawowe muszą posiadać ważne certyfikaty zgodności  

z normami j.w.  

 

2.1. GWARANCJE - klasyfikacja materiałów pod względem długości gwarancji: 

25 lat na wszystkie ścianki z kompozytu, słupy stalowe oraz rury ze stali nierdzewnej, 

10 lat na twardy plastik, elementy metalowe, podłogi ze sklejki i drewniane słupy, 

5   lat na sprężyny, siatki, elementy plastikowe formowane rotacyjnie i łączniki metalowe 

3  lata na elementy ruchome. 

 

3. SPRZĘT 

Zgodnie z instrukcją producenta przedmiotu.  



Niezbędne narzędzia: szpada, łopata, poziomica, miarka, śrubokręt, wiertarka, wiertła, 

komplet kluczy, ubijak, listwa, ubijak gruntu, zaciski i inne. 

 

4. TRANSPORT  

W ramach zamówienia – samochody dostawcze skrzyniowe.  

 

5. WYKONANIE ROBÓT  

Montaż urządzeń placu zabaw i elementów małej architektury wykonywany jest przez 

ekipy montażowe producenta lub przez wykonawcę  placu, zgodnie z instrukcją 

producenta przedmiotu oraz normą PN-EN 1176:2009.  

Lokalizacja urządzeń zgodna z projektem, z zachowaniem stref bezpieczeństwa. 

W fundamentowaniu urządzeń wyposażenia placu zabaw fundamenty większości  

urządzeń umieszcza się pod powierzchnią gruntu wg zaleceń producenta. Stosować 

można fundamenty prefabrykowane gotowe dostarczane przez dostawcę urządzeń 

(rzadko wykonywane monolitycznie). 

Równocześnie pamiętać należy, że drewno nie może stykać sie z gruntem,  

Założono, że zastosowane urządzenia zostaną zamontowane w gruncie na 

fundamentach wykonanych z betonu. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

Kontrola obejmuje wszystkie wymagania zawarte w normach PN-EN 1176, prawie 

budowlanym, ustawie o ogólnym bezpieczeństwie produktu oraz rozporządzeniu 

ministra infrastruktury. Inspekcja ta zalecana jest wg normy 1176-7 jako istotny etap 

zapewnienia bezpieczeństwa placu zabaw.  

Za stan techniczny urządzeń na placu zabaw oraz występowania wszelkich 

nieprawidłowości i zagrożeń zawsze odpowiada właściciel placu.  

Obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa placu zabaw spoczywa na właścicielu,  

bez względu czy instalowane urządzenia posiadają certyfikat zgodności z normą. 

Dlatego też bardzo istotne jest przeprowadzanie dodatkowej kontroli zgodności  

z normami po montażu urządzeń zabawowych.  

 

7. OBMIAR ROBÓT  

Jednostką obmiarową jest 1 szt. (sztuka) zamontowanego i kompletnego urządzenia lub 

elementu. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST  

i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania według punktu 6 

dały wyniki pozytywne.  

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Podstawą płatności jest wykonanie montażu urządzeń, potwierdzone odpowiednim 

odbiorem robót. 

 

 



10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

1. PN-EN 1176:2009, grupa norm,  

2. PN-EN 1177:2009 Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki -- Wyznaczanie 

krytycznej wysokości upadku.,  

3. PN-81 B-03150.01-02 Konstrukcje z drewna i materiałów drewno-pochodnych  

4. Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów, Dz.U. z 

2003 r. Nr 229, poz. 2275, z późn. zmianami,  

5. Rozp. Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach Dz.U. 

2003 nr 6 poz. 69. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA 

TECHNICZNA  

45342000-6  

OGRODZENIE TERENU 

SST – 8 

 
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SST. 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową „placu zabaw wraz z 

utwardzeniami terenu, miejscem składowania odpadów, ogrodzeniem oraz parkingiem 

w Przedszkolu nr 8 w Nysie”. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą prowadzenia robót związanych 

z ogrodzeniem terenu  i obejmują: 

• wykonanie wykopów pod słupki oraz podmurówkę, 

• wykonanie fundamentów betonowych pod słupki oraz podmurówkę, 

• ustawienie słupków (metalowych), 

• wykonanie właściwego ogrodzenia - montaż paneli stalowych,  wykonanie 

furtek. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Ogrodzenie – przegroda fizyczna, chroniąca przed przedostawaniem się na dany teren 

niepożądanych osób i zwierząt. 

Panele stalowe – panele z prętów lub rurek o różnym sposobie ich ukształtowania,  

z zaokrągleniem na górze. 

Wysokość ogrodzenia – odległość między poziomem terenu a najwyższym punktem 

ogrodzenia. 

Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 

i definicjami podanymi w SST 01. „Wymagania ogólne”. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz za zgodność 

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST 01 "Wymagania ogólne". 

 



2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne warunki dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano 

w SST 01 "Wymagania ogólne". 

Do realizacji przyjęto dwa rodzaje ogrodzeń: 

- ogrodzenie zewnętrzne 

- ogrodzenie wewnętrzne 

 

2.2. Rodzaje materiałów 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu ogrodzeń, objętych niniejszą SST są: 

- panele stalowe, 

- siatka pleciona ocynkowana, 

- słupki metalowe i elementy metalowe połączeniowe, 

- materiały do wykonania fundamentów betonowych „na mokro”, lub fundamenty 

prefabrykowane gotowe. 

 

2.3. Wymagania dla materiałów 

2.3.1. Słupki i elementy metalowe 

 

2.3.3.1. Wymiary i najważniejsze charakterystyki słupków 

Słupki metalowe ogrodzeń wykonywać z ocynkowanych rur okrągłych, zgodnie z 

dokumentacją projektową, SST lub wskazaniami Inspektora nadzoru. 

Wymiary i najważniejsze charakterystyki słupków powinny być zgodne z normami: 

rury stalowe okrągłe bez szwu walcowane na gorąco wg PN-H-74219 

rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno wg PN-H-74220 

kształtowniki zamknięte ze szwem wykonane na zimno wg PN-EN-10219 

 

2.3.3.2. Wymagania dla rur 

Rury powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-74219, PN-H-74220, PN-EN-10219 

lub innej zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru. 

Powierzchnia zewnętrzna i wewnętrzna rur nie powinna wykazywać wad w postaci 

łusek, pęknięć, zawalcowań i naderwań. Dopuszczalne są nieznaczne nierówności, 

pojedyncze rysy wynikające z procesu wytwarzania, mieszczące się w granicach 

dopuszczalnych odchyłek wymiarowych. 

Końce rur powinny być obcięte równo i prostopadle do osi rury. 

Pożądane jest, aby rury były dostarczone o: długościach dokładnych, zgodnych z 

zamówieniem; z dopuszczalną odchyłką +10 mm, długościach wielokrotnych w 

stosunku do zamówionych długości dokładnych poniżej 3m z naddatkiem 5mm na 

każde cięcie i z dopuszczalną odchyłką dla całej długości wielokrotnej, 

jak dla długości dokładnych. 

Rury powinny być proste. Dopuszczalne miejscowe odchylenia od prostej nie powinny 

przekraczać1,5mm na 1m długości rury. 

Rury powinny być wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez normy 

(np. R55, R65, 18G2A): PN-H-84023-07, PN-H-84018, PN-H-84019, PN-H-84030-02 

lub inne normy. 



Do ocynkowania rur stosuje się gatunek cynku Raf według PN-H-82200. 

Rury powinny być dostarczone bez opakowania w wiązkach lub luzem względnie w 

opakowaniu uzgodnionym ze składającym zamówienie. Rury powinny być cechowane 

indywidualnie (dotyczy średnic 31,8 mm i większych i grubości ścianek 3,2 mm i 

większych) lub na przywieszkach metalowych (dotyczy średnic i grubości mniejszych). 

Cechowanie na rurze lub przywieszce powinno co najmniej obejmować: znak wytwórcy, 

znak stali i numer wytopu. 

 

2.3.3.3. Wymagania dla łączników metalowych do mocowania elementów ogrodzenia 

Wszystkie drobne ocynkowane łączniki metalowe przewidziane do mocowania między 

sobą elementów ogrodzenia jak śruby, wkręty, nakrętki itp. powinny być czyste, gładkie, 

bez pęknięć naderwań, rozwarstwień i wypukłych karbów. 

Własności mechaniczne łączników powinny odpowiadać wymaganiom PN-M-8205, 

PN-M-82054-03 lub innej uzgodnionej. 

Do każdej partii dostawy, na żądanie składającego zamówienie, powinno być 

wystawione przez wytwórcę zaświadczenie zawierające co najmniej: datę wystawienia 

zaświadczenia, nazwę i adres wytwórni, oznaczenie wyrobu, liczbę dostarczonych 

sztuk, ew. masę partii, wyniki badań oraz podpis i pieczęć wytwórni. 

Dostawa może być dostarczona w pudełkach tekturowych, pojemnikach blaszanych 

lub paletach, w zależności od wielkości i masy wyrobów. 

Śruby, wkręty, nakrętki itp. powinny być przechowywane w pomieszczeniach suchych, z 

dala od materiałów działających korodująco i w warunkach zabezpieczających przed 

uszkodzeniem. 

Minimalna grubość powłoki cynkowej powinna wynosić w warunkach użytkowania: 

umiarkowanych 8 μm, b) ciężkich – 12 μm, zgodnie określeniem agresywności 

korozyjnej środowisk według PN-H-04651. 

 

2.3.3.4. Wymagania dla powłok metalizacyjnych cynkowych 

W przypadku zastosowania powłoki metalizacyjnej cynkowej na konstrukcjach 

stalowych, powinna ona być z cynku o czystości nie mniejszej niż 99,5 %  

i odpowiadać wymaganiom BN-89/1076-02. 

Powierzchnia powłoki powinna być jednorodna pod względem ziarnistości, Nie może 

ona wykazywać widocznych wad, jak rysy, pęknięcia, pęcherze lub odstawanie powłoki 

od podłoża. 

 

2.3.3.5. Powłoki malarskie 

Zastosować powłoki malarskie w kolorze ciemnoszarym lub grafitowym 

 

2.3.4. Materiały do wykonania fundamentów betonowych „na mokro” 

Deskowanie powinno zapewnić sztywność i niezmienność układu oraz bezpieczeństwo 

konstrukcji. Deskowanie powinno być skonstruowane w sposób umożliwiający łatwy 

jego montaż i demontaż. Przed wypełnieniem mieszanką betonową, deskowanie 

powinno być sprawdzone, aby wykluczało wyciek zaprawy  

z mieszanki betonowej. 



Klasa betonu, jeśli w dokumentacji projektowej lub SST nie określono inaczej, powinna 

być B 15 lub B 20 lub zgodna ze wskazaniami Inspektora nadzoru.  

Beton powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06250.  

Składnikami betonu są: cement, kruszywo, woda i domieszki. 

Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy 32,5 

i spełniać wymagania PN-B-19701. Transport i przechowywanie cementu powinny być 

zgodne z ustaleniami podanymi w BN-88/6731-08. 

Kruszywo do betonu (piasek, żwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego 

sortowanego, kruszywo łamane) powinno spełniać wymagania PN-B-06712. 

Woda powinna być „odmiany 1” i spełniać wymagania PN-B-32250. Bez badań 

laboratoryjnych można stosować wodę pitną. 

Domieszki chemiczne do betonu powinny być stosowane jeśli przewidują to 

dokumentacja projektowa, SST lub wskazania Inspektora nadzoru, przy czym  

w przypadku braku danych dotyczących rodzaju domieszek, ich dobór powinien być 

dokonany zgodnie z zaleceniami PN-B-06250.  

Domieszki powinny spełniać wymagania PN-B-23010. 

Stal dostarczona na budowę powinna być zaopatrzona w zaświadczenie (atest) 

stwierdzające jej gatunek. Właściwości mechaniczne stali używanej do zbrojenia betonu 

powinny odpowiadać postanowieniom PN-B-03264. 

 

2.3.5. Wykonanie powłok ochronnych renowacji muru betonowego ogrodzeń 

istniejących 

Wymagania techniczne  

Wyrób musi spełniać wymagania PN-EN 1504-3:2006. 

 

Zamierzone zastosowane:  

w budynkach i pracach inżynierskich  

Wytrzymałość na ściskanie klasa R3  

Zawartość jonów chlorkowych ≤ 0,05%  

Przyczepność ≥ 1,5 MPa  

Ograniczony skurcz/pęcznienie (stabilność wymiarowa): ≥ 1,5 MPa  

Moduł sprężystości ≥ 15 GPa  

Kompatybilność cieplna: ≥ 1,5 MPa  

Odporność na poślizg Klasa I i II  

Współczynnik rozszerzalności cieplnej badanie nie wymagane jeśli przeprowadzono 

badanie kompatybilności cieplnej  

Absorpcja kapilarna ≤ 0,5 kg/m2 h0,5 Reakcji na ogień A1 

 

Naprawianie podłoża Przygotowanie podłoża Podłoże betonowe powinno być stabilne, 

nośne, tzn. odpowiednio mocne (wytrzymałość na odrywanie co najmniej 1,5 MPa), 

oczyszczone z warstw mogących osłabić przyczepność zaprawy. Z naprawianej 

powierzchni należy usunąć luźne i odspajające się warstwy betonu, oraz oczyścić ją z 

kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej. 

Podłoża betonowe będące w sposób znaczny zniszczone, zabrudzone bądź 

skorodowane chemicznie lub biologicznie należy poddać specjalnym zabiegom, takim 



jak piaskowanie, śrutowanie, frezowanie, odgrzybianie itp. Powierzchnię elementu 

betonowego, należy najpierw pokryć zaprawą kontaktowa, a następnie warstwą 

wyrównawczą z zaprawy, zgodnie z technologią ich stosowania. Bezpośrednio przed 

aplikacją, powierzchnię należy zwilżyć do stanu matowo-wilgotnego - nie jest konieczne 

stosowane warstwy kontaktowej. może być aplikowany bezpośrednio na warstwę 

sczepną wykonaną z zaprawy - należy stosować technologię „mokre na mokre”. 

Przygotowanie zaprawy Materiał z worka należy wsypać do naczynia z odmierzoną 

ilością czystej wody (proporcje podane w Danych Technicznych) i mieszać mieszarką 

wolnoobrotową do uzyskania jednolitej konsystencji. Zaprawę można przygotowywać 

również w betoniarce. Masa nadaje się do użycia po ok. 5 minutach i po ponownym 

wymieszaniu. Należy ją wykorzystać w ciągu ok. 1 godziny. Szpachlowanie powierzchni 

- aplikacja ręczna Zaprawę należy nakładać na warstwę wyrównawczą z zaprawy, co 

najmniej po 24 godzinach. Powierzchnia aplikacji powinna być w stanie matowo-

wilgotnym. Zaprawa wymaga równomiernego rozprowadzenia po powierzchni (z 

równoczesnym mocnym dociskaniem do podłoża), a następnie wygładzenia przy 

pomocy pacy stalowej. Powierzchnię zaleca się zacierać używając wilgotnej pacy z 

gąbką. Zaprawę nakładać w warstwie nie grubszej niż 10 mm. Kolejne warstwy można 

aplikować w warunkach normalnych po minimum 8 godzinach. Szpachlowanie 

powierzchni - aplikacja mechaniczna Zaprawę natryskiwać pod kątem możliwie 

zbliżonym do 90 stopni w stosunku do podłoża, z zachowaniem odległości od 0,5 do 1,0 

m między wylotem dyszy a podłożem. Nałożona warstwa powinna być zwarta. Grubość 

warstwy w jednym przejściu nie większa niż 10 mm. Przy nakładaniu na powierzchnię 

ze zbrojeniem aplikację wykonuje się z bliższej odległości i z różnych stron, tak aby nie 

utworzyć „czap” na prętach zbrojeniowych. W przypadku napraw ubytków większych niż 

grubość zaprawy nakładana w jednym przejściu, kolejną warstwę zaprawy można 

aplikować po 4 godzinach (stosowanie warstwy sczepnej nie jest wówczas wymagane). 

Pielęgnacja świeżej zaprawy Po ułożeniu zaprawy świeżą powierzchnię należy chronić 

przez 3-5 dni przed: - szybkim przesychaniem (np. użycie mgły wodnej, mokrych 

ekranów z geowłókniny), - bezpośrednim nasłonecznieniem, - przeciągami, - dużymi 

wahaniami temperatury, - przemrożeniem. Należy również ograniczyć ogrzewanie 

pomieszczenia, w którym prowadzone są prace. Czas wysychania warstwy zależy od jej 

grubości oraz warunków cieplno- -wilgotnościowych panujących w otoczeniu. 

Użytkowanie powierzchni Użytkowanie warstwy szpachlowej (wchodzenie na nią) 

można rozpocząć po około 24 godzinach, a obciążanie po ok. 7 dniach. Do 

dodatkowego wykończenia powierzchni materiałami powłokowymi można przystąpić po 

3÷7 dniach, w zależności od ich rodzajów, wskazań producenta i warunków cieplno 

wilgotnościowych panujących w otoczeniu. 

Zgodnie z zapisami normy PN-EN 1504-10 Wyroby i systemy do ochrony i napraw 

konstrukcji betonowych. Definicje. Wymagania. Sterowanie jakością i ocena zgodności. 

Część 10: Stosowanie wyrobów i systemów na placu budowy oraz sterowanie jakością 

prac są to następujące metody naprawy: 3.1 – ręczne nakładanie zaprawy naprawczej, 

4.4 – nałożenie warstwy zaprawy, 7.1 – zwiększenie grubości otuliny przez dodanie 

zaprawy, 7.2 – wymiana skażonego lub skarbonatyzowanego betonu na zaprawę. 

Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu. Trudne do usunięcia 

resztki związanej zaprawy zmywa się środkiem KONCENTRAT DO SILNYCH 



ZABRUDZEŃ CEMENTOWYCH. Zawiera cement. Może powodować podrażnienie dróg 

oddechowych. Działa drażniąco na skórę. Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Może 

powodować reakcję alergiczną skóry. Chronić przed dziećmi. Unikać wdychania pyłu. 

Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną, ochronę oczu, ochronę twarzy. W 

przypadku kontaktu ze skórą lub z włosami, natychmiast usunąć (zdjąć) całą 

zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody (prysznicem). W 

przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki, zasięgnąć porady lekarza 

(zgłosić się pod jego opiekę). W przypadku dostania się do oczu, ostrożnie płukać wodą 

przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal 

płukać. Postępować zgodnie z Kartą Charakterystyki. Przewozić i przechowywać w 

zamkniętych oryginalnych i oznakowanych opakowaniach w suchych warunkach, 

najlepiej na paletach. Nie wystawiać bezpośrednio na działanie promieni słonecznych. 

Przechowywać w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu, z dala od 

niezgodnych materiałów (patrz sekcja 10 Karty Charakterystyki), napojów i jedzenia. 

Chronić przed wilgocią – produkt ulega nieodwracalnemu stwardnieniu pod wpływem 

wilgoci. Przy zachowaniu powyższych warunków nie są znane żadne niekorzystne 

interakcje. Okres przechowywania zaprawy w warunkach zgodnych z podanymi 

wymaganiami wynosi do 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. 

Zawartość rozpuszczalnego chromu (VI) w gotowej masie wyrobu ≤ 0,0002 %. 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST 01. „Wymagania ogólne”. 

 

3.2. Sprzęt do wykonania ogrodzenia 

Ustawienie ogrodzenia wykonuje się w zasadzie ręcznie, przy użyciu drobnego sprzętu 

pomocniczego, jak: szpadle, drągi stalowe, młotki, obcęgi, wyciągarki do napinania linek 

i siatek, itp. 

Przy przewozie, załadunku, wyładunku i wykonywaniu ogrodzenia można stosować: 

środki transportu, żurawie samochodowe, ew. wiertnice do wykonywania dołów pod 

słupki, małe betoniarki przewoźne do wykonywania fundamentów betonowych  

„na mokro”, przewoźne zbiorniki do wody, sprzęt spawalniczy, itp., pod warunkiem 

zaakceptowania przez Inspektora nadzoru. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST nr 1. „Wymagania ogólne”. 

 

4.2. Transport materiałów 

Siatkę metalową należy przewozić środkami transportu, w warunkach zabezpieczających ją 

przed uszkodzeniami mechanicznymi i wpływami atmosferycznymi. 

Rury stalowe na słupki przewozić można dowolnymi środkami transportu. 

W przypadku załadowania na środki transportu więcej niż jednej partii rur należy je 

zabezpieczyć przed pomieszaniem. 

Kształtowniki można przewozić dowolnymi środkami transportu luzem lub w wiązkach. 



Wiązki wiąże się drutem stalowym lub taśmą stalową w dwóch miejscach,  

w odległości około 500 mm od końców.  

Drut i taśma użyta do wiązania wiązek powinna być o takiej wytrzymałości na 

rozciąganie, która gwarantuje, że w czasie załadunku, transportu i wyładunku  

nie nastąpi zerwanie wiązania. Wiązania nie należy używać jako zaczepy dla zawiesi, w 

przypadku przemieszczenia wyrobu. W przypadku ładowania na środek transportu 

więcej niż jednej partii wyrobów, należy je zabezpieczyć  

przed pomieszaniem. 

Przy transporcie przedmiotów pometalizowanych zalecana jest ostrożność,  

ze względu na podatność powłok na uszkodzenia mechaniczne występujące  

przy uderzeniach. 

Śruby, wkręty, nakrętki itp. powinno się przewozić w warunkach zabezpieczających 

wyroby przed korozją i uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku stosowania  

do transportu palet, opakowania powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem 

się, np. za pomocą taśmy stalowej lub folii termokurczliwej. 

Druty i pręty spawalnicze należy przewozić w warunkach zabezpieczających  

przed korozją, zanieczyszczeniem i uszkodzeniem. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST nr 1 „Wymagania ogólne”. 

 

5.2. Zasady wykonania ogrodzeń 

W zależności od wielkości robót, Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora 

nadzoru zakres robót ogrodzeniowych wykonywanych bezpośrednio na placu budowy i 

na zapleczu. 

Przed wykonaniem właściwych robót ogrodzeniowych należy wytyczyć trasę ogrodzenia 

w terenie na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub wskazań Inspektora 

nadzoru. 

Do podstawowych czynności, objętych niniejszą SST, przy wznoszeniu ogrodzeń 

należą: 

-wykonanie wykopów pod słupki i podmurówki, 

-wykonanie fundamentów betonowych pod słupki i podmurówki, 

-ustawienie słupków (metalowych), 

-wykonanie właściwego ogrodzenia z paneli stalowych oraz siatki plecionej, 

-wykonanie furtki. 

 

5.3 Wykonanie dołów pod słupki 

Jeśli dokumentacja projektowa, SST lub Inspektor nadzoru nie podaje inaczej, to doły 

pod słupki powinny mieć wymiary w planie co najmniej o 20 cm większe od wymiarów 

słupka, a  głębokość do 0,80 m. 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to najpierw należy wykonać 

doły pod słupki narożne, bramowe i na załamaniach ogrodzenia, a następnie dokonać 

podziału odcinków prostych na mniejsze odległości: jak wynika z długości panela 

ogrodzeniowego i w takich odległościach wykonać doły pod słupki pośrednie. 



Należy dążyć, aby odległości między słupkami pośrednimi były jednakowe we 

wszystkich odcinkach ogrodzenia. 

 

5.4. Wykonanie fundamentów betonowych pod słupki 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to słupki mogą być 

osadzone w betonie ułożonym w dołku albo oprawione w bloczki betonowe formowane 

na terenie budowy i dostarczone do miejsca budowy ogrodzenia.  

Po uzyskaniu akceptacji Inspektora nadzoru, słupki betonowe mogą być obłożone 

kamieniami lub gruzem i przysypane ziemią. 

Słupek należy wstawić w gotowy wykop i napełnić otwór mieszanką betonową 

odpowiadającą wymaganiom punktu 2.3.6. Do czasu stwardnienia betonu słupek należy 

podeprzeć. 

 

5.5. Ustawienie słupków/paneli 

Słupki, bez względu na rodzaj i sposób osadzenia w gruncie, powinny stać pionowo 

w linii ogrodzenia, a ich wierzchołki powinny znajdować się na jednakowej wysokości. 

Słupki z rur powinny mieć zaspawany górny otwór rury. Słupki końcowe, narożne, 

bramowe oraz stojące na załamaniach ogrodzenia o kącie większym od 15o należy 

zabezpieczyć przed wychylaniem się ukośnymi słupkami wspierającymi, ustawiając je 

wzdłuż biegu ogrodzenia pod kątem około od 30 do 45o. 

 

5.8. Wykonanie spawanych złącz elementów ogrodzenia 

Złącza spawane elementów ogrodzenia powinny odpowiadać wymaganiom PN-M-

69011. Wytrzymałość zmęczeniowa spoin powinna wynosić od 19 do 32 MPa. Odchyłki 

wymiarów spoin nie powinny przekraczać ± 0,5 mm dla grubości spoiny do 6mm i ± 

1,0mm dla spoiny powyżej 6mm. Odstęp, w złączach zakładkowych i nadkładkowych, 

pomiędzy przylegającymi do siebie płaszczyznami nie powinien być większy niż 1mm. 

 

5.9. Wykonanie furtek 

Furtki należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową lub SST, a w przypadku 

braku wystarczających ustaleń ich lokalizacje, konstrukcję i wymiary ustala Inspektor 

nadzoru. Każda furtka powinna być kompletna z niezbędnym wyposażeniem jak 

zawiasy, rygle, zamki itp. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST nr 1 „Wymagania ogólne”. 

 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać od producentów 

zaświadczenie o jakości (atesty) oraz wykonać badania materiałów przeznaczonych do 

wykonania robót i przedstawić ich wyniki Inspektorowi nadzoru w celu akceptowania 

materiałów, zgodnie z wymaganiami określonymi w punkcie 2.3. 

Do materiałów , których producenci są zobowiązani (przez właściwe normy PN i BN) 

dostarczyć zaświadczenie o jakości (atesty) należą: 



-rury i kształtowniki na słupki, 

-panele ogrodzeniowe 

-drut spawalniczy, 

-pręty zbrojeniowe, 

-prefabrykowane elementy fundamentowe żelbetowe. 

Do materiałów, których badania powinien przeprowadzić Wykonawca należą materiały 

do wykonania fundamentów betonowych „na mokro”.  

Uwzględniając nieskomplikowany charakter robót fundamentowych, na wniosek 

Wykonawcy, Inspektor nadzoru może zwolnić go z potrzeby wykonania badań 

materiałów dla tych robót. 

 
6.3. Badania w czasie wykonywania robót 

6.3.1. Badania materiałów w czasie wykonywania robót 

Wszystkie materiały dostarczone na budowę z zaświadczeniem o jakości (atestem) 

producenta powinny być sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów. 

Częstotliwość badań przy sprawdzaniu powierzchni i wymiarów wyrobów dostarczonych 

przez producenta. Należy dokonać od 5 do 10 badań z wybranych losowo elementów w 

każdej dostarczonej partii wyrobów liczącej do 1000  elementów. Powierzchnię zbadać 

nie uzbrojonym okiem. Do ew. sprawdzenia głębokości wad użyć dostępnych narzędzi 

(np. liniałów z czujnikiem, suwmiarek,  mikrometrów, itp.)    

 

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia 

W czasie wykonywania ogrodzenia należy zbadać: 

a) zgodność wykonania ogrodzenia z dokumentacja projektową (lokalizacja, wymiary), 

b) zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, zgodnie z punktem 2.3., 

c) prawidłowość wykonania dołów pod słupki, zgodnie z punktem 5.3., 

d) poprawność wykonania fundamentów pod słupki/panele zgodnie z punktem 5.4., 

e) poprawność ustawienia słupków, zgodnie z punktem 5.5 i 5.6., 

g) poprawność wykonania bram i furtek, zgodnie z punktem 5.11. 

 

W przypadku wykonania spawanych złącz elementów ogrodzenia: 

a) przed oględzinami, spoinę i przylegające do niej elementy łączone (od 10-20 mm z 

każdej strony) należy dokładnie oczyścić z żużla, zgorzeliny, odprysków, rdzy, farb i 

innych zanieczyszczeń utrudniających prowadzenie obserwacji i pomiarów, 

b) oględziny złączy należy przeprowadzić wizualnie z ewentualnym użyciem lupy o 

powiększeniu od 2 do 4 razy; do pomiarów spoin powinny być stosowane wzorniki, 

przymiary oraz uniwersalne spoinomierze. 

c) w przypadkach wątpliwych można zlecić uprawnionej jednostce zbadanie 

wytrzymałości zmęczeniowej spoin, zgodnie z PN-M-06515. 

d) złącza o wadach większych niż dopuszczalne powinny być naprawione powtórnym 

spawaniem. 

 

6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót 

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach 

SST zostaną przez Inspektora nadzoru odrzucone. 



Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, które wykazują odstępstwa od postanowień 

SST zostaną rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 01. „Wymagania ogólne”. 

 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową ogrodzenia jest m (metr). 

Obmiar polega na określeniu rzeczywistej długości ogrodzenia, łącznie z furtkami. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST 01. „Wymagania ogólne”. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 

Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji  

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w SST nr 1. „Wymagania 

ogólne”. 

Płatność za 1 m wykonanego ogrodzenia z siatki należy przyjmować zgodnie z 

obmiarem i oceną jakości robót. 

Cena jednostki obmiarowej. 

Cena 1 m ogrodzenia obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

- dostarczenie na miejsce wbudowania elementów konstrukcji ogrodzenia  oraz 

materiałów pomocniczych. 

- ustawienie ogrodzenia w sposób zapewniający stabilność, 

- uporządkowanie terenu, 

- przeprowadzenie badań i pomiarów kontrolnych. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

1. PN-B-03264 Konstrukcje betonowe żelbetowe i sprężone.  

    Obliczenia statyczne i projektowanie. 

2. PN-B-06250 Beton zwykły. 

3. PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 

5. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia. 

6. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku.  

Skład, wymagania i ocena zgodności. 

7. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

8. PN-H-04623 Ochrona przed korozją. Pomiar grubości powłok metalowych  

metodami nieniszczącymi. 

9. PN-H-04651 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności      

    korozyjnej środowisk. 



10. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania. 

11. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego      

      przeznaczenia. 

12. PN-H-82200 Cynk. 

13. PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości. Gatunki. 

14. PN-H-84019 Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i ulepszania     

      cieplnego. Gatunki. 

15. PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki. 

16. PN-H-84023-07 Stal określonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki. 

17. PN-H-84030-02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do nawęglania. Gatunki. 

18. PN-H-93010 Stal. Kształtowniki walcowane na gorąco. 

19. PN-H-93401 Stal walcowana. Kątowniki równoramienne. 

20. PN-H-93402 Kątowniki nierównoramienne stalowe walcowane na gorąco. 

21. PN-H-93403 Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary. 

22. PN-H-93406 Stal. Teowniki walcowane na gorąco. 

23. PN-H-93406 Stal. Dwuteowniki walcowane na gorąco. 

24. PN-H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa  

      i żeliwa do malowania. Ogólne wytyczne. 

25. PN-H-97053 Ochrona przed korozją. malowanie konstrukcji stalowych.  

      Ogólne wytyczne. 

26. PN-M-06515 Dźwignice. Ogólne zasady projektowania stalowych ustrojów     

      nośnych. 

27. PN-M-69011 Spawalnictwo. Złącza spawane w konstrukcjach spawanych.     

      Podział i wymagania. 

29. PN-M-69775 Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych. Oznaczenie klasy     
      wadliwości na podstawie oględzin zewnętrznych. 
30. PN-M-80006 Zanurzeniowe powłoki cynkowe na drutach stalowych. Badania. 

31. PN-M-80026 Druty okrągłe ze stali niskowęglowej ogólnego przeznaczenia. 

32. PN-M-80201 Liny stalowe z drutu okrągłego. Wymagania i badania. 

33. PN-M-80202 Liny stalowe 1 × 7. 

34. PN-M-82054 Śruby, wkręty i nakrętki stalowe ogólnego przeznaczenia.  

      Ogólne wymagania i badania. 

35. PN-M-82054-03 Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne śrub i wkrętów. 

36. PN-ISO-8501-1 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb 

i podobnych produktów. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania nie    

zabezpieczonych podłoży stalowych oraz podłoży stalowych po całkowitym 

usunięciu wcześniej nałożonych powłok. 

37. BN-73/0658-01 Rury stalowe profilowe ciągnione na zimno. Wymiary. 

38. BN-89/1076-02 Ochrona przez korozje. Powłoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe 

      na konstrukcjach stalowych, staliwnych i żeliwnych. Wymagania i badania. 

39. BN-69/5018-01 Drut kolczasty. 

40. BN-83/5032-02 Siatki metalowe. Siatki plecione ślimakowe. 

41. BN-80/6366-02 Siatki bezwęzełkowe ciężkie z polietylenu. 

42. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 
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1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SST. 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową „placu zabaw wraz z 

utwardzeniami terenu, miejscem składowania odpadów, ogrodzeniem oraz parkingiem 

w Przedszkolu nr 8 w Nysie”. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Charakterystyka przedsięwzięcia 

 

1.3.1 Przeznaczenie obiektów i rozwiązanie funkcjonalno-użytkowe 

Budowa wiaty stalowej do osłony kontenerów służących do selektywnej zbiorki 

odpadów komunalnych  

 

1.3.2 Zakres robót przewidziany do wykonania w poszczególnych zadaniach i 

obiektach 

- wykonanie stóp fundamentowych betonowych , 

- montaż konstrukcji stalowej z kształtowników 

- dostawa elementów stalowych - kątowniki 

- dostawa elementów stalowych - ceowniki 

- dostawa elementów stalowych - dwuteowniki 

- czyszczenie ręcznie elementów stalowych do III stopnia czystości 

- dwukrotne malowanie farbą chlorokauczukową powierzchni pełnych 

szpachlowanych jednokrotnie - słupów, płatwi, krokwi, łat i stężeń 

- pokrycie dachów blachą stalową grubości 0,75 mm ocynkowaną trapezową  

- różne obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej o 

grubości 0,55mm 

- rynny dachowe półokrągłe o średnicy 12 cm z blachy ocynkowanej grubości 

0,55mm 

- rury spustowe okrągłe o średnicy 10 cm z blachy ocynkowanej grubości 0,55 mm 

 

 



1.4. Określenia podstawowe 

Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 

i definicjami podanymi w SST 01. „Wymagania ogólne”. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz za zgodność 

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST 01 "Wymagania ogólne". 

 

4.0.0 Materiały i urządzenia 

 

4.1.0 Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń 

Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania 

robót muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych 

szczegółowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed 

użyciem każdego materiału przewidywanego do wykonania robót stałych wykonawca 

przedłoży szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich 

materiałów, atestach, wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do 

akceptacji zarządzającego realizacją umowy. To samo dotyczy instalowanych 

urządzeń. 

Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z 

danego źródła nie będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są 

akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów 

i/lub wykonania prób materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej 

dostawy, żeby udowodnić, że nadal spełniają one wymagania odpowiedniej 

szczegółowej specyfikacji technicznej. 

W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek 

miejscowego źródła, włączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego, przed 

rozpoczęciem wykorzystywania tego źródła wykonawca ma obowiązek dostarczenia 

zarządzającemu realizacją umowy wszystkich wymaganych dokumentów 

pozwalających na jego prawidłową eksploatację. Wykonawca będzie ponosił wszystkie 

koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość i 

jakość odpowiada 

Wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga 

akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

W przypadku realizacji robót z funduszów Unii Europejskiej wymagane jest świadectwo, 

że użyte materiały i urządzenia pochodzą z krajów należących do Unii Europejskiej. 

 

4.2.0 Kontrola materiałów i urządzeń 

Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę 

materiały i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami 

szczegółowych specyfikacji technicznej Zarządzający realizacją umowy jest 

upoważniony do pobierania i badania próbek materiału żeby sprawdzić jego własności. 

Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej partii materiałów. 



Zarządzający realizacją umowy jest również upoważniony do przeprowadzania inspekcji 

w wytwórniach materiałów i urządzeń. 

W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez zarządzającego 

realizacją umowy, wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki: 

W trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne 

wsparcie i pomoc przez wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń; 

Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do 

tych miejsc, gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji 

robót. 

 

4.3.0 Atesty materiałów i urządzeń. 

W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych 

wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest 

określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę 

badań jakości materiałów, zarządzający realizacją umowy może dopuścić do użycia 

materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów  

z warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w 

razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań 

muszą być dostarczone przez wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy. 

Materiały posiadające atesty, a urządzenia – ważną legalizację, mogą być badane 

przez zarządzającego realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie 

stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń 

z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną 

one przyjęte do wbudowania. 

4.4.0 Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy 

Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze 

szczegółowymi specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez 

wykonawcę z placu budowy. Jeśli zarządzający realizacją umowy pozwoli wykonawcy 

wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla których zostały one pierwotnie 

nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio skorygowana przez 

zarządzającego realizacją umowy. Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem 

materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez zarządzającego 

realizacją umowy, będzie wykonany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać 

sobie sprawę, że te roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i 

niezapłacone. 

 

4.5.0 Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić. żeby materiały i urządzenia tymczasowo 

składowane na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać 

ich jakość i własności w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub 

montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez 

zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili kiedy zostaną użyte. 

Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą 

zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym 



realizacją umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez 

wykonawcę. Zapewni on, że tymczasowo składowane na budowie materiały i 

urządzenia będą zabezpieczone przed uszkodzeniem. 

4.6.0 Stosowanie materiałów zamiennych 

Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub 

urządzenia zamienne, inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub 

szczegółowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze 

przynajmniej zarządzającego realizacją umowy na 3 tygodnie przed ich użyciem lub 

wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału lub urządzenia przez zarządzającego 

realizacją umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia nie 

może być zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji zarządzającego realizacją 

umowy. 

 

5.0.0 Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt 

używany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać 

pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach 

technicznych, programie zapewnienia jakości i projekcie organizacji robót, 

zaakceptowanym przez zarządzającego realizacją umowy. Liczba i wydajność sprzętu 

powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w 

harmonogramie robót. 

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami 

ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to 

wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy kopie 

dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania. 

Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują 

możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca 

przedstawi wybrany sprzęt do akceptacji przez zarządzającego realizacją umowy. Nie 

może być później zmieniany bez jego zgody. 

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

umowy zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie 

dopuszczone do robót. 

 

6.0.0 Transport 

Należy scharakteryzować miejscowe warunki komunikacyjne i określić możliwości 

zastosowania różnych środków   transpo Liczba i rodzaje środków transportu będą 

określone w projekcie organizacji robót. Muszą one zapewniać prowadzenie robót 

zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych 

specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarządzającego realizacją umowy, w 

terminach wynikających z harmonogramu robót. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń 

na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające 



warunkom umowy, będą Inżyniera usunięte z terenu budowy na polecenie 

zarządzającego realizacją umowy. Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, 

na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego 

pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

  

7.0.0 Kontrola jakości robót 

 

7.1.0     Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów 

prowadzoną zgodnie z programem zapewnienia jakości omówionym w p. 2.3.5. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 

sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania 

materiałów oraz jakości wykonania robót. 

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości zarządzający realizacją umowy 

może zażądać od wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że 

poziom ich wykonania jest zadowalający. 

Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z 

częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 

wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach 

technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są 

określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W 

przypadku gdy brak jest wyraźnych przepisów zarządzający realizacją umowy ustali jaki 

zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, że 

wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, 

zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających 

procedury badań. 

7.2.0 .Pobieranie próbek 

Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie 

statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie 

jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 

wytypowane do badań. Zarządzający realizacją umowy musi mieć zapewnioną 

możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowiązek 

przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do 

jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte lub 

ulepszone z jego własnej woli. Próbki dostarczone przez wykonawcę do badań 

wykonywanych przez zarządzającego realizacją umowy będą odpowiednio opisane i 

oznakowane, w sposób zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badań 

pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku 

koszty te pokrywazamawiający. 

7.3.0 Badania i pomiary. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w 

szczegółowych specyfikacjach technicznych, stosować można wytyczne krajowe albo 

inne procedury, zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. Przed 



przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi zarządzającego 

realizacją umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu 

pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki, do akceptacji 

zarządzającego realizacją umowy. 

Zarządzający realizacją umowy będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń 

laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Będzie on przekazywał wykonawcy pisemne 

informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, 

sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli 

niedociągnięcia te będą na tyle poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 

zarządzający realizacją umowy natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych 

materiałów i dopuści je dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 

wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 

materiałów. 

Wykonawca będzie przekazywać zarządzającemu realizacją umowy kopie raportów z 

wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w 

programie zapewnienia jakości. Kopie wyników badań będą mu przekazywane na 

formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, również przez niego 

zaaprobowanych. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań 

materiałów ponosi wykonawca. 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, zarządzający realizacją umowy jest 

uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł 

ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta materiałów zapewniona mu 

będzie wszelka potrzebna do tego pomoc. 

Zarządzający realizacją umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót 

prowadzonego przez wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych robót i 

użytych materiałów z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych, na 

podstawie dostarczonych przez wykonawcę wyników badań. 

Zarządzający realizacją umowy może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie 

od wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy 

są niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium, 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 

własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z projektem 

wykonawczym i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku 

całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną 

poniesione przez wykonawcę. 

 

8.0.0 Obmiary robót 

Prowadzenie obmiarów robót jest niezbędne tylko dla umów obmiarowych (typ A) i do 

nich się odnoszą wszystkie ustalenia tego punktu.Dla umów ryczałtowych obmiar 

sprowadza się jedynie do szacunkowego określenia zaawansowania robót dla potrzeb 

wystawienia przejściowej faktury 

 

8.1.0 Ogólne zasady obmiaru robót. 

Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na 

dzień jego przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że 



wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i 

szczegółowych specyfikacjach technicznych, a ich ilość podaje się w jednostkach 

ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w skład umowy. 

Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego 

realizacją umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać 

obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i 

zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek błąd lub 

przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej 

w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiązku 

wykonania wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji 

zarządzającego realizacją umowy. 

Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone 

poziomo (w rzucie) wzdłuż linii osiowej. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne 

właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, to objętości będą wyliczane w 

m3, jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być mierzone 

wagowo, będą wyrażone w tonach lub kilogramach. 

 

8.2.0 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru 

robót i dostarczone przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez 

zarządzającego realizacją umowy. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 

atestujących, to wykonawca musi posiadać ważne świadectwa legalizacji. Muszą one 

być utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót. 

8.3.0 Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach 

wymaganych w celu dokonywania miesięcznych płatności na rzecz wykonawcy, lub w 

innym czasie, określonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawcę i 

zarządzającego realizacją umowy. 

Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a 

także w przypadku   wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. 

Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po 

ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem. 

 

9.0.0 Odbiory robót i podstawy płatności 

Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa. 

W zależności od typu umowy i sposobu finansowania wymagane są odpowiednie 

dokumenty jakie należy każdorazowo przygotować dla uzyskania potwierdzenia 

należności i jej wypłaty. 

W tym punkcie należy opisać w wyczerpujący sposób procedurę fakturowania i 

załączyć odpowiednie formularze 

 

10.0.0 Przepisy związane 

10.1.0 Normy i normatywy 

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i 

normatywami. 



W wyjątkowych przypadkach można dopuścić stosowanie innych norm i przepisów lecz 

muszą one być w tym miejscu wyraźnie określone 

Wszystkie najważniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu robót są 

wyszczególnione w punkcie 10 każdej szczegółowej specyfikacjitechnicznej. 

10.2.0 Przepisy prawne 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno 

przez władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w 

jakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. 

Najważniejsze z nich to: 

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z 

późniejszymi zmianami. 

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. 

(Dz.U. Nr 80/2003) wraz z późniejszymi zmianami. Ustawa o dostępie do informacji o 

środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 9 

listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157). 

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 

163) wraz z późniejszymi zmianami Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej 

i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w 

budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod wykonywania robót budowlanych 

(Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie określenia 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych 

kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych 

w programie funkcjonalno – użytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389). 

Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie określenia 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego 

(Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072). 

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni 

odpowiedzialny za spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do 

używanych opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował zarządzającego 

realizacją umowy o swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i 

innych wymaganych świadectw. 

  


