
 

II. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ROZBIÓRKI FUNDAMENTÓW PO 
ROZEBRANYCH BUDYNKACH 

 
 
1. PRZEDMIOT INWESTYCJI 
 
Celem rozbiórki jest uporządkowanie terenu w celu projektowanego zagospodarowania 
obszaru z przeznaczeniem na Centrum Przesiadkowe . 
 
OBSZAR LOKALIZACJI  OBIEKTÓW. 
 
Obszarem lokalizacji  obiektów  są : : NYSA  JEDNOSTKA EWIDENCYJNA : NYSA 
OBRĘB   : ŚRÓDMIEŚCIE  działki nr  70/53 
 
INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU   

sporządzona na podstawie USTAWY z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz USTAWY 
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych    

DZIAŁKI NA KTÓRE ODZIAŁUJE INWESTYCJA :  NYSA  JEDNOSTKA EWIDENCYJNA : 
NYSA OBRĘB   : ŚRÓDMIEŚCIE  działki nr  70/53, 70/60 
 
KATEGORIA OBIEKTU. 
 
Kategoria obiektu –XVII 
Współczynnik kategorii obiektu - k=15,0 
Współczynnik  wielkości obiektu –w= 1,0  
 
2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI  

Teren opracowania znajduje się na obrzeżach historycznego centrum miasta i 
obejmuje część ul. Racławickiej z przyległym terenem placu manewrowego i przystanków dla 
autobusów PKS , od strony południowej z terenami zagospodarowanymi obecnie handlem i 
małą gastronomią. Od strony północno- wschodniej graniczy z terenami PKP.  

Projekt przewiduje zagospodarowanie opisanych terenów dla węzła przesiadkowego 
na którym skoncentrowane zostaną środki komunikacji miejskiej : autobusy MZK, ponad 
lokalnej : autobusy PKS, busy, kolej szynowa oraz prywatnej : taxi, rowery. W części 
północno - zachodniej przedmiotowego terenu oraz wzdłuż ul. Racławickiej usytuowano 
miejsca parkingowe dla samochodów osobowych, tzw. postój dla samochodów osób 
niepełnosprawnych, postój taxi. 

Obiekty małej architektury –  brak 

Zieleń – na obszarze inwestycji  występuje zadrzewienie.  

Infrastruktura – w obszarze rozbieranych fundamentów usytuowane są : ksD, KoD 300, ks 150, 
eNN, wd50,sieć teletechniczna. 

 
3. PROJEKTOWANY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI  



 
W miejscu lokalizacji rozbieranych fundamentów  planuje się budowę pętli 

autobusowej : jezdni manewrowej, przystanków autobusowych oraz wiaty przystankowej.   
Działka po rozbiórce budynku powinna być uporządkowana. 
 
4. DANE INFORMUJĄCE CZY DZIAŁKA LUB TEREN NA KTÓRYM JEST 
PROJEKTOWANY OBIEKT BUDOWLANY SĄ WPISANE DO REJESTRU ZABYTKÓW 
ORAZ CZY PODLEGAJĄ OCHRONIE NA PODSTAWIE MIEJSCOWEGO PLANU 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO. 
 
Teren nie jest wpisany do rejestru zabytków. 
Teren budynku dworca z terenami sąsiadującymi objęty jest zapisami miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulic Adama 
Asnyka, Racławickiej i Mazowieckiej Uchwała Nr XXIV / 360/ 16 Rady Miejskiej w Nysie  z 
dnia 30 czerwca 2016 roku. 

 
5. DANE OKREŚLAJĄCE WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA DZIAŁKĘ LUB 
TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W GRANICACH 
TERENU GÓRNICZEGO. 
 
Nie dotyczy 
 
 
6.  OPIS FUNDAMENTÓW  PODLEGAJĄCYCH ROZBIÓRCE 
 
6.1.1.  FUNDAMENTY PO BUDYNKU BARU 
 
Budynek baru został rozebrany , pod warstwą ziemi pozostały fundamenty . Założono 
poziom posadowienia fundamentów 120 cm poniżej poziomu terenu . Przyjęto : ścianę 
fundamentową wykonaną z bloczków betonowych , ławę fundamentową jako wylewaną na 
budowie. 
 
Objętość ławy fundamentowej    14,5 m3 
Objętość ściany fundamentowej    37,0 m3 
 
6.1.2.  FUNDAMENT PO  BUDYNKU DAWNEGO WARSZTATU 
 
Budynek byłego warsztatu  został rozebrany , pod warstwą ziemi pozostały fundamenty . 
Założono poziom posadowienia fundamentów 120 cm poniżej poziomu terenu . Przyjęto : 
ścianę fundamentową wykonaną z bloczków betonowych , ławę fundamentową jako 
wylewaną na budowie. 
 
Objętość ławy fundamentowej    5,2  m3 
Objętość ściany fundamentowej    9,3 m3 
 
GOSPODARKA ODPADAMI 
 
-  odpady powstałe z rozbiórki obiektu  :  cegły, beton, obejmy stalowe . czasowo gromadzić 
w pojemnikach wyznaczonym miejscu, docelowo wywieźć na składowisko odpadów 
komunalnych . 
- odpady niebezpieczne – brak 
 
 



 


