Separator koalescencyjny - klasal

do zabudowy w ziemi

=y

pokrywa klasy D

- N
‘OKB :
Y i
L3 =
P
- L
- L max -
Materiat: tworzywo sztuczne
Zabudowa:
/VWMW\J\ « mozliwa zahudowa w wodzie gruntowej do gornej krawedzi zbiornika
E g | « w przypadku klasy D nalezy przewidziec ptyte odcigzajaca
T |_' » klasa D =700 mm < TZ (przykrycie ziemig) <1500 mm
! 4 « klasaA/B =700 mm < TZ (przykrycie ziemig) <1800 mm
. » o Wykonanie zawiera:
w TZ ) ngDURUSC DTZkaYCIa Z|em|a wyjmowany wktad koalescencyjny, nasade o teleskopowo regulowane;
OKB - g(’Jrna kfﬂWBdZ zbiornika wysokosci z tworzywa sztucznego, nachylana do 5°, pokrywe klasy A/B, D
wedtug PN-EN 124 z betonu/Zzeliwa (ruch samochodow osobowych/
ciezarowych), przyrzad do zdejmowania pokrywy
) Wskazowka: urzadzenie odpowiednie do uzytku na stacjach benzynowych
Wymiary i wartosci z wysoko wydajnymi dystrybutorami, E 10 i biodiesel
NS DN upg‘;':l‘l';(';s“ Lom)  B(mm)  Wl(mm) b2 (mm) i{’e‘;’u'"“‘ Nadmiar (mm) 2{:&"&;" I-7 wmax A Osprzet: studzienka do pobierania probek do zabudowy w ziem,
przedtuzka do gtebszej zabudowy, urzadzenie alarmowe na wypadek
osiggniecia maksymalnej grubosci warstwy oleju (na zapytanie) i przy
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spietrzeniu (wymagane wedtug PN-EN 858, czesc 1), urzadzenie do
odsysania oleju i osadow, przepompownia, urzadzenie do pomiaru

Pordwnywalna pojemnos¢ catkowita osadnika zgodnie z wymiarami wedtug PN-EN 858 . _ )
grubosci warstwy oleju SonicControl - od strony 389



