
liczba miejsc postojowych 57

w tym 2 miejsca dla

osób niepełnosprawnych

liczba miejsc postojowych
dla  motocykli 5

budynek użyteczności publicznej :

kasy biletow
e, restauracja,biura PKP

ul. M
. Drzymały

Droga dojazdowa

ul. W
arszawska

Droga gminna

odsunięcie od Ronda chodnika oraz
przejścia dla pieszych w kierunku
ul. Asnyka

istniejący krawężnik
bez zmiany trasy

planowana przebudowa wyspy
kanalizującej

obniżony krawężnik L=7,3 i 4,8m

przesunięcie przejścia
dla pieszych

projektowany odcinek linii SN  -
według osobnego opracowania

brak zgody wejścia na teren działek
nr 70/39 i 70 /60 . Inwestor kończy inwestycję
na granicy własności, działka nr 70 /53

uzupełnienie krawężnika
kamiennego 20x30

w

OZNACZENIA

przebudowywana jezdnia

projektowany chodnik

projektowana zatoka  autobusowa

projektowana ścieżka rowerowa
istniejący chodnik
planowana przebudowa wyspy kanalizacyjnej

projektowana ścieżka pieszo-rowerowa

istniejąca zieleń
projektowana zieleń

krawężnik
obrzeże
krawężnik obniżony
nawierzchnia ostrzegawcza dla niewidomych i niedowidzących
zakres objęty opracowaniem dot, ZDW
projektowana linia SN

projektowana sieć teletechniczna
projektowana sieć wodociągowa

kosze uliczne na odpady stałe
poidełko
dedykowane oświetlenie przejścia dla pieszych

liczba miejsc postojowych
dla rowerów 18 - wiata

obrys wiat dla pasażerów

obrys wiat dla pasażerów

obniżony krawężnik L=3x3,7m
+1x3,0

skrócono przebieg ścieżki
rowerowej
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obniżony krawężnik L=4,0m

proj. krawężnik 15x30x100
L=43,5m

proj. siedzisko betonowo-
drewniane L=43,5m

pas niskiej zieleni,pomiędzy
zielenią płyty betonowe

korekcyjne przesunięcie
krawężnika 15x30cm

obniżony krawężnik L=4x4,0m

liczba miejsc postojowych 10

uwaga :
- rysunek rozpatrywać z rysunkami wszystkich branż
- nawierzchnie, wiaty oraz elementy małej architektury
wg branży architektonicznej

słupy wiat pasażerskich
chodnik z kostki betonowej wibroprasowanej
próg zwalniający
zjazdy indywidualne z kostki betonowej wibroprasowanej

liczba miejsc postojowych 2
w tym 2 miejsca dla
osób niepełnosprawnych

liczba miejsc postojowych
dla taxi 5

istniejąca ścieżka
pieszo-rowerowa

budowa ścieżki pieszo-rowerowej
w ramach istniejącego chodnika

krawędź początku wyspy w
miejscu wyspy istniejącej

trelinka na skarpie Kanału Bielawskiego
narzut kamienny 20 cm
koryto kamienne
obrys zadaszenia wiat pasażerskich oraz wiaty dla rowerów
wiaty przystankowe przy zatokach autobusowych

projektowany wyspowy próg
zwalniający 370x200x7,5x2

słupki blokujące przejścia

zrzut wody do Kanału
Bielawskiego
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kjakimczyk
Podświetlony

kjakimczyk
Podświetlony

kjakimczyk
Podświetlony

kjakimczyk
Podświetlony


