PLAN ZABEZPIECZEN PRZECIWPOZAROWYCH -

SCHEMAT EWAKUACYJNY

URZAD MIEJSKI W NYSIE ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa
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serwerownia

LEGENDA

el WYJSCIE EWAKUACYJINE
WEJSCIA DO OBIEKTU
“ Kierowac sig oznaczong drogg
us._f ewakuacyjng do miejsca zbiorki
E Kierunek do wyjscia
= ewakuacyjnego w
prawo/lewo

Kierunek do wyjscia ewakuacyjnego
schodami dét w prawo/lewo

Kierunek do wyjscia ewakuacyjnego
schodami gére w prawo/lewo

Nie korzysta¢ z WINDY podczas
pozaru

AWARYJNE OTWIERANIE DRZWI

HYDRANT WEWNETRZNY
HP 25 z wezem potsztywnym
fi25

ROP - RECZNY
OSTRZEGACZ
POZAROWY

P
1z

=P
iz

B 5
1z

4

GASNICA PROSZKOWA
GP 6X - ABC typu "X" 6 kg
$rodka gasniczego

GASNICA PROSZKOWA
GP 4X - ABC typu "X" 4 kg
$rodka gasniczego

GASNICA SNIEGOWA
GS 5X -BCtypu "X" kg
$rodka gasniczego CO2

OTWIERANIE KLAP
DYMOWYCH

CZUJKA POZAROWA

PWP - PRZECIWPOZAROWY
WYLACZNIK PRADU

Uwag:
NIE GASIC URZADZEN
ELEKTRYCZNYCH WODA

SALA obrad
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OGOLNE ZASADY POSTEPOWANIA PODCZAS POZARU

Powiadomi¢ o pozarze Zadzwon tel.112 lub 998

Kto powiadamia ?

e Gdzie sig nm_, | adres ?

detelljeet ruchom 3 Qo Zzagrozenie zycia ludzi ?

receny osraegacs Uwaga ! Odtéz stuchawke telefony dopiero
po potwierdzeniu przyjecia zgtoszenia

Zachowat bezpieczeristwo Powiadomi¢ i zebra¢ zagrozone osoby
Zamkna¢ drzwi

Kierowac sig oznaczong drogg
ewakuacyjna

Udac sie na miejsce zbidrki oséb
ewakuowanych

Przestrzegag instrukcji ppoz.
Prébowac gasi¢

Hydrant
zamykac. wowngtrzny

WARUNKI OCHRONY P

POZ.

1. Powierzchnia 2 pietro - 1127,28 m2
2.Wysokos$¢ - budynek sredniowysoki SW
3.Liczba kondygnacji nadziemnych - 3

4.Liczba kondygnacji podziemnych - 1

5.0Obiekt stanowi jedng strefg pozarowa.
6.Gestos¢ obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m2.
7.Zagrozenie wybuchem - nie dotyczy

8.0biekt kwalifikuje sie jako ZL

9.Klasa odpornosci pozarowej budynku "B"

10. llos$¢ osob przebywajacych na kondygnacji nadziemnej

- parter staty pobyt ludzi - 65; czasowy pobyt ludzi

SCHEMAT
KONDYGNACUI
BUDYNKU
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Autor opracownia - AUTORYZOWANY ZAKLAD NAPRAWY SPRZETU POZARNICZEGO
"REMIZA" JAN GORA
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ul. Ks. Sciegiennego 148 - 303 Nysa tel. stac. 77 40 92 907 kom. 509 787 224

Data

listopad 2021




