PLAN ZABEZPIECZEN PRZECIWPOZAROWYCH - SCHEMAT EWAKUACYJNY

URZAD MIEJSKI W NYSIE ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa
PODDASZE wraz z ARCHIWUM ZAKLADOWYM
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WYJSCIE EWAKUACYJINE
WEJSCIA DO OBIEKTU
“u Kierowa¢ sig oznaczong droga
“ ewakuacyjng do miejsca zbiorki
Kierunek do wyjécia
ewakuacyjnego w
prawo/lewo

Kierunek do wyjscia ewakuacyjnego
schodami dét w prawo/lewo

Kierunek do wyjécia ewakuacyjnego
schodami gére w prawo/lewo

Nie korzysta¢ z WINDY podczas
pozaru

AWARYJNE OTWIERANIE DRZWI

HYDRANT WEWNETRZNY
HP 25 z wegzem potsztywnym
fi 25

ROP - RECZNY
OSTRZEGACZ
POZAROWY

GASNICA PROSZKOWA
GP 12 lub 6X - ABC typu "X"
$rodka gasniczego

GASNICA SNIEGOWA

GS 5X - BC typu "X" kg
$rodka gasniczego CO2

Koc gasniczy

OTWIERANIE KLAP
DYMOWYCH

CZUJKA POZAROWA

PWP - PRZECIWPOZAROWY
WYLACZNIK PRADU

Uwagal!
NIE GASIC URZADZEN
[ B ELEKTRYCZNYCH WODA

w system
gasniczy SAVI zasilany gazem gasniczym
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W przypadku uruchomienia alarmu gaszenia,
natychmiast opusci¢ pomieszczenie. Nie wehodzié

zanim nie zostanie pr
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GAZ MOZE ZAGRAZAC 2YCIU

OGOLNE ZASADY POSTEPOWANIA PODCZAS POZARU

WARUNKI OCHRONY PPOZ.

1. Powierzchnia poddasze- 972,26 m2
2.Wysokos$¢ - budynek sredniowysoki SW
3.Liczba kondygnacji nadziemnych - 3

Az

CZUJKA POZAROWA

Powiadomi¢ o pozarze

Czysa
zagrozone
f oseby ?

Jezeli jest uruchom
ROP
reczny ostrzegacz
pozarowy

&2 sygnalizator akustyczno-$wietiny

CENTRALKA SYSTEMU
ALARMU POZAROWEGO
ZAMONTOWANA W
PIWNICY "STRAZ
MIEJSKA"

<]

Zadzwon tel.112 lub 998

Kto powiadamia ?

Gdzie sie pali / adres ?

Co sie pali ?

Czy istnieje zagrozenie zycia ludzi ?
Uwaga ! Odtéz stuchawke telefony dopiero
po potwierdzeniu przyjecia zgloszenia

4.Liczba kondygnacji podziemnych - 1

5.0Obiekt stanowi jedng strefg pozarowa.

6.Gestos¢ obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m2.

7.Zagrozenie wybuchem - nie dotyczy

8.0biekt kwalifikuje sie jako ZL IlI.

9.Klasa odpornosci pozarowej budynku "B"

10. llo$¢ os6b przebywajacych na kondygnacji nadziemnej

- parter staty pobyt ludzi - 3; czasowy pobyt ludzi - 0

11. Na poddasza znajduje sie archiwum jako wydzielona strefa
pozarowa.

12. Pomieszczenia serwerowni wyposazone w system gasniczy
SAVI zasilany gazem gasniczym HFC227ea

Uwaga! Postgpowa¢ zgodnie z procedurg gaszenia serwerowni

SCHEMAT
KONDYGNACJI
BUDYNKU

Zachowaé bezpieczenstwo
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Powiadomi¢ i zebra¢ zagrozone osoby
Zamkna¢ drzwi

Kierowac si¢ oznaczong drogg
ewakuacyjng

Udac¢ sie na miejsce zbiorki oséb
ewakuowanych

Przestrzegac¢ instrukcji ppoz.
Prébowac gasi¢

# Hydrant
“ Y e hdrant
B

W przypadku uruchomienia alarmu gaszenia, natychmiast Poddasn
opusci¢ pomieszczenie. Nie wchodzi¢ zanim nie zostanie
przewietrzone pomieszczenie. GAZ MOZE ZAGRAZAC

ZYCIU
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