
UMOWA Nr 2024/RW.RL/. . . . .

Zawańa w Nysie w dniu "..... pomiędzy, Gnriną Nysa z siedziba
przy ul. Kolejorvej i5, 48-300 Nysa, NIP: 753 24I 45 79
reprezentow aną przęz Burnri strza Nysy - Kordiana Ko 1 biarza,
zw aną dalej,rZamawiaj ącym "
a

prow-adzącym działalność gospodarczą pod iirmą

zwanym w dalszej części umo,ń} ,rWykonawcą"

§1
Przedmiotem umowy jest obsługa techniczna podczas Dozynek Gminnych w Sołectwie
Jędrzychów rv dniach 31,08,2a24 r. od godz. 10:00 do 01.09.2024 r. do godz. 2:00 w zakresie
obejmujacyrn:

1i zapewnienie (wynajem) sceny z zadaszeniem o wymiarach 10 m x 8 m wraz z usługą
transpotlu, montazu i demontazu;

2) spełnienie wymagaii tecl,irricznych wg riderów wybranego arlysty stanołviących
integralną częśc uffiowy wrazz obsługą techniczną sceny podczas trwania dożynek;

3) zapewnienie podłogi tanecznej ptzed sceną o wymiarach 100 m2 wraz z usługą
transportu, montazu i demontażu;

4) zapewnienie (wynajem) hali namiotowej o wymiarach 15 m x 40 m z oświetleniem
oraz usłłrgą transpodu, montazu i demontażu;

5) zapewnienie (wynajem) 60 zestarł,ów mebli biesiadnych (stoł, 2x łarł,ka) wTazz usługą
transporlu, montazu i demontazu w hali namiotowej;

6) zaperł,nienie (wynajem) 2 namiotów (garderoby) o wymiarach (3x4) wtaz z usługą
transporlu, montazu i demontazu.

§2
1. Wykonarł,caza-właściwe wykonanie przedmiotu umowy ofizymawynagrodzenie w kwocie:

zł irrutto (słownie:
2. Zamawtając_v dokona wypłaty wynagrodzenia po praw-idłowym wykonaniu przedmiotu

ulllow}, na konto bankowe rł,skazane przez W;,konawcę, w terminie 14 dni
od otrzymania faktury w-_vstar.vionej na: Gmina Nysa, ul. Kolejowa 15, 18-300 Nysa,
NlP: 753-24-74-579

§3
Zamawnjący zobowiązuje się do udostępnienia boiska otaz do Wznaczenia miejsca
ustawienia sceny z zadaszęniem, podłogi tanecznej, hali namiotow-ej oraz pozostałych
e]ementów zawartych w umowie.

§4
W przypadku nienalezytego lub nieterminowego wykonania przedmiotu umowy Zamawnjący
ma pra\Ą/o odstąpienia od umowy i odmowy rłrypłaty całości lub części ustalonego
wynagrodzenia.



§5
1. W prąrpadku nierłrykonania przedmiotu umowy w terminię określonym w § 1, Zamarvtający
odstąpi od rlmowy. a w-takim wypadku Wykonawca zapłaci Zamawtającemu karę umoił,ną
w wysokości 50016 wynagrodzenia umownego brutto okr"eślonego § 2 ust, tr umor.ły.
2. W ptzrypadku, gdy Zamaluiając_v odstąpi od umovry,, z przyczyn. za LJórę łVykołrawca
nie odpowiada, zapłaci on Wykoriawcy karę umowną w wl,sokości 10% kwoty brutto ustalonej
w § 2 ust. 1.

§6
Żadna zę stron nie będzie odpowiedzialna wzgiędem drugiej w przypadku,
gdy do nieąrrkonania umowy dojdzie na skutek okoliczności siły wllższe.1. zdaruęń losorłych
lub innych okoliczności ntęzalężnych od woli którejkolwiek ze stron, którym nie mozna było
zapobiec.

§7
Wszelkie zmiany urnowy wymagają dla swojej wazności formy pisemnego aneksu.

§8
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego.

§9
Spory wynikłe na tle stosowania niniejszej umowy razstrzygane będą przez sąd właściwy
dla siedziby Zamawtąąoęgo.

§10
Umowę spotządzono w 2-óch jednobrzmiących egzemplatzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIA"IĄCY \,\iYKoNAlĄ/CA
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Niniejszy dokument zawiera niezbędne minimum techniczne, umozliwiające wykonawcom i

realizatorom przeprowadzenie koncertu na właściwym poziomie artystycznym itechnicznym. W czasie próby
zespołu niedopuszczalne są zadne dodatkowe występy, hałasy itd, które mogłyby przeszkodziĆ w
bezproblemowym przeprowadzeniu próby.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z rider'em, wszelkie odstępstwa wczeŚniej nieuzgodnione mogą
zakonczyć się odwołaniem występu.

System frontowy
Aparatura musi być bezwzględnie uziemiona, wolna od szumów i przydźwięków sieciowych lub

innych które uniemożliwiają przeprowadzenie koncertu na zadawalającym poziomie.
Wymagany jest 3 drozny system o uznanej reputacji z aktywnym podziałem pasm o mocy adekwatnej do
nagłaśnianej powierzchni,

System nalezy przygotować tak aby na -25-3Om (stack FOH) system osiągał:

Kffiffiffiffi ffik&w &
bez jakichkolwiek zniekształceń lub przydźwięków!

Preferowane systemy:

L-Acoustics, D&B, EAW, EV (Xll2)| JBL VTX, Meyer Sound,
Alcons Audio, NAW (Red Baron), Pol-Audio (po konsultacji)

Nie akceptuiemv aparatur wvko

Mackieo &ymaccnd, Fcarreyu &Ephard e§"au w}rmalazkóuł chfrńskolta§wańsH<o/koreańskieh.

Nie będą akceptowane systemy zarządzane procesorem DBX DriveRack PA i jemu
podobne a także systemy typu_JBL VRX.

Nie akceptujemy systemów podwieszonych pod dachem sceny/ wymagane są boczne uszy (wingi)
lub osobne wieże o wysokości dopasowanej do nagłaśnianego terenu. Wszelkie siatki, banery rek|amowe
wiszące/stojące bezpośrednio przed systemem dźwiękowym a nie posiadające atestu dŹwięko-
przepuszczal n ości są n ied opuszcza I ne,

Wymagane są dopasowane czasowo subsystemy frontfill i outfill (ew. strefy delay) celem
dokładnego pokrycia dźwiękiem wszystkich miejsc widowni.

Umieszczenie subbasów nalezy BEZWZGLĘDNIE konsultować przy każdej konfiguracji systemu!!!
Wymagany jest bezpośredni dostęp do procesora systemu.

ProsimyoprzesłanienaadressI9&@projektupredykcyjneg0pl.oponoWane9o
systemu w odniesieniu do miejsca koncerLu.

Aparatura musi bvć zainstalowana, uruchomiona i sprawdzona oraz wstępnie
wystrojona przed przyjazdem techniki zespołu.

Ważne! o poziomie głośności decyduje wyłącznie realizator lub manager zespołu.

Jezeli w miejscu wykonywania koncertu istnieje ograniczenie głoŚnoŚci uregulowane prawnie
to naleźy poinformować realizatora lub management minimum tydzień przed koncertem,

Realizatol,dŹwieku : namiar Zostanie podany w rnarcu, kontakt Z Manager.
Manager: MagdaIena Groniec tei: 730541369 mail: grcniecmagda@gmail.com

Prosirny o trezwzględne potwierdzenie rider'a
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Mikser frontowy;

Ustawiony centralnie w osi sceny, w połowie długości widowni, najlepiej na podwyzszeniu
(30-40crn), zabezpiecżOny przeł1 dostępem osób postronnych oraz przed wpływem warunków
atmosferycznych, Nie akceptujemy ustawień miksera z boku sali, na balkonach oraz pod nimi oraz
we wnękach.
Wymagamy profesjonalnych (§PRAWNYCH) DWOCl-i skrętek do podłączerlia konsolety
(DRUGIEJ jako backup!!!) max 75m, zakończonych złączaml Ethercon R]45.

Konsoleta FOH: Allen&Heath SQs + DT16B,
Konsoleta MON: Allen&Heath SQs lub po konsultacji mozliwoŚĆ współdzielenia
konsolety FOH równiez jako MONITOROWEJ.

Syste my Bezprzewod owe :

M ikrofon;
1 x SHURE QLXD SMSB

Odsłuch:
1 x SHURE PSM 9aO l 1OOO ltlb Sennheiser (min.}seria G4 ew50

Konsoleta monitcrolva lTlu§i być podłączone do routera Wi-Fi (STEP"OWANIE).

Dostęp do routera równiez na scenie, czyli sieć musi byĆ widocznaizabezpieczona
hasłem, które podajemy członkom ekipy technicznej,

Router musi racować niezachwianie w śmie 2,4GHz oraz SGHz!!l

INPUT LISTA
KANAŁ INSTRUMENT MIKRoFoN/ D,I §TATYW

1 oHL SmB 1 Wysoki Łamany
2 VOC STACHURSKY SM58 Wireless Wysoki Łamany

MoNIToRY
MUZYK zRoDŁo RoDZAJ
]ACEK STACHURSKY oi.JT 1-2 IEM 1

ReaIizator dŹwieku : namiar Zostanie podany rł tnarcu, kontakt Z |Vlanager,
[4anager: Magdaleria Groniec tel: 73054t369 mail: groniecmagdatg)gmail.corn

Prosimy o bezwzględne potwierdzenie rider';l
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zasilanie

System musi być zasilany z tego samego źrodła, umozliwiającego odpowiedni pobór mocy
- adekwatnie do potrzeb zainstalowanej aparatury. Zarówno w przypadku zasilania
jednofazowego, jak tez i trójfazowegol bezwzględnie wymagana jest instalacja z dodatkowym
przewodem ochronnym. Napięcie pomiędzy przewodem ochronnym a uziemieniem nie moze
przekraczac 2Y.

Firmy zapewniające nagłośnienie, oświetlenie oraz zasilanie biorą na siebie
całkowitą odpowiedzialność za sprzęt artysty, bezpieczeństwo wykonawców,
realizatorów oraz techniki zespołu podczas prób i koncertu.

Uwagi

Wszystkie połączenia powinny być prowadzone w sposób symetryczny przy uzyciu kabli
dobrej jakości i zakończone końcówkami XLR.

Prosimy o dostarczenie odpowiedniej ilości CZARNYCH, SOtIDNYCH statywow
mikrofonowych których stan nie wzbudza zastrzeżen.

Między sceną a konsoletą frontową musi być poprowadzona komunikacja TalkBack.
W czasie pró-n i koncertu obowiązkowa jest obecność (TRZEŹWEJ!) doświadczonej ekipy

techniczne;' odpowiedzialnej za scenę i system dŹwiękowy.
Wejście na scenę dla Artysty i realizatorów powinno być bezpieczne i stabilne

zabezpieczone minimum z jednej strony barierką (w przypadku budowanych scen plenerowych)
boki i tył sceny równiez powinien byc zabezpieczony barierką metalową.

Jeśli jest kłopot ze spełnieniem powyższych wymagań zespół jest w stanie
wynająć oraz dowieźci obsłuzyć konsolety, mikrofony oraz systemy odsłuchowe,

(bez systemu FOH) spełniający wymagania .

Koszt takiego wynajęcia to lGOOpln NETTO

Rozwiązanie to drastycznie skraea czas próby !

SYSTEM FRONTOWY L R SUB FrontFill (wczeŚniej opisany w wymaganiach)
KANAŁY TE PoDPINAMY NA §TĄ§_KU FoH!!!

PRZEWODY:
1O przewodów XLRF-XLRM min 15m.
1 profesjonaIna (SPRAWNYA) skrętka do podłączenia konsolety

max 75m, zakończonych złączami Ethercon RJ45.

RozszYWEK ZASILANIA (RozGAŁĘzIAczE) szTuK 2 NA oKoŁo 4 GNIAZDEK KAżDY!!!

W przypadku wątpliwości Iub uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt:
Magdalena Groniec tel: 730541369 maili groniecmagda@gmail.corn

Realizator dŹwieku : narr:iar zcstanie podany ,17 inarcu, konta kt Z planager.

Managel,: Magdalena G:i;liec tel: 7305.1 1369 nlail: 9roniecmagda@gmail.com
Prosirny o hezwzględne potwierduenie rider'a

W TAKIEJ SYTUACJI POTRZEBUJEMY OD FIRMY NAGŁOŚNIENIOWEJ:



l

Rider Oświetleniowy -STACHURSKY 2024 SOLO-
Bx Pointe,
1-3x Robin8O0LedWash,
8x SunStrip Active DMX
2x CLF Ares,
4x Blinder 4x36DWE.
2x HazeBase +Wiatrak.

].x G rand lVlA' 2' FullSize/Light.

- Na czas koncertu zespołu STACHURSKY scena powinna być wysłonięta
ciemnym horyzontem (tył i boki) bez zadnych Reklam, Logotypów itp.

-Zadaszenie powinno być szczelne i odporne na wszelkie warunki
atmosferyczne.

-Scena powinna być sucha, czysta istabilna, oraz posiadać dobrze oznaczone
wszystkie krawędzie i równe schody.

- Stanowisko Realizatora powinno znajdować się w osi sceny o wymiarach
minimum 2x2rn wys. 40cm,

- Stanowisko to powinno być zadaszone i odpowiednio zabezpieczone przed
warunkami atmosferycznynri a takze przed dostępem osób
nieupowaznionych.

Kontakt:
LightDesigner: Geisler Lech

locolech @tlen.pl
Tel. +48 609 551 234

Managment: Magdalena Groniec
gron iecmagda @ gmail.com

Tel, +48 730 541 369


