Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 KNR-W 2-  Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2 200,400
02 1603-01
. 476,0+12,0'6,0+4,7°6,0+120'60 . m 200,400 _
- T oy = ~ RAZEM 200,400
2 KNR-W 2-  Petne ogrodzenia z blachy faldowej ocynkowanej trapezowej na stupkach  m? 108,000
25 0309-01 stalowych - budowa
L 30°2,0+12'2,0+12,0"2,0 . - _m2 108,000
i R (st g e A  RAZEM 108,000
3 KNR-W 4-  Rozebranie scian, filaréw, kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wa- m3 57,150
01 0348-02 piennej
| _ (47'6,0"2+12,0%6,0'2)"0,25+4,7'6,0'026 ms 57,150 —
P . RAZEM 57,150
4 KNR-W 4- Rozebranie elementow stropéw drewnianych - belki stropowe o przekroju m 50,000
01 0440-08 ponad 300 cm2
B . R | N 50000
(! . e N [ J— . =, [ - 50,000
5 KNR-W 4-  Rozebranie elementow stropéw drewnianych - slepe putapy m2 56,400
01 0440-03
o laT™20 0000000000 o . m 56,400
e e e et s _ RAZEM 56,400
6 KNR 4-04 Rozebranie elementdw stalowych w poziomie kondygnacji m2 2,000
0801-01
4120 Qe R ....._2000
o ~ RAZEM 2000
7 KNR 4-04  Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wyladowa- m3 144,070
1101-02 niu samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ 8 km
1101-05
g poz.3+poz.4*02+poz5°03+600 = md 144070 S
. - e e el o WRAZEM 144,070
8 KNR 2-01  Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegtos¢ 25 m (kat. m? 144,070
0307-02 gruntu )
307-06
L pexy . o B S G L - 7 (1| S
B T T T URAZEM 144,070,
9 Optata skiadowiskowa t 259,326
kalk. wiasna
[ poz.8*1,8 . B . t 259326 0000 |
— T N T A _RAZEM 250,326
-3

Norma PRO Wersja 4.58 Nr seryjny: 38542 Uzytkownik: budgraf



