
Załącznik nr 1 
Zestawienie materiałów: 

1. Kostka betonowa 10 x 20 x 8 cm – 917 m2 
 
Wymagania : 
Betonowa kostka brukowa powinna posiadać aprobatę techniczną, wydaną przez 
uprawnioną jednostkę (Instytut Badawczy Dróg i Mostów). 
Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadać wymaganiom określonym w 
aprobacie technicznej, a w przypadku braku wystarczających 
ustaleń, powinna mieć charakterystyki określone przez odpowiednie procedury 
badawcze IBDiM, zgodne z poniższymi wskazaniami: 

• kształt i wymiary powinny być zgodne z deklarowanymi przez producenta, z 
dopuszczalnymi odchyłkami od wymiarów: 

• długość i szerokość - 3,0 mm, 
• grubość - 5,0 mm, 
• wytrzymałość na ściskanie powinna być nie mniejsza niż 50 MPa, dla klasy 

„50”, 
• mrozoodporność: po 30 cyklach zamrażania i rozmrażania próbek w 3% 

roztworze NaCl lub 150 cyklach zamrażania i rozmrażania metodą zwykłą, 
powinny być spełnione jednocześnie następujące warunki: 

• próbki nie powinny wykazywać pęknięć i zarysowań powierzchni licowych, 
• łączna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych narożników i krawędzi, 

odprysków kruszywa itp. nie powinna przekraczać 5% masy próbek nie 
zamrażanych, 

• obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do próbek nie zamrażanych 
nie powinno być większe niż 20%, 

• nasiąkliwość, nie powinna przekraczać 5%, 
• ścieralność, sprawdzana na tarczy Boehmego, określona stratą wysokości, nie 

powinna przekraczać wartości: 
➢ 3,5 mm, dla klasy „50”; 
➢ 4,5 mm, dla klasy „35”, 
• szorstkość, określona wskaźnikiem szorstkości SRT (Skid Resistance Tester) 

powierzchni licowej górnej, sprawdzona wahadłem 
• angielskim, powinna wynosić nie mniej niż 50 jednostek SRT, wygląd 

zewnętrzny: powierzchnie elementów nie powinny mieć rys, pęknięć i ubytków 
betonu, krawędzie elementów powinny być równe, a tekstura i kolor 
powierzchni licowej powinny być jednorodne. 

 
2. Krawężnik betonowy 15 x 30 x 100 – 265 szt 
3. Krawężnik betonowy 20 x 30 x 100 – 28 szt 
4. Krawężnik obniżony 20 x 22 x 100 – 176 szt. 

 
Wymagania: 
Krawężniki betonowe mogą mieć następujące cechy charakterystyczne: 

• krawężnik może być produkowany z jednego rodzaju betonu, 
• skośne krawędzie krawężnika powyżej 2 mm powinny być określone jako 

fazowane, z wymiarami deklarowanymi przez producenta, 



• krawężnik może mieć profile funkcjonalne i/lub dekoracyjne (których nie 
uwzględnia się przy określaniu wymiarów nominalnych krawężnika); zalecana 
długość prostego odcinka krawężnika wraz ze złączem wynosi 1000 mm, 

• powierzchnia krawężnika może być obrabiana, poddana dodatkowej obróbce 
lub obróbce chemicznej, 

• płaszczyzny czołowe krawężników mogą być proste lub ukształtowane w 
sposób ułatwiający układanie lub ryglowanie, 

• krawężniki łukowe mogą być wykonane jako wypukłe lub wklęsłe, należy 
stosować krawężniki uliczne. 

 
5. Obrzeża betonowe  8 x 30 x 100 – 360 szt. 

 
Wymagania : 
Wymaga się, aby obrzeże spełniało wymagania PN-EN 1340 
 

6. Rura kanalizacyjna PVC SN2 315X6,2 L-6 m spieniona – zaproponowana 
ilość przez oferenta ilość do sumarycznej kwoty zakupu 75 000 zł brutto 

 


