
Gmina Nysa Kolejowa 15, 48-300 Nysa

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45110000-1 Roboty  w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45233340-4 Fundamentowanie ścieżek ruchu pieszego
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Remont po powodzi odcinka chodnika w ulicy Kusocińskiego
ADRES INWESTYCJI   :     ul. Kusocińskiego, Nysa
INWESTOR   :     GMINA NYSA
ADRES INWESTORA   :     48-300 Nysa, ul. Kolejowa 15
BRANŻA   :     drogowa, sanitarna, konstrukcyjno - budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     mgr inż Roman Mnich
DATA OPRACOWANIA   :     25.11.2025

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
25.11.2025

Data zatwierdzenia



chodnik KUSOCIŃSKIEGO PRZEDMIAR

Lp. Kod pozy-
cji

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 BRANŻA DROGOWA
1.1 77211400-6 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

1
d.1.1

KNR-W 4-01
0101-03

Zerwanie nawierzchni z płyt chodnikowych m2

75*2.5 m2 187.50
RAZEM 187.50

2
d.1.1

KNR 2-31
0814-02

Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej m

75 m 75.00
RAZEM 75.00

3
d.1.1

KNR 2-31
0813-03

Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-
piaskowej

m

75 m 75.00
RAZEM 75.00

4
d.1.1

KNR 2-31
0812-03
z.o.2.13.
9902-02 

Rozebranie ław pod krawężniki z betonu 76-130 pojazdów na godzinę m3

75*0.3*0.2 m3 4.50
RAZEM 4.50

5
d.1.1

KNR-W 4-01
0109-09
0109-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
8 km

m3

150*0.1+75*0.8*0.3+75*0.3*0.2+75*0.15*0.3 m3 40.88
RAZEM 40.88

6
d.1.1 kalk. własna

Opłata skladowiskowa m3

poz.5 m3 40.88
RAZEM 40.88

1.2 CHODNIK, OPASKA
1.2.1 CHODNIKI 

7
d.1.2

.1

KNR 2-31
0103-02

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gruncie kat. III-IV

m2

150 m2 150.00
RAZEM 150.00

8
d.1.2

.1

KNR 2-31
0104-01
analogia

Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za-
gęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm

m2

150 m2 150.00
RAZEM 150.00

9
d.1.2

.1

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej

m2

150 m2 150.00
RAZEM 150.00

1.3 OBRAMOWANIA
10

d.1.3
KNR 2-31
0402-03
z.o.2.13.
9902-02 

Ława pod krawężniki betonowa zwykła 76-130 pojazdów na godzinę m3

75*0.3*0.2 m3 4.50
RAZEM 4.50

11
d.1.3

KNR 2-31
0407-03

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnie-
niem spoin piaskiem

m

75 m 75.00
RAZEM 75.00

12
d.1.3

KNR 2-31
0401-04

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie
kat.III-IV

m

150 m 150.00
RAZEM 150.00

13
d.1.3

KNR 2-31
0403-03
z.o.2.13.
9902-02 

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej 76-130 pojazdów na godzinę

m

75 m 75.00
RAZEM 75.00

1.4 ROBOTY UZUPEŁNIAJACE
14

d.1.4
KNR 2-31
1106-01
z.o.2.13.
9902-02 

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową
76-130 pojazdów na godzinę

t

5 t 5.00
RAZEM 5.00
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Norma PRO Wersja 4.54 Nr seryjny: 3672 Użytkownik: Roman Mnich


