PLAN ZABEZPIECZEN PRZECIWPOZAROWYCH - SCHEMAT EWAKUACYJNY
URZAD MIEJSKI W NYSIE ul. Marcinkowskiego 2-4, 48-300 Nysa
PODDASZE wraz z ARCHIWUM ZAKEADOWYM
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WARUNKI OCHRONY PPOZ.

LEGENDA

o WYJSCIE EWAKUACYJNE

GASNICA PROSZKOWA OGOLNE ZASADY POSTEPOWANIA PODCZAS POZARU 1. Powierzchnia poddasze- 972,26 m2

Kierowa¢ sig¢ oznaczong drogg
ewakuacyjng do miejsca zbiorki

WEJSCIA DO OBIEKTU ﬂ

Kierunek do wyjécia
ewakuacyjnego w
prawo/lewo

Kierunek do wyjécia ewakuacyjnego
schodami dot w prawo/lewo

Kierunek do wyj$cia ewakuacyjnego
schodami gére w prawo/lewo

Nie korzysta¢ z WINDY podczas
pozaru

AWARYJNE OTWIERANIE DRZWI

HYDRANT WEWNETRZNY
HP 25 z wgzem potsztywnym
fi25

ROP - RECZNY
OSTRZEGACZ
POZAROWY

GP 12 lub 6X - ABC typu "X"

Powiadomi¢ o pozarze

Zadzwon tel. jm lub 998

$rodka gasniczego

GASNICA SNIEGOWA
GS 5X - BC typu "X" kg
$rodka gasniczego CO2

ﬁﬁ/n Koc gasniczy
Al

OTWIERANIE KLAP
DYMOWYCH

reczny ostrzegacz pozarowy

CENTRALKA SYSTEMU ALARMU POZAROWEGO ESSER IQ8Control M
E obstugujgca ww. pomieszczenia zamontowana jest w budynku ARN w

r, Czysa
zagrozone ?
- it e pali / adres ?

.... o
uruchom ROP zagrozenie zycia ludzi ?

Cs.mmm ! Odtoz stuchawke telefony dopiero
po potwierdzeniu przyjecia zgtoszenia
SYGNALIZATOR

AKUSTYCZNO-SWIETLNY

CZUJKA POZAROWA

pom. technicznym na parterze przy windzie

CZUJKA POZAROWA

PWP - PRZECIWPOZAROWY
WYLACZNIK PRADU

Uwagal!
NIE GASIC URZADZEN

Zachowac¢ bezpieczenstwo

Powiadomi¢ i zebra¢ zagrozone osoby
Zamkna¢ drzwi
Kierowac si¢ oznaczong drogg
ewakuacyjng
Udac¢ sie na miejsce zbiorki osob
ewakuowanych
Przestrzegac instrukcji ppoz.
Prébowac gasi¢
Drzwi ppoz
zamykaé

Hydrant

Uzye gasnic ———

BBl ELEKTRYCZNYCH WODA

2.Wysokos$¢ - do gzymsu 11,44m - do kalenicy 14,42m

3.Liczba kondygnacji nadziemnych - 3

4.Liczba kondygnacji podziemnych - 1

5.Powierzchnia kondyknacji poddasza - 583,95 m2

6.Powierzchnia archiwum - 335,65 m2

7.0biekt stanowi jedng strefg pozarowa.

8.Gestosc¢ obcigzenia ogniowego do 2000 - 4000 MJ/m2.

9.Zagrozenie wybuchem - nie dotyczy

10. Obiekt kwalifikuje sie jako ZL IlI.

11. Klasa odpornosci pozarowej budynku - poddasze "B"

12. llo$¢ os6b przebywajacych na kondygnaciji - czasowo 2
osoby.

Uwaga! Obiekt wyposazony w system sygnalizacji pozaru
(SSP). Postepowanie zgodnie z instrukcjg i procedurg
postepowania na wypadek alrmu pozarowego umieszczong w|
pomieszczeniu pom. technicznym na parterze CENTRALKA
SYSTEMU ALARMU POZAROWEGO ESSER IQ8Control M

SCHEMAT
KONDYGNACJI
BUDYNKU

Poddasze

Autor opracownia - AUTORYZOWANY ZAKEAD NAPRAWY SPRZETU POZARNICZEGO
"REMIZA" JAN GORA
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